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Rewelacyjna Jakosc 

Antena bazowa GP 5/8 Xza mniej niz przypuszczasz 

— ► Anteny przenosne FLEX 
wykonania 100-900 MHz 
konektory BNC, TNC, SMA i inne 
— ► Anteny bazowe dookolne profesjonafne 
5/8>w, 2 X 5/8X, 3 X 5/8A. 
wykonania 40 - 900 MHz, GSM 

— ► Anteny bazowe kierunkowe 

wykonania 100 - 900 Mhz, GSM, CORDLESS 
zysk na zamowienie 

— ►Anteny samochodowe 1/4A,, 5/8A. 
wykonania 40 - 900 MHz 
w tym dwupasmowe 
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W naszych produktach stosujemy 
zlqcza wspotosiowe najwyzsze] jakosci 
spelniajqce miqdzynarodowe normy. 
Przyjmujemy zlecenia indywidualne. 
Wykanamy projekt i prototyp katdej 
anteny. 

Nawiqzemy wspolpracg kooperacyjnq 
w zakresie gotowych produktow i kom- 
ponentow. 

Pelna oferta - katalog - gratis 

Nasze anteny pracujq 
nieprzerwanie juz od 5 lat. 
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tel. (0 32) 203-76-75, (0 32) 584-133, fax (0 32) 203 76-72 
0 602 22-22-21,0 90 30-93-00 
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1CS&S Condor Poland s P . 

Gwarancja najnizszych cen 


TEL. (052) 349-31-61 
FAX (052) 349-33-50 
e-mail: ics@ics.com.pl 
http://www.ics.com.pl 
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Centrala: 

85-467 BYDGOSZCZ 
ul. Deszczowa 65 


LINIA BEZPtATNA: 0-800-54-007 
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The Northern California OX Foundation ^ 

was founded In 1972 to assist worthwhile C4 

amateur radio and scientific projects with 
funding and equipment. Although the words £/ 

- ’Northern California’ still appear In Its title. — ™ 
the activities of the Foundation are 
international In scope rather than regional. 

At Its inception, the NCDXF received a 
substantial capital donation from Loo 
ShakSee. W6BH. The Foundation has 
carefully Invested this capital. The Interest 
income It earns, plus contributions from 
members, provides the funds Ihe Foundation has available to spend each 
year on DX and scientific activities. We cannot overemphasize Ihe 
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Nie jest przypadkiem, ie pu raz drugi w historii cmkiet oglaszanych 
wdrdd Czytelnikdw SR okazalo sif, it najchgttiiej widzieliby oni na la - 
math miesi^cviika testy urzqdzeh nadawezo-odbiorezyeh. Jeszcze 10 czy 
15 lat remit, w innych uwarunkowaniach gospodarezyeh, najwlfkszym 
powodzeniem cieszyly si f opisy \vfasnor$cznego wykonania urzqdzeh 
(chod iteraz sq one w czoldwce zainteresowah). Okazuje si$, ie dzisiaj, 
kiedy na tynkit pojawil si$ duty wybdr sprzftu i ztnienila si$ relacja zlo- 
tdwki do innych walut - ponad 80% ankietowanych przede wszystkim 
analizuje testy i zadaje pytania, jaki model kupid, gdzie i za ile? 

W tym momencie moina zastanawiad sif, po co przeprowadzac tes- 
ty, skoro producenci urzqdzeh nadawezo-odbiorezyeh gwarantujq 
w swoich danych katalogowych parametry, kfdre powinien zapewniad 
ich wyrdb. Z reguiy przed rozpocz?ciem dziafalnodci handlowej danego 
wyrobu, oprdez pomiarow ip zakladowym laboratorium, producent stara 
si$ o uzyskanie dwiadectwa dopuszczenia, ktdre jest podstawq do wyda- 
nia zezwolenia na uzytkowanie. Swiadectwo takie moze bye wydane, jed- 
li pewne parametry urzqdzenia sq zgodne z rwrmami obowiqzujqcymi 
w danym kraju. 

Wladciwie powinno tak byd, ie dodatkowy test powinien potwier- 
dzid wszystko to, co zagwarantowal nam producent. Zdarza sit* jednak, 
ie jeieli czegos producent nie podaje, to moze to oznaezad, ie cod ( para - 
metr) nie spelnia nanny albo spelnia nie >r calym deklarowanym zakre- 
sie. 

Radiotestery umoziiwiajqce kompleksowe sprawdzenie ( przetesto - 
wanie) urzqdzenia nadawezo-odbiorezego kosztujq zazwyczaj wielokrot- 
nie wigeej, nii dobrej klasy samochdd (nie mdwiqc o transceiverze) i sq 
>v posiadaniu tylko wysoko specjalistycznych laboratoridw. W kaidym 
razie amatora nie stud na wydutek kilkunastokromie przewytszajqcy 
koszt samego transceiver. 

Trzeba w tym miejscu zastanowid si§, na ile sq przydatne tak zwane 
testy “ na sluch ", czyli przeprowadzane bez specjalistycznych przyrzq- 
ddw pomiarowych. Otdi, jedli testy polegajqce na przeprowadzeniu 
praktycznych Iqcznodci yvykonuje dodwiadezony radioamator, to jest on 
w stanie okredlid przydatnodd danego urzqdzenia do pracy, a co najwai- 
niejsze, podlqczajqc sprzft do jednej i tej same] anteny, moina okredlid, 
ktdry odbiornik jest bardziej ezidy i - co w tej chwili chyba najwazniej- 
sze - bardziej odporny na przesterowania i sygnaty zakfdcajqce. Sq i ra- 
cy, ktdrzy po jakosci sygnalu nadajnika potrafiq z duiym prawdopodo- 
biehstwem okredlid producenta transceiver. Ale takie testy r maze prze- 
prowadzid wyfqcznie dodwiadezony radioamator, ktdry uzytkowal wiele 
rdznych urzqdzeh. Zardwno testy “ na sluch”, jak i te wykonane za pomo- 
cq najwyiszej klasy przyrzqddw pomiarowych, spelniajq defxnicjq, we- 
dlug ktdre j test to sprawdzian, prdba zdolnodci, umiejftnodci itp. 
(“Siownik wyrazdw obcych i zwrotdw obcojqzycznych ” Wfadyslawa Ko- 
palihskiego). 

Spelniajqc Wasze prodby zebralidmy w tym numerze kilku testdw 
rdznych urzqdzeh nadawezo-odbiorezyeh, tak by kazdy mugl wybrad dla 
siebie cod interesujqcego. Za miesiqc kolejne testy. I nie tylko. 

Andrzej Janeczek 
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CMD-X2000 

Firma Sony Poland poinformowafa 
o wprowadzeniu na rynek w lutym br. 
nowego telefonu GSM. Najnowszy mo- 
del CMD-X2000 ma pfask^, ergono- 
miczn^ obudow? oraz pozwala na ko- 
rzystanie z wielu funkcji w wyj^tkowo 
prosty sposdb. W telefonie CMD-X2000 
umieszczono pokr?tfo Jog Dial firmy So- 
ny. Poza tym telefon ten wyposazono 
w przesuwany wfqcznik, duzy wyswiet- 
lacz, dodatkowe klawisze dla numerow 
usfugowych (Service Dialing Numbers) 
oraz poczty gfosowej. 

CMD-X2000 charakteryzuje si? dfugim 
czasem gotowoSci i pracy. Dzi?ki po- 
kr?tfu Jog Dial, ktorego funkcjonowanie 
oparte jest na nowej koncepcji Man Ma- 
chine Interface (MMI), uzytkownik moze 
jednym palcem wybrad funkcj? i wywo- 
fad - wystarczy, ze wskaze odpowied- 
ni$ pozycj? menu i naciSnie Jog Dial. 
Aby obsfuga telefonu byla jeszcze prost- 
sza, CMD-X2000 wyposazono w duzy 
mozaikowy wyswietlacz {97 x 33 punkty 
oraz jedna linia ikonek). Dzi?ki niemu 
uzytkownik moze wygodnie przecvytac 
wyswietlane numery, list? opcji i krdtkie 
wiadomosci. 

W modelu CMD-X2000 zastosowano 
podSwietlany wyswietlacz graficzny. 

Jak wiadomo klienci poszukuj^ telefo- 
now przenosnych odznaczajqcych si? 
duzq mobilnosciq i wydajnosci^ zrodfa 
zasilariia. Model CMD-X2000 spefnia te 
warunki dzi?ki lekkiemu akumulatorowi 
o duzej pojemnosci, skonstruowanemu 
z wykorzystaniem technologii litowej 
firmy Sony. Rozwiqzanie to zapewnia 



ciogodzinny czas pracy, a rozmiary apa- 
ratu pozostaj^ niewielkie. 

W telefonie CMD-X2000 mozna tez na- 
dac odmienne tony sygnalom dzwonie- 
nia, aby odroznid rozmowy prywatne od 
sfuzbowych. SJuchawka CMD-X2000 
zapewnia doskonaf^ jakosc dzwi?ku 
i akustyk?. UJatwieniu obsJugi tego 
wszechstronnego telefonu sfuzq jeszcze 
dwa klawisze. Jeden z nich przeznaczo- 
ny jest dla numerow usfugowych (SDN, 
Service Dialing Numbers) i wywofuje 
mafq, oddzieln£| ksi^zk? telefoniczn^, 
zawierajqc^ numery telefonow usfugo- 
wych. Drugi klawisz jest przypisany nu- 
merowi poczty gfosowej i zawiera fatwy 
dost?p do skrzynki uzytkownika.Telefon 
jest wyj^tkowo plaski , wazy zaledwie 
185 g, a jego obj?toSc wynosi 155cm*. 
CMD-X2000 daje si? pof^czyd z kom- 
puterem PC lub notebookiem. Karta 
PCMCIA daje mozliwoSd przesyfania 
krotkich wiadomosci w systemie SMS 
(Short Message Service: SMS-MT sfuzy 
do odbierania przesyfek , a SMS-MO do 
ich wysyfania), zdalnego sterowania te- 
lefonem oraz przesyfania danych i fak- 
sow. Mozna tez podl^czyc aparat do 
zfqcza RS -232 l/F oraz realizowac te sa- 
me pof^czenia, ktore umozliwia karta 
PCMCIA. Uzytkownik CMD-X2000 ma 
do dyspozycji funkcje GSM, ktore s^ re- 
al izowane przez danego operatora sieci. 
IDEACENTERTEL 

1 6 lutego br. odbyfa si? na Zamku Kro- 
lewskim w Warszawie konferencja pra- 
sowa zorganizowana przez PTK Center- 
tel Sp. z o.o. , podczas ktdrej poinformo- 
wano o gotowosci uruchomienia sieci 
l^cznoSci komdrkowej DCS 1800MHz 
w Warszawie i przedstawiona zostafa 
jej oferta hand Iowa. 

Sama nazwa IDEA zostala wyfoniona 
kilka miesi?cy temu w konkursie ogfo- 
szonym przez Centertel. Przy tworzeniu 
oferty korzystano z nalizy rynku konsu- 
menckiego, z ktdrego jasno wynika, ze 
klienci oczekuj^ usfugi najwyzszej ja- 
kosci (dost?pnosci, prostoty, wyboru, 
nowoSci). 

Jak powiedzial Marek Jdzefiak, dyrektor 
generalny PTK Centertel oferta IDEA zo- 
stafa przygotowana z najwi?kszq staran- 
noSci^. Pierwszy raz telefonia kom6rko- 
wa jest skierowana nie do przedstawi- 
cieli biznesu, ale do szerokiego kr?gu 
odbiorcow, czyli b?dzie dost?pna dla 
kazdego. 

Jak podkreslaj^ przedstawiciele Center- 
telu, Idea ma stac si? pierwszym praw- 
dziwie przyjaznym i powszechnym sys- 
temem l^cznoSci osobistej. 

System zostaf pomySlany przyszfoscio- 
wo w ten sposdb, aby byf najnowoczeS- 
niejszy przez dfugi czas, najtaiiszy i naj- 
bardziej dost?pny. Stworzony zostaf tak, 
aby m6gf nim cieszyd si? kazdy - bez 
wzgl?du na to, kirn jest i co robi. Ponie- 
waz pojemnoSd systemu DCS 1 800 po- 
zwala na obsfugiwanie ogromnej liczby 
abonentdw, z tego tez wzgl?du mie- 
si?czny koszt uzytkowania telefonu 



IDEA Centertel jest nizszy srednio 

0 okofo 50% w stosunku do dziaf^j^- 
cych w kraju systemow komdrkowych. 

jak juz informowalis'my, cyfrowa siec 
komorkowa IDEA Centertel, zgodnie 
z koncesjc| uzyskanq 25.08.97r., b?dzie 
dziafac m.in. na terenie 10 najwi?k- 
szych polskich aglomeracji, obejmuj^- 
cych jedni* czwart^ terytorium kraju. 
Planuje si?, ze w zasi?gu tej sieci jesz- 
cze w tym roku znajdzie si? okofo 15 
min Polakow. 

W Warszawie siec DCS 1800 ruszyfa 

1 marca i tego dnia Centertel przygoto- 
waf dla warszawiakow specjalny dzien 
otwarty, podczas ktdrego w 50 punktach 
sprzedazy zainteresowani mogli zapoz- 
nad si? nowymi telefonami komorkowy- 
mi oraz dokonac ich zakupu. Wi?cej 
szczegofow na temat sieci, czyli o ce- 
nach, numerach kierunkowych, telefo- 
nach, zamieScili^my wewn^trz numeru 
w artykule "IDEA Centertel w Warsza- 
wie". 

Wojna na procenty 

Polskie Radio rozesfafo pod koniec 
ubiegfego roku do medidw radosnq in- 
formacj?, iz Program I, mimo zaprzesta- 
nia emisji na falach dfugich w zwiqzku 
z remontem nadajnika w Raszynie, na- 
dal gromadzi najwi?kszq liczb? sfucha- 
czy ze wszystkich rozgfoSni w kraju. Po- 
dafo mi?dzy innymi, ze zasi?g tygodnio- 
wy Programu I mi?dzy 13 a 26 
paidziernika 1997 r. wynosif, wedfug 
OBOP, prawie 38 proc., a druga z kolei 
stacja radiowa zgromadzifa w tygodniu 
36 proc. radiowego audytorium. W od- 
powiedzi RMF FM zacz^f zamieszczad 
w grudniu reklamy prasowe, w ktdrych, 
powofujstc si? na te same badania 
OBOP, wykazuje, iz, je$li chodzi o naj- 
bardziej atrakcyjn^ dla reklamodawcow 
cz?^d Polakdw, tj. ludzi mi?dzy 15 a 39 
rokiem zycia, PR I nie tylko nie jest na 
czele, ale znajduje si? na trzeciej pozy- 
cji za "Zetk^" i RMF i to przy raz^co du- 
zej rdznicy punktow. Np. zasi?g tygo- 
dniowy mi?dzy 13 a 26 pazdziernika 
ub. r. dla RMF wynidsf 50,1 proc., dla 
Zet - 46,68 proc., a dla PR ! - 22,4 proc., 
jeSli chodzi o sfuchaczy mi?dzy 20 a 29 
rokiem zycia. Jeszcze wi?ksze rdznice 
wyst?puj 3 je^li chodzi o osoby 15..19- 
letnie: RMF ma 61 -proc. sfuchalnosc ty- 
godniow^, Zet - 54,3 proc., a PR I - 1 6,6 
proc. Sfuchalnosc PR I roSnie wraz 
z wiekiem sfuchaczy. W grupie 30-39- 
latkdw rdznice s$ mniejsze: RMF ma 
39,5-proc. zasi?g tygodniowy, Zet - 33,9 
proc., a PR I - 30,9 proc. 
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Deutsche Welle 

Deutsche Welle - rozgfosnia b?dqca 
glosem Repubiiki Federalnej Niemiec 
w mi?dzynarodowym eterze, wydaje 
nowy, obszerny biuletyn miesi?czny. 
Stron jest trzy razy wi?cej niz w wersji 
poprzedniej, poprawila si? jakosc pa- 
pi eru, a nowa forma wydawnicza oferu- 
je lekst wtrzech j?zykach (niemiecki, 
angielski, hiszpahski), Do jesteni ub. r. 
drukowano to czasopismo wyfqcznie 
po niemiecku. Potrojenie liczby stron 
nalezy zawdzi?czac uwzgl?dnieniu 
programu telewizyjnego (DW-TV), dru- 
kowanego przedtem osobno. Na refor- 
mie biuletynow stracila niestety nieco 
cz?sc radiowa (gldwnie jesli idzie 
o przejrzystoSd tekstu oraz liczby kolo- 
rovvych ilustracji). 

Dla wszystkich zainteresowanych spra- 
wami Niemiec, krajow WNP, Europy 
Zachodniej i Afrykl (53 to najlepiej op- 
racowane materialy sposrod multum te- 
matdw DW) podajemy aclres, pod ktdry 
mozna si? zwracac w celu otrzy mania 
biezqcych egzemplarzy: 

Deutsche Welle 
50588 Koeln 
Germany 

Mozna tez korzystac z telefonu (+49 
221 389 2500), faksu (+49 221 389 
2510) oraz teleksu (8 88 485). Ponadto 
DW dysponuje pocztq elektronicznq 
(czyli adresem inter netowym); online 
@dwel le.de 

Z regufy podobne biuletyny dla slucha- 
czy wysyla si? bezptatnie, a "DW Plus" 
nie jest tu wyjqtkiem. Jednakowoz nale- 
zy dac do zrozumienia, ze prosbie o eg- 
zem pi a rze towarzyszy zainteresowanie 
samym radtem. Niezb?dne sq ra porty 
o odbiorze (patrz arlykut p. Romana 
Buji w n-rze 6/97 naszego miesi?czni- 
ka), a rzeczq wskazanq jest przeslanie 
rdwniez krdtkich uwag na temat wybra- 
nych programdw. 

Niemcy - technika 

jak oznajmll na Mi?dzynarodowej Wy- 
stawie Radiowej (International Funkaus- 
stellung, IFA) w Beriinie intendent (szef 
finansowo-technlczno-organizacyjny) 
Deutsche Welle - Dieter Weirich, ta 
najwi?ksza niemiecka rozgtos'nia mi?- 
dzynarodowa ma wydac do r. 2001 ok. 
65 milionow marek na rozwdj techniki 
cyfrowej. Ucyfrowienia (niem, Digital- 
sierung) Niemieckiej Fali (tak teiewizji, 
jak radia) ma stanowic "gldwnqo^ uno- 
woczeSnienia". 

Jak dotqd transmisje cyfrowe stosowano 
w programach nadawczych albo przez 
naziemne stacje UKF albo za posred- 
nictwem satelitow. Tej drugiej metody 
chwycila $i? Deutsche Welle wtrans- 
misjach dla Azji, organizujqc konsor- 
cjum innych paristwowych rozgfo^nt 
zach od n i oe u ropej ski ch . 

Obecnje wykorzystuje si? do tego celu 
system DAB (Digital Audio Broadcas- 



ting), pozwalajqcy odbierac sygna! fonii 
oraz przynajmniej niektdre z oferowa- 
nych tekstow przy pomocy odbiorni- 
kow analogowych, wyposazonych 
w ekran cieklokrystaliczny (ang.: disp- 
lay). Tymczasem we Francji trwajq pro- 
by systemu Skywave 2000, pracujqcego 
na falach krdtkich i pozwalajqcego na 
bezproblemowy odbior fonii na odbior- 
nikach ana logo wych (nawet ze skalq 
mechanicznq!). Prace prowadzone 
vv laboratoriach firmy Thome ast rozwi- 
jajq si? w scisfej wspolpracy z Deutsche 
Telekom AG (odpowiednik Telekomu- 
nikaeji Polskiej SA). Z kolei Dt, Tele- 
kom jest zaangazowany w transmisje 
pocztowe (do nadajnikdw KF i fal Sred- 
nich, ang.: feeder) oraz uzytkowe (dla 
sluchaczy) na Iqczach satelitarnych 
DW. Fal a radiowa nadawana w tym 
systemie, sklada si? z dwoch cz?stotli- 
wosci, Pierwsza z nich przenosi infor- 
maeje cyfrowe (czytelne dla packet ra- 
dio, itp. urzqdzeri), druga {przy pomocy 
emisji gdmowst?gowej o zredukowanej 
wst?dze nosnej - OSB wzgL ISB) niesle 
ze sobq foni? o wysokiej odpornosci na 
zakldcenia. 

Jednoczesnie buduje si? prototypowe 
odbiornlki "skywavowe". Nie da si? 
ukryc, ze zastosowanie takiego (lub po- 
dobnego) rozwiqzania znaeznie po- 
mogloby w przetrwaniu fal krdtkich ja- 
ko srodka przekazu mi?dzyrvarodowe- 
go. Biorqc pod uwag? te 35 min DM na 
modernizacj? DW-Radio jest tez o co 
powalczyd... 

^rddta: 65 Millionen DM fur Digitalisie- 
rung, "DW Plus" 11/1997, s. 34; Ulrich 
Schnelle, Internationale Funkausstel- 
lung'97, "Weltweit Horen", 9/97, S. 6- 
9, Rainer Vogt, Totgeglaubte leben 
linger - wie die Digiialisierung die 
Kurzwelle retten kann, "Weltweit 
Horen" 4/9 7 , s. 5-8 

Irtdonezja 

Glos Indonezji, slyszainy dotqd na ca- 
tym swiecie (co prawda gldwnie 
w okresie zimowym) na cz?stotliwo£ci 
9525kHz, nadaje obecnie w pasmie 
19m (15150kHz). Nowa cz?stotliwosc 
jest z kolei szczegdlnie korzystna 
w okresie wiosny, lata i wczesnej jesie- 
ni. Oczywiscie jest to zaleta in potent ia. 
Czy si? zmaterializuje, zalezy od mocy 
uzytego nadajnika (powinna wynosid 
co najmniej 250kW) kierunkowo^ci 
i uzysku wzrostu sily sygnalu dzi?ki od- 
powiedniej budowie anteny nadawczej. 
Jeszcze wazniejsze jest, aby wodleg- 
\oic\ mniejszej niz 10kHz z prawej i le- 
wej strony kanatu Vo Indonesia nie po- 
jawila si? jakas silna staeja europejska 
czy pdlnocnoafrykadska. 

Gfos Indonezji nadaje audycje w j?2y- 
kach: niemieckim, angielskim i francus- 
kim wieezorami, od 18.00UTC. 
jest to juz druga zmiana cz?stotliwosci 
nadawczej gtosu Dzakarty na zagranic? 



wciqgu kilku lat. Poprzednio zostafa 
opuszczona cz. 9675. Co ciekawe, na- 
dawano na niej gtownie w nocy nasze- 
go czasu. 

"Weltweit Horen", 1 2/97, s. 42. 

Nowa Zelandia 

Krdtkofatowy serwis zagraniezny, do- 
chodzqcy do nas doktadnie z drugiej 
strony kuli ziemskiej, mozna bylo usty- 
szed cal.kiem wyraznie w okresie zimo- 
wym. Radio New Zealand International 
docierafo do Europy na cz. 9700kHz. 
Przy uzyciu odblornika z detektorem 
synchronieznym (elektroniczne odtwa- 
rzanie poturbowanej wielokrotnym od- 
biciem od jonosfery wst?gi nosnej) ja- 
kosd ogdlna wahala si? wokdl oceny 
4 w skali pi?ciostopniowej. Nasfuch by! 
mozliwy od 8.30 do 12.06UTC, zwy- 
raznq poprawq sfyszalnoscr od 11.00. 
Transmitowano noeny serwis krajowy 
I pr, radia ogdlnopahstwowego (czyli 
duzo muzyki i rozrywki, a mato wlado- 
moki). Warto zaznaezyd, ze w celu 
uzyskania czasu nowozelandzkiego na- 
lezy dodad do godziny warszawskiej 1 2 
godzin zimq, a 13 - latem. 

W okresie letnim najpewniejszq mozli- 
wo^c odbioru audycji z Wellington daje 
cz. 15115kHz. jest to mozliwoSd noc- 
na, najlepiej nadajqca si? do wykorzys- 
tania w czerwcu i lipeu. Praktyka uezy, 
ze najlepszy odbior mozna osiqgnqc 
o brzasku t w dwoch - trzech godzi- 
nach po nim. Nadajnik jest czynny od 
20.53 do 4.58 UTC. Poniewaz godziny 
nocne (oczywiscie nocy europejskiej) 
sq na Pacyfiku okresem najwi?kszej slu- 
chalno^ci, przeto Wellington nadaje 
(znaeznie bogatszy) serwis pacyfiezny 
dla rozsianych po Oceanie Spokojnym 
nowozelandzkich terytoridw 2alez- 
nych. 

RNZI posfuguje si? urzqdzeniami na- 
dawczymi o mocy 1 0OkW, pofozonymi 
w miejscowosci Rangaitiki (pofnocny 
kraniec Wyspy Pdlnocnej), 

Swiat technika 

31 XU 2015 moze si? stad przelomowq 
datq w historii techniki. Swiatowa Kon- 
fereneja Radiokomunikacyjna, zorgani- 
zow'ana w ub. r. przez Mi?dzynarodo- 
wq Uni? Komunikacyjnq (agenda ONZ, 
koordynujqca podzia! fa! elektromagne- 
tycznych) przyj?!a t? dat? jako roboezy 
termin zaprzestania nadawania emisjq 
AM programdw radiowych na falach 
krdtkich. 

Jednoczesnie ustalono, ze nie b?dzie to 
oznaczac przymusowego przejscia 
wszystkich rozglosni na nadawanie try- 
bem SSB. Mi?dzynarodowa Unia Ko- 
munikacyjna postanowifa zlecid swoje- 
mu departamentowi d/s radia (ITU-R) 
zbadanie sposobdw emisji innych niz 
AM i SSB. Na ten temat patrz: Niemcy- 
technika. 

Zrodfo: "DX-Magazine" 12/1997, s. 3 
Grzegorz Wasiluk 
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Po powodzi 


Podsumowanie dziaialno^ci krotkofa- 
lowcdw wroclawskich podczas powo- 
dzi '97r. 

Szef Wojewod 2 kiego Jnspektoratu 
Obrony Cywilnej plk. Romuald Crocki, 
SP 6 BYA, 21 stycznia 1998r. uhonoro- 
wal medalern pami^tkowym i imiennym 
podzi?kowaniem osoby oraz instytucje 
zasluzone w akcji ratowania Wroclawia 
i okolic w czasie powodzi. Wyr 6 znienia 
otrzymali krotkofalowcy, Straz Miejska, 
harcerze, ratownicy wodnl i drogowi, 
dziennikarze i pracownicy wroclawskiej 
prasy, radia i tefewizji, osoby prywatne 
i wolontariusze, ktorzy wl^czyli si? do 
akcji powodziowej. 

W sumie odznaczenia "Wroclaw - 
Powddz 97" za pomoc w ratowaniu lu- 
dzi i mienia otrzymaly 43 osoby i 7 re- 
dakcji, w tym dziesi?ciu krotkofalow- 
cow - swiadczy to o docenieniu zanga- 
zowania krotkofalowcow w tej akcji. 
Wsrod najbardziej ofiarnych i najdluzej 
dziaiajt^cych ochotnikow krdtkofalow- 
cow wyroznieni zostali: 

Jerzy Matysiak SP 6 FVF, organizator 
i wykonawca l^cza radiowego w pasmie 
fonicznym 80 m mi?dzy os rod ka mi ad- 
ministracyjnymi i komitetami przeciw- 
powodziowymi Opola i Wroclawia. 
Andrzej Kaleta SP 6 GVU, ktory pracuj^c 
na falach krdtkich i w szybko tworz^cej 
si? sieci ratownictwa UKF w pasmie 145 
MHz byl pierwszym stalym korespon- 
dentem Jurka SP 6 FVF pracuj^cego 
w Opolu. 

Leszek Golembiewski SP 6 FBD, Mieczy- 
slaw Kozlowski SP 6 NIF, Jdzef Szelewski 
SP 6 NIG, Tomasz N iewodniczanski 
SP 6 AYP, ktorzy byli wspoftwdrcami sie- 
ci UKF dfa potrzeb akcji przeciwpowo- 
dziowej, a nast?pnie po jej zakoricze- 
niu opracowywali wnioski, doswiadcze- 
nia, zalecenia dla potrzeb innych sluzb 


"Pro Publico Bono" dla Radia Opole 

W dniu 1 2 lutego br. w siedzibie Ra- 
dia Opole przy ul. StrzeJcow Bytoms- 
kich 8 odbylo si? uroczyste wr?czenie 
dyplomu "Pro Publico Bono" nadanego 
rozglosni przez Stowarzyszenia Radia 
Pubiicznego. W imieniu zarz^du SRP 
wr?czenia dyplomu dokonal jego pre- 
zes Piotr Frydryszek, ktory wr?czaj^c 
wyroznienia na r?ce prezesa Polskiego 
Radia Opole Wltolda Nowickiego jesz- 
cze raz serdecznie podzi?kowal za wy- 
soki kunszt dziennikarski oraz za ofiar- 
nosc przy noiowaniu sprz?tu rozglosni 
w czasie ubieglorocznej lipcowej po- 
wodzi. 

jest to pierwsze wyroznienie przy- 
znane przez kapitul? Stowarzyszenia 
Radia Pubiicznego, w sklad ktorej 
wchodz^ przedstawiciele siedemnastu 


profesjonalnie zaangazowanych w ta- 
kich sytuacjach. 

Jerzy Dziadczyk SP 6 DLU, Jozef Sulka 
SP 6 DNS, Aleksander Siwak SP 6 RYP i Ra- 
tal Sowidski SQ 6 FHR - najwczesniej 
czynnie zaangazowani w akcj? niesienia 
pomocy, utrzymuj^cy l^cznosc z osrod- 
kami decyzyjnymi, dostarczajqcy zaopa- 
trzenie powodzianom, organ izujqcy ak- 
cj? wysylania dzieci powodzian poza 
Wroclaw w ramach obozow i kolonii. 

Prezes ZOT PZK we Wroclawiu, ko- 
lega Miroslaw Mozdzierz SP 6 VWI, oso- 
biscie wr?czy! podzi?kowania imienne 
od Szefa VVIOC we Wroclawiu nizej wy- 
mienionym kolegom krotkofalowcom, 
ktorzy jako ratownicy wodni, drogowi, 
pracownicy sluzb miejskich oraz zol- 
nierze zawodowi, emeryci, harcerze lub 
nigdzie nie zrzeszeni byli tam wsz?dzie, 
gdzie byla potrzebna wszelkiego rodza- 
ju l^cznosc KF/UKF, pomoc medyczna, 
zaopatrzenie, itp. 

S 3 to koledzy : 

SP 6 VXB - Boguslaw Lesniak 
SQ 6 ELB - Maciej Baran 
SP 6 LMQ - Lech R^czy 
SP 6 IFN - Ryszard Banasiak 
SP 6 EFY - janusz Czaczkowski 
SP 6 NVQ - Mieczyslaw Gadzaliriski 
SP 6 SYZ - Jerzy Mazurklewicz 
SP 6 JOQ - Zbigniew Rokicki 
SP 6 IXF - janusz Szymariski 
SP 6 RLH - jaroslaw Mastalerz 
SP 6 CSV - Marek Battek 
SP 6 RLI - Zbigniew Kosmowski 
SP 6 OPC - Wojciech Jurczyk 
SP 6 VGB - Bartosz Ostrowicz 
SP 6 ZDA - Klub Krotkof a lowcdw 
SP 6 VWI - Miroslaw Mozdzierz 
SP 6 IXH - Zbigniew Sobolewski 
SP 6 QKH - Alfred Sztandera 
SP 6 HBX - Marek Poloczek 
SQ 6 GGL - Maciej Leszczynski 
SP 6 DHE - Tadeusz Ciszewski 


rozglosni regionalnych radia pubiiczne- 
go w kraju. 

Na uwag? zasluguje fakt, ze opolscy 
radiowcy byli bardzo przewiduj^cymi 
i juz na kilka dni przed wielk^ wod^ 
rozpocz?to instalowanie wozu transmi- 
syjnego, anten nadawczych oraz orga- 
nizowanie zast?pczego studia w budyn- 
ku Telekomunikacji TP SA Opole przy 
ul. Krakowskiej. W dniu 10 lipca 1997 
w godzinach rannych, gdy woda powo- 
Ei zacz?la zalewac parter rozglosni i bra- 
kowalo zasilania awaryjnego {woda za- 
lewala UPS-y) wszyscy dziennikarze 
i pozostali pracownicy radia po kolana 
w wodzie przeszli do zast?pczego "po- 
wodziowego" studia i tam rozpocz?li 
kontynuowanie swojej pracy wwarun- 
kach "polowych". Inni pracownicy 
w pospiechu dokonywali przenoszenia 
sprz?tu z parteru rozglosni na pierwsze 



SP 6 VXU - Jacek Dziuban 
SP 6 QNI - Marcin Domazalski 
SP 6 VXV - Jan Karolczak 

Wyroznieni rowniez zostali krotkofa- 
lowcy tworzqcy Iqcznosc radiow^ i za- 
pewniajcjcy jej ciqglosc poza aglomera- 
cj^ Wroclawia, w tym na terenach 
wczesniej i pdzniej doswiadczonych 
przez powodz - jest to zespol operato- 
row stacji klubowej SP 6 PCB w Brzegu 
Opolskim: 

Stanisfaw Ziemczonek SP 6 GWB 
Stanislaw Starzyk SP 6 EIY 
Michal Herman SP 6 WZC 
Edward Krzywda SP 6 IP 
Wiktor Hajer SP 6 CRZ 
Krzysztof Adamczyk SPbjIU 

Kolezanki i koledzy z innych okr?- 
gow, ktorzy przybyli z pomocq na tere- 
ny zalane oraz koledzy dziafaj^cy przy 
innych osrodkach decyzyjnych na 
rzecz powodzian Dolnego Slqska 
i Opolszczyzny zostali uhonorowani 
przez Szefa WIOC oraz otrzymali kasety 
wideo - dokumenty wydarzeri '97 ufun- 
dowane przez klub SP 6 PRT i Hagi Film 
Wroclaw: 

Magdalena Mazurczak SP7VLL 
Jerzy Gorski SP3DG 
Tadeusz Przewlocki SP 5 FCZ 
Wlodzimierz Marsop SP5ATS 
Zygfryd Littman SP 6 SNL 
Stanislaw Roman SP 9 GRB 
Mariusz Thomas SQ 2 BNM 

Jozef Szelewski, SP6NIG 

i drugie pi?tro - tym samym przyczynia- 
j^c si? do montowania sprz?tu. W tych 
ci?zkich chwilach dla wszystkich miesz- 
karicow Opolszczyzny i okolic Radio 
Opole bylo w czasie lipcowej powodzi 
jedynym zrodfem szybkiej i naturalnej 
informacji, rowniez tych, ktore przeka- 
zywane byly za pomocq sieci samorzut- 
nie stworzonej przez opolskich krotko- 
falowcow wspomaganych krotkotalow- 
cami innych wojewodztw. 

Tym samym krotkofalowcy udowod- 
nili, ze mobilnosc i g?stosc sieci daje 
gwarancj? przydatnosci udzialu krotko- 
falowcow w tworzeniu l^cznosci na wy- 
padek kl?sk zywiolowych lub innych 
zagrozen. 

Krzysztof Bieniewski, SP6DVP 
Prezes Piastowskiego Klubu 
Krotkofalowcow SP6PAZ 
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Janus z Wi?cek z Lodzi napisal: "W 
waszym pism/e wiele wyczytalem na te- 
mat GSM , ale nic nie napisalitcie na te- 
mat zakidceh emitowanych przez tele- 
fon komdrkowy. 5/ysza/ero, ze n/e wo- 
/no go uzywad w samolotach - dlacze- 
go? Trudno jest mi sobie wyobrazic, by 
teleion GSM mdgl bye zrddlem jakiego- 
kolwiek niebezpieczenstwa. W wakaeje 
mam zamiar leclec samolotem i chciab 
bym wiedziec jak to jest . Napiszcie na 
ten temat". 

Przepisy wszystkich iinii lotniczych 
na swiecie zabraniaj^ pasazerom uzy- 
wania w czasie lotu urz^dzeri elektro- 
nicznych. Chodzi tutaj o urz^dzenia, 
kt6re " z zasady emituj^ tale radiowe" 
(tak okresla je instrukeja przeznaczona 
dla personelu Polskich Linii Lotniczych 
LOT), czylj przede wszystkim o telefony 
komorkowe, radiotelefony. 

Uzywanie urzqdzeri nadawezyeh 
przez pasazerow w pewnych okollcz- 
nosciach moze stwarzac bardzo po- 
wazne zagrozenie, poniewaz aparatura 

a m as sr S3 m & w sss aenetaiiiniBti 

Wiesfaw Przybyszewski z Koszaiina 
napisaf: " Chciaibym uzyskad na wa- 
szyeb famach informacj ? na temat wy- 
krywaezy mefaJi. Sq to przeciez takze 
uklady radiowe i mysl ?, ze powinniscie 
poswifdc im tez troch ? miejsca, Cz$sto 
w roznych ogloszeniach mozna prze- 
czytac o sprzedazy tych urzqdzen oraz 
o rewelacyjnych zasipgach. Prosz$abys- 
cie opublikowali informacj ? He jest ty- 
po w tych urzqdzeh i na co mozna liezye 
przy zakupie danego wykrywacza" 
Wykrywacze metali mozna podzielic 
na cztery rodzaje (podobno jest jeszcze 
najnowsza - piqta metoda, ale jest owia- 
na tajemnic^, przynajmniej my o niej nie 
mozemy nic konkretnego napisac). 

l."BFO" - najprostszy wykrywacz dzia- 
faj^cy na zasadzie zmieszania dwoch 
sygnalow z genera torow o zblizonych 
(jednakowych) cz?$totliwosciach 

Tadeusz Zimny z Bialegostoku napi- 
sat: "Kazdy wie, ze dla prawidfowego 
funkejonowania radiotelefonu CB czy 
innego urzqdzenia nadawezo-odbior- 
czego radioamatora jest niezb?dne 
umieszczenie anteny na dachu budyn- 
ku. Wiem z doswiadezenia znajomych, 
ze z zamontowaniem anteny na dachu 
bloku sq problemy. Czy pJaci si? za po~ 
zwolenie zamontowania anteny? Czy 
zezwolenie nie jest jednocze£nie upo- 
waznieniem rdwniez do postawienla 
masztu? 

Podobnie wyglqda sprawa z zakto- 
ceniami. Czy PAR wydaj^c zezwolenie 
moze je cofn^d w przypadku zakldcen? 
Jak odbywa si? kontrola pracownikow 
PAR? 


pokfadowa sklada si? z bardzo wrazli- 
wych urzqdzeri eiektronicznych. Jej 
praca mogtaby ulec powaznym zakto- 
ceniom, gdyby w pobfizu pojavvH si? 
sygnaf radiowy pochodzqcy np. z tele- 
fonu GSM, Niektore z urzqdzeri mogq 
na przyklad korzystac z cz?stotliwosci 
podobnej do tej, na ktorej nadaje tele- 
fon. Moze wowczas wystqpic interfe- 
reneja, czyli wzajemne wygaszanie si? 
albo wzmacnianie fa I (w przypadku 
czulych urzqdzeri nawigacyjnych zja- 
wisko bardzo niebezpieczne). Z tego 
tez powodu przed startem samolotu 
stewardesy zawsze przypominajq pasa- 
zerom o koniecznosci wytqczenia 
wszystkich urzqdzeri eiektronicznych, 
wtym takze telefonow komorkowych. 
Jak wiemy tale radiowe emituje prak- 
tyeznie kazdy sprz?t elektroniezny. Nie 
wysiarezy jednak, ze podezas lotu b?- 
dziemy pami?ta1i, by nie korzystac z te~ 
lefonu przenosnego. Aby spelnic vvy- 
mogi bezpieczehstwa, przed startem te~ 
lefon nalezy bezwzgl?dnie wylqczyc! 

w celu uzyskania sygnaiu akustyezne- 
go. Wykrywacze tego typu maj^ za- 
si?gi od ki!kudziesi?ciu centymetrow 
do okolo 1 ...1,5m (duze przedmioty). 
Stosujqc wykrywacz, w ktorym wyko- 
rzystano cz?stotliwosci radiowe 

200.. .465kHz mozna wykrywac 
przedmioty w scianie, pod dywa- 
nem... na odleglosc okofo 0,5m (zlot^ 
obrqczk? z odleglosci kilkunastu cm). 
Przy wykrywaniu przedmiotow meta- 
lowych w ziemi cz?stotliwosc pracy ge- 
neratorow powinna by 6 niska, rz?du 

40.. . 50kHz, poniewaz przy wyzszyeh 
cz?stotliwosciach rip. 465 KHz wzrasta 
tlumienie sygnalu w gruncie ponad 

10.. . 15 razy, 

2. "PI"- pracujq na zasadzie detekcji inv 
pulsu. Sq bardzo czufe na metale kolo- 
rowe (nie rozrozniajq metali), a ich za- 
si?g penetraeji wynosi do okolo 4m. 


Nie mog? nigdzie wyczytac nic na 
ten temat. Prosz? o porad?, najch?tniej 
na tamach SR bo mysl?, ze to moze za- 
interesowac innych". 

Radioamatorzy bardzo cz?sto natra- 
fiajq na ww, przeszkody gtownie z bra- 
ku jasno sprecyzowanych unormo'wan 
prawnych. 

Aby zamontowac maszt z antenq na 
dachu budynku, w ktorym mieszkamy 
(lub mi?dzy s^siednim budynkiem), na- 
lezy posiadad zgod? wla^ciciela budyn- 
ku (spdfdzielni mieszkaniowej) - zarz^d- 
cy tych budynkow. Przed przyst^pie- 
niem do prac antenowych nalezy zfo- 
iyc do Spoidzielni Mieszkaniowej pi- 
semnq prosb? o pozwolenie zamonto- 
wania anteny (masztu) na dachu. 


jest to konieezne, poniewaz co pewien 
czas wysyla on sygnal radiowy nieza- 
leznie od tego, czy z niego rozmawia- 
my r czy nie. Tylko wyt^ezony daje 
gwarancj? bezpieczeristwa. 

O powadze zagrozenia moze swiad- 
czyc takt, ze niemiecki parlament, no- 
welizuj^c ustaw? o komunikaeji lotni- 
czej, przewidzial kar? do 2 lat wi?zienia 
za uzywanie teletonu przenosnego 
w samolocie. Przepis ten wejdzie w zy- 
cie dopiero za rok, jednak juz dzis wia- 
domo, ze b?dzie obejmowai nie tylko 
telefony, lecz rowniez kamery wideo 
i odtwarzacze plyt kompaktowych. 

O bezpieczehstwo lotow dbajq nie 
tylko linie iotnicze, ale takze producenci 
telefonow przenosnych i operatorzy. 
Producenci umieszczajq w instrukcjach 
obslugi telefonow specjalny rozdziaf 
poswi?cony zasadom bezpieczeristwa. 
Natomiast operatorzy informujq, ze zfa- 
manie zasad bezpieczeristwa przez 
abonenta moze spowodowac odebra- 
nie mu karty SIM. 

B9&K3(S B. m » & f. ! ? i? Tt in & fC? ^ ^ 

3, "L" - pracujq na zasadzie pomiaru na- 
ruszenia rdwnowagi indukcyjnej ce- 
wek sondy oraz przesuni?da lazy 
sygnalu. Sq one obecnie najbardziej 
popularnymi wykrywaczami ze 
wzgl?du na zadawalaj^ce parametry: 

- zasi?g penetraeji do okolo 3m 

- duza stabilnosc pracy 

- automatyezne utrzymywanie 
ustaw i on ych para met row 

- bardzo duza rozdzielczosc 

- mozliwosri eliminaeji "efektu 
gruntowego". 

4. "N-0" (nadajnik - odbiornik). Bardzo 
duzy zasi?g penetraeji dochodz^cy 
do 5m. Obecnie raezej nie produko- 
wane ze wzgl?du na bardzo mal^ 
rozdzielczosc oraz trudnosci z utrzy- 
maniem stabilnosci. 

Wiele interesuj^cych informacj i na temat 
wykrywaezy juz zamiescilismy w SR 4/96. 
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Przepisy prawa spoldzielczego oraz 
Kodeksu Cywilnego nie przewiduj^ oplat 
na rzecz wlascicieli budynkow za zainsta- 
lowanie przez uzytkownikow na wfasny 
koszt anten na budynku. Z^danie oplat 
jest uzasadnione jedynie w przypadku, 
gdy wlasciciel budynku montuje anteny 
telewizyjne na wfasny koszt i prowadzi 
ich konserwacj? oraz naprawy, a osoba 
zmieszkuj^ca korzysta z sieci antenowej. 

Nalezy pami?tac, ze otrzymanie ze- 
zwolenia Hicencj)) na zaktadanie radio- 
wego urz^dzenia nadawczego nie jest 
rdwnoznaczne z pozwoleniem na samo- 
wolne stawianie masztow antenowych. 

Dla przykladu w ostatnio wydawa- 
nych zezwoleniach na uzywanie radio- 
telefonow CB i nie tylko, PAR zamiesz- 
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cza tresc "Niniejsze zezwolenie nie 
upowaznia do zakladania instalacji an 
tenowej, stacjonarnej bez uzyskama 
zgody admin istratora lub wfasciciela 
budynku". Art. 684 Kodeksu Cywi Inego, 
b^d^cego aktem prawnym nadrz?dnym 
nad zarz^dzeniami PAR oraz rozporz^- 
dzeniami Ministra t^cznosci stanowi 
jednoznacznie, ze kazdy, nawet najem- 
ca lokalu, ma prawo do zainstalowania 
w wynajmowanych pomieszczeniach 
urz^dzeri radiowych itp. 

W tym zakresie reguluje t? spraw? 
kodeks cywilny, poniewaz sq to rozwiq- 
zania dwustronne, a wi?c spdr mi?dzy 
najemcci a wynajmuj^cym lokal. 

Nie nalezy traktowac zezwolenia 
PAR jako zezwolenia na postawienie 
anteny. Jest to wyl^cznie zezwolenie na 
zafozenie i uzywanie urz^cizeii nadaw- 
czych, natomiast dalsze sprawy anteno- 
we pozostaj^ do rozstrzygni?cia mi?dzy 
stronami zainteresowanymi. 

Administrator czy wlasciciei wydaj^c 
zezwolenie na anteny bierze pod uwa- 
g? takze fakt, ze w budynku nie mieszka 
tylko jedna osoba, ale szereg innych 
osob. Moze np. w budynku zasiedlo- 
nym przez wiele osob, zaz^dac zgody 
wszystkich mieszkaricbw. 

W przypadku skarg ze strony lokato- 
row dotycz^cych zaklocen, ze np. sty- 
chac glos CB-sty czy krotkofalowca 
wodbiorniku radiowym, czy tez zaklo- 
cen w odbiorze programu telewizyjnego 
mozna zwrocic si? w tej sprawie o po- 
moc do Zarz^du Okr?gowego Paristwo- 
wej Agencji Radiokomunikacyjnej, ktory 
powinien ustalic przyczyn? zaklocen. 

Warto jednak zapoznac si? wczes- 
niej z informacjami dla zglaszaj^cych 
zaklocen ia, zawartymi w SR 1/96. Wyni- 
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Bartek SP9-5129-KA z Katowic napi- 
sat: "Jestem posiadaczem odbiornika na- 
skichowego R-31 1 1 nie potrafi? zrobic 
stabilizowanego i wyfiltrovvanego zasila- 
cza wysokiego rvapi?cta 80V. Zasilacz, 
ktory zrobilem, sklada si? z transformato- 
ra 220/1 27V, prostownika, rezystora 13k 
i kondensatora elektrolitycznego 50u. 
Niestety na wyjsciu odbiornika pojawia 
si? dose duzy przydzwi?k sieciowy. Na 
pasmie 1 60m i 80m nie jest tak bardzo 
oclczuwalny, ale na 40 i 20m bardzo 
znieksztalca modulacj? SSB i CW. 

Drugi moj problem jest z podl^czeniem 
wzmacniacza m.cz. do wyjscia sluchaw- 
kowego odbiornika. Zrobilem juz trzy 
wzmacniacze i po ich podl^czeniu poja- 
wia si? na ich wyjsciu bardzo silny warkot 
i niemozliwa do odezytania modulacja. 

Trzeci f ostatni moj problem jest z wy- 
konaniem zasilacz a do radiostaeji R- 
109D. Nie wiem, jakim napi?ciem i pr^- 
dem nalezy zasiiic radiostaeji i czy mo- 
zecie opublikowac na lamach sche- 
maly, ktore pomog^ nie tylko mnie roz- 
wi^zac powyisze problemy". 


ka bowiem z nich, ze aby zgloszenie 
zostalo przyj?te (musi bye na pismie) 
powinno bye wczesniej poprzedzone 
stwierdzeniem, ze instalacja odbioreza 
w budynku spelnia wymagania tech- 
niezne. 

Uzytkownik sprz?tu nadawezo-od- 
biorezego ma zawsze obowi^zek udo- 
st?pnic swdj sprz?t do kontroli, nawet 
jesli ma homologowany i nie stwierdza 
zaklocen. 

Moze zdarzyc si?, ze u takiego uzyt- 
kownika moze zagoscic ekipa pomiaro- 
wa PAR i dokona kontroli. 

Pracownikom organow kontroli PAR 
przysluguje po okazaniu legitymacji 
sluzbowej i pisemnego upowaznienia 
prawo: 

- wst?pu do pomieszczeh kontrolowa- 
nej jednostki oraz obiektow I nieru- 
chomosci, na ktorych znajduj^ si? 
bqdz s$ zakladane sieci, linie i urz^- 
dzenia telekomunikacyjne 

- przeprowadzenia ogl?dzin sieci, linii 
i urz^dzeri oraz dokonywania badari 
i pomiarow 

8ez okazania legitymacji siuzbowej 
oraz pisemnego upowaznienia do wy- 
konywania ww. czynnosci kontrola jest 
bezprawna i mozna na ni^ nie zezwo- 
lic. Piszemy o tym rowniez dlatego, ze 
w pytal o to m.in. Pawe! Morariski ze 
Swinoujscia. 

Podstawowy sprawdzany parametr 
to moc wyjsciowa urz^dzenia i kontrola 
widmowa stwierdzaj^ca czy nie ma ja- 
kiegos sygnalu pasozytniczego w pas- 
mie RTV, ktory moglby powodowac za- 
kiocenia. Jesli wszystko jest w porz^dku, 
to specjalnych zaleceh PAR nie wydaje. 
Nie ma obaw rowniez o natychmiasto- 
we cofniicie zezwolenia. 

L Przyczyn^ przydzwi^ku sieciowego, 
jak zreszt^ zauwazyt sam Czytelnik, jest 
niedostateezna stabilizaeja napi^cia wy- 
jsciowego. Wtak prostym zasilaezu na- 
pi^cie wyjsciowe zmienia si^ w zalez- 
nosci od zmiany napi^cia sieci energe- 
tycznej i pr^du obci^zenia. Ponadto na 
jego wyjsciu wyst^puje zbyt duzy po- 
ziom skladowej zniiennej czyli titnienia 

0 czistotliwosci 100Hz, spowodowane 
zbyt maf^ pojemnosciei kondensatora 
elektrolitycznego oraz duz^ rezystancj^ 
wyjsciow^ zastlacza. 

Zbudowanie dobrego zasilaeza stabi- 
lizowanego napiicia anodowego 80V/ 
200mA do R-31 1 wchwili obecnej juz 
nie nastr^cza trudnosci. Kiedys mozna 
byto zastosowac stabilitron lampowy 
SG... a dzisiaj mozna posluzyc si^ stabili- 
zatorem scalonym. Z uwagi na wysokie 
napi^cie wyjsciowe nie polecamy stabili- 
zatorow niskonapiiciowych. Choc moz- 
na zbudowac zasilacz 80V np. na popu- 
larnym stabilizatorze LM317 (U tTm =60V) 

1 dodatkowym podwyzszaj^cym napi^- 
cie, ukladzie tranzystorowym to b^dzie 


Warto wiedziec, ze cz^st^ przyezyn^ 
zaklocen moze bye zly stan urz^dzerl 
odbiorezyeh. Oprdcz uzytkownika na- 
dajnika kontrola dotyezy jednoczesnie 
odbiorcy, stanu jego urz^dzenia i stanu 
instalacji antenowej. jezeli kontrola PAR 
stwierdza, ze wszystko jest w porz^dku 
u posiadaeza nadajnika, a zakldcenia 
w odbiorniku telewizyjnym wyst^pujq 
nadal, a jest instalacja antenowa odbior- 
eza indywidualna i w danym budynku 
jest instalacja kablowa, to zaleca podlq- 
czenie si$ do instalacji kablowej. Jezeli 
nie ma dobrej instalacji kablowej, spef- 
niaj^cej odpowiednie warunki odpor- 
nosciowe, to na okres przejsciowy, czyli 
do czasu kiedy taka nie powstanie, zale- 
ca si^ zmniejszenie mocy nadawania 
radtoamatora. PAR moze zabronic ra- 
dioamatorowi pracy na urz^dzeniu, kto- 
re nie b^dzie spefniafo podstawowych 
norm. 

Cz^sto zdarza si^, ze ekipa PAR zale- 
ca wymian$ odbiornika telewizyjnego 
czy radiowego lub zaleca zafozyc pra- 
widlow^ instalacja antenow^ u osoby 
wnosz^cej skarg^ na zaklocen ia. 

Warto wiedziec, ze w przypadkach, 
kiedy odbiorca TV korzysta ze wzmac- 
niacza szerokopasmowego tzw. siatki 
cz^sto nie podejmuje si^ dziafari z uwa- 
gi na to, ze Sc't to anteny szerokopasmo- 
we o male] odpornosci na zaklocen ia 
i po prostu odbieraj^ one "wszystko'' 
{zaleca si^ wymiane anteny ew. pod!^- 
czenie do instalacji kablowej). 

Gorzej jest, jesli radioamator nie po- 
siada w ogole zezwolenia, bo wtedy 
zgodnie z Ustaw^ o tqcznosci - Art.75 
stanowi to przesbpstwo i PAR pode- 
jmuje odpowiednie dzialania przewi- 
dziane przepisami. 
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on narazony na uszkodzenia. Radzimy 
wykorzystac stabilizator wysokonapi?- 
ciowy TL783 (chyba jedyny znany nam, 
dosbpny na rynku). TL783 firmy Texas 
Instruments jest stabilizatorem napi^c 
dodatnich, dobieranym przez uzytkow- 
nika i charakteryzuje si? nast?puj^cymi 
podstawowy mi parametrami: 

- obudowa TO-220 

- napi?cie wyjsciowe: 1 ,2...1 25V 

- maksymalny pr^d obci^zenia: 0,7A 

- maksymalna moc obci^zenia: 20W. 

Proponowany przez nas schemat za- 
silaeza wysokiego napi?cia, ktory mozna 
zastosowac do zasilania odbiornika R- 
31 1 jest przedstawiony na rysunku. Bu- 
duj^c zasilacz na napi?cie 80V nalezy 
oprocz ukladu TL783 zastosowac trans- 
tormator 220V/90...1 00V (0,2A), diodo- 
wy mostek Graetza np. 4x1 N4005 oraz 
nast?puj^ce elementy: C 1 = 1 OOjxF/ 
160.. .250V, C2=1 pF/1 60V, C3=10pF/ 
160V, R1-82, R2=5,1k. 

Zamiast R2 mozna ustawic potenejo- 
metr montazowy w celu ustawienia inne- 
go potrzebnego napi?cia wyjsclowego. 
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II. Prowdopodobn^ przyczyn^ przy- 
dzwi^ku (warkotu) wzmacniacza m.cz. 
moze bye jego przesterowanie. Niestety, 
nie potrafimy udzielic konkretnej odpo- 
wiedzi, poniewaz nie znamy zastosowa- 
nych ukfadow oraz sposobu ich zasi la- 
ri i a. W kazdym razie mozna sprobowac 
na ich wejsclach wf^ezye potenejometr 
montazowy w celu dobrania wfasciwego 
poziomu sygnafu wejsciowego oraz za- 
silid uklad poprzez rezystor rz§du 10012 
i zablokowac napifeie zasilania dodat- 
kowym kondensatorem elektrolitycznym 
np. 47Q|iF. Jakosd odbioru przy odbio- 
rze SS8 na pewno podnlesie zastosowa- 
nie dodatkowego fi Itru pasmowoprze- 
pustowego LC 0,3*. .3kHz (przy CW 
o cz^stotliwosci ok. 800Hz). Warto pa- 
mi^tad, ze wi^kszosc nasluchowcdw nie 
stosuje wzmacniaezy m.cz. a sfucha na 
sluchawki. Najprostszym sposobem do- 
pasowania moze okazad si$ transforma- 
tor glosnikowy wyst^pujqcy w starych 
odbrornikach tranzystorowych czy lam- 
powych. Ma on jeszcze zalet$, ze po- 
przez dol^czenie dodatkowych konderv 
satorow do uzwojeri tran storm atora lat- 
wo zaw^zid pasmo m.cz. i mozna nawet 
doSwiadczalnie ksztaltowac charakterys- 
tyk^ przenoszen ia wzmacniacza m.cz. 

ill. Zasilacz do radiostaeji poiowej 
R109D powinien dostarezad dwoch sy- 
metrycznych napi^c 2,4V, a konkrelnie 
+/-2,4V/3A. 
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Najprostszy taki zasilacz mozna 
zrealizowac poprzez uzyeie dwoch 
stabilizatorow napi^cia typu LM396. 
Jest kilka typow nadaj^cych si£ do te- 
go celu, jednak ze wzgl^du na naj- 
wi^ksz^j moc akurat poiecamy LM 
396 (najblizszy odpowiednik to 
LT1038). 

S4 to uklady charakteryzuj^ce si£ na- 
st^puj^cymi podstawowymi parametra- 
mi: 

- obudowa TO-3 

- napi^cie wyjsciowe: 1 ,2...1 5V 

- maksymalny prqd obci^zenia: 10A 

- maksymalna moc obci^zenia: 70W. 
Nalezy po prostu wykorzystac lub 

wykonac transformator 220V/2x5...10V/ 
3...4A oraz dwa identyezne uklady stabi- 
fizatorow LM396 (poJ^czyc wg rysunku). 

Mozna takze zastosowac nieco slab- 
sze pr^dowo uklady np. LT1 08377,5a, 
LM338/5A, LT1084/5A pami^taj^c o za- 
pewnieniu dobrego chtodzenia za po- 
srednictwem odpowiedniej wielkosci ra- 
di atora. 

Poszczegdlne elementy (w podwojnej 
liezbie) b^d^mialy nast^puj^ce wartosci: 
diodowy mostek Graetza np 4x1 N4005, 
Cl =4700pF/1 0...1 6 V, C2 = 1 pF/1 0V, 
C3=10pF/10V, R1 =82, R2=75. Rowniez 
i w tym przypadku mozna uzyc zamiast 
rezystora stalego R2 potenejometr mon- 
tazowy do regulacji napi^da wyjsciowe- 

go- 
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W kazdym przypadku nalezy zwrocic 
uwag^, aby nie spowodowac zwarcia 
poprzez niewlasciwy montaz. Jezeli ra- 
diator b^dzie pol^czony z mas^ - nalezy 
pod kazd^ z obuciow wstawic podklad- 
k$ mikowq. Mozna takze uzyc dwoch 
oddzielnych rad i a to row przykr^conych 
do obudowy poprzez podkladki izola- 
cyjne. 

Rowniez i w tych uktadach nalezy 
ustawic wlasciwe poziomy napi^c 
(2x2, 4V) za posTednrctwem potenejo- 
metru. 

Aby jednak nie spowodowac uszko- 
dzenia ukiadu nalezy przed wl^czeniem 
urz^dzenra do sieci ustawic suwak na 
minimum rezystaneji od strony 



Maciek Krzymowski z Warszawy na- 
pisat: ''Mam 17 lat i chcialbym sobie 
zbudowac odblornik nastuchowy KF, 
abym mog! zobaezye jak pracuj^ krot- 
kofalowcy na pasmach. Przymierzam 
si£ do kursu na swiadectwo operatora 
i postanowilem miec w domu taki od- 
biornik, chocby najprostszy, bo na 
prawdziwy odbiornik radiokomunika- 
cyjny czy giobainy na razie mnie nie 
stac. Moze byl juz taki odbiornik 3,5- 
28MHz opisywany na waszyeh ta- 
mach?" 

Jeszcze nie publikowalismy na 1a- 
mach SR odbiornika na cale pasmo KF 
(redakeja nie otrzymala takiego opisu). 
Ponizej podajemy schemat prostego 
odbiornika nasiuchowego na zakres fal 
krotkich (3,5...28MHz), ktorego pelny 
opis byl zamieszczony w EdW 2/97). 


Zestaw podzespotow kitu AVT2133 
mozna nabyc w sieci handlowej AVT. 

Jest to bardzo prosty ukfad z bezpo- 
sredni^ przemian^ cz^stotliwosci, ktory 
moze umozliwic pocz^tkuj^cym zapoz- 
nanie si$ z prac^ krotkofalowcow. Urz^- 
dzenie z wielopasmow^ anten^ KF za- 
pewnia nasluch silnych staeji pracuj^- 
cych w pasmach 80 - 10m emisjami 
CW i SSB (telegrafia \ fonia jednowst^go- 
wa). 

Urz^dzenie zawiera jedynie dwa 
tranzystory i dwa uklady scalone oraz 
zamiast cewek indukcyjnych - fabryez- 
ne dfawiki (latwe do nabycta). Sygnat 
z anteny po selekcji w obwodzie we- 
jsciowym LC jest skierowany bezpo- 
srednio na bramk^ pierwsz^ tranzystora 
polowego MOSFET T1 typu BF966 pra- 
cujqcego jako detektor. Na bramk^ dru- 


g4 tranzystora T1 jest podany sygnal 
z przestrajanego generatora w zakres ie 
3, 5.. ,30MHz pracuj^cego na ukladzie 
scalonym US1 UL1202. W obwodzie 
drenu tranzystora T1 (dzi^ki wl^czeniu 
tiltru akustyeznego) zostaje wyselekcjo- 
nowany sygnal foniezny, jako roznica 
cz^stotliwosci doprowadzonych sygna- 
low do bramek. Po wzmocnieniu mxz. 
w ukladzie na tranzystorze T2 sygnal 
jest nast^pnie kierowany na wzmac- 
niaez koheowy m.cz. US2-LM386. 

Uklad ten publikujemy takze z dru- 
giego powodu - aby odpowiedziec na 
list Stamstawa Czernjaka z Wolsztyna, 
ktory napisal m.in.r "Zakupilem kit AVT 
2133. Zmontowalem go i sprawuje sif 
calkiem dobrze. Jedyny mankament to, 
ze wzmacniacz m.cz. si$ wzbudza przy 
pokr^ceniu potenejometrem sify glosu 
powyzej ok. 50%^. 

Przyczynq wzbudzenia moze byd 
zbyt duze wzmocnlenie calego ukiadu 
m.cz. Proponujemy wylutowac konden- 
sator Cl 6 (jezeli jest na plytee) oraz za- 
blokowad wejscie kondensatorem rz^- 
du 10nF (pomi^dzy suwak potenejo- 
metru a mas^) oraz zmniejszyc wartosc 
C8 na lOOnF. Jezeli wzbudzenie nadal 
nie ust^pi - mozna sprobowad podac 
zasilanie na US2 poprzez rezystor rz$- 
du 10.. .1000 oraz zablokowac do ma- 
sy nozk^ 6 US2 kondensatorem elektro- 
litycznym o wartosci rz^du 470jiF. 
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Nowoczesny ksztalt nadaje PRO-25 
wrazenie duzej lekkosci 

R?czny skaner o troche innym 
wyglqdzie i zakresie 
zredukowanym do kanaiow 
radiolelefonicznych - 1o wias'nie 
PRO-25 firmy Realistic, ktdrego 
Nils Schiffhauer, DKOOK wziql 
do r?ki, aby szczegolowo 
zbadac go dla nas. 


jesli pomysli si? o r?cz- 
nych skanerach, to nasun^ 
si? dwa spostrzezenia: jak 
zmiescic w tej niewielkiej 
obj?to$ci szeroki zakres 
cz?stotiiwo$d, oraz jakie s$ 
konieczne ograniczenia fun- 
kcji, ktdre moze on realizo- 
wad. Jesli obejrzy si? kilka 
rdznych skanerdw, to pierw- 
szym wrazeniem jest to, ze 
mimo rdznic cenowych ich 
mozliwosci techniczne 
bardzo zblizone. 

Pewien obraz o mozlrwos- 
ciach skanera daje typowy ra- 
diotelefoniczny skaner PRO- 
25. Ma on dwa polkoliste przy- 
ciski SCAN i MANUAL, latwe 
do uchwycenia r?kq. Produ- 
centem skanera jest tirma Re- 
alistic i jest on sprzedawany 
w sklepach za cen? nieco prze- 
kraczaj^cq 500 DM. Importe- 
rem jest SIKA Electronic, Har- 
korstr.25, D-40880 Ratingen. 

Otrzymalismy jeden z pierw- 
szych modeli seryjnych z nume- 
rem 55, co w j?zyku amatorskim 
znaczy "wiele osi 3 gni?c" i co 
przyj?lismy jako dobry omen. 

Na tylnej stronie skanera zna- 
jduje $i? znak CE nadany przez 
producenta. Oznacza to takze, 
ze na Filipinach, gdzie skaner byl 
wyprodukowany, uwzgl?dnia $t? 
nasze europejskie wymagania 
w zakresie konstrukcjl i wykona- 
nia. Znamy to z teorii, ze je£li 
w procesie opracowywania kon- 
strukcji i przy wykonawstwie 
uwzgl?dni si? wymagania CE pod 
wzgl?dem elektromagnetycznej 
kompatybilno^ci (EMV), a nast?pnie h?dzie 
si? swoje aparaty sprzedawalo w skali swsa- 
towej, to wtedy ceny jednostkowe b?d$ niz- 
sze. Wielu importerdw moze potwserdzic, 
ze aparaty sprowadzane do Niemiec przed 
1.1.1996 musiaiy bye potem przerabiane 
aby dostosowac je do wymagari EMV. Wy- 
konanie takich modyfikaeji w niektorych 
przypadkach nie bylo calkiem proste i wy- 
magalo nieoplacalnych nakladow. 

Hyperscan ma btyskawiczne 
przeszukiwanie 

PRO-25 z wygl^du wabi nie tylko dwo- 
ma polkolistymi klawiszami, ale t niebies- 
kim napisem "800 MHz HYPERSCAN". 


Liczba 800 MHz nie okresla gornego zakre- 
su cz?stotliwosci odbioru, gdyz konezy si? 
on na 956 MHz, do ktorej skaner przeszu- 
kuje w biyskawieznym tempie. Wykonuje 
on w czasie jednej sekundy doslownie 100 
krokow przestrajania przy przeszukiwaniu 
cz?stotliwosci a takze przeszukuje 50 kana- 
fow w paml?ci. Przez to jest on zaliczany 
do najszybszych skanerow w tej klasie ce- 
nowej. 

Do dyspozycji stoi 100 miejsc w pami?- 
ci, podzielonej na dziesi?c grup oraz 10 
miejsc monitorowych. Te dzie$i?c miejsc 
sluzy jako notatnik elektroniezny, w ktdrym 
mozna zachowac wybrane cz?stotiiwosci. 
Mog$ bye one nast?pnie przepisane do nor- 
malnej pami?ci lub bye odezytywane 
z przewijaniem. 

W jakim wi?c zakresie dziafa PRO-25? 
jako rasowy skaner radiotelefoniczny jest 
on dostosowany do typowych pasm radiote- 
lefonicznych: 4 m (66 - 88 MHz), loinicze- 
go AM (108 - 137 MHz), 2 m {1 37 - 1 74 
MHz), 70 cm (408 - 512 MHz) i na koniec 
do, ci^gle jeszcze, najszerzej stosowanego 
w telefonii bezprzewodowej standardu 
CT1 + z zakresem 806 - 956 MHz. Demodu- 
lowane sygnaly w^skopasmowej EM 
(NBFM) oraz AM dla radia lotniczego. 
W PRO-25 nie przewidziano odbioru szero- 
kopasmowej EM, tak wi?c nie nadaje si? on 
do odbioru pasm radiofonicznych UKF, 
a wi?c pasma 87,5 - 1 08 MHz i cz?stotli- 
woset telewizyjnych. Wynika to z tego, ze 
PRO-25 wie co skanerzy (sluchacze radia 
przeszukuj^cego) chcq sluchac. 

A teraz o pewnych szczegolach, ktore 
staj^ si? obecnie coraz bardziej standardo- 
we. Naciskaj^c odpowiedni klawisz mozna 
wskaznik LCD jasno podswietlic. Dla dane- 
go zakresu cz?stotliwosci mozna okreslic 
cz?stotliwosc gorn^ i doln^, pomi?dzy kto- 
rymi skaner b?dzie dokonywaf przeszuki- 
wania. Poza tym interesuj^cy kanal moze 
bye zaliezony do cz?stotliwosci uprzywile- 


W oezy rzucajq si? polkofiste 
klawisze dla SCAN i MANUEL 
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Dane techniczne 

j Zakresy wejsciowe: 

66 - 88 MHz NBFM (raster przestrajania 5 kHz), 
108 - 137 MHz AM (12,5 kHz), 

137 - 174 MHz NBFM (5 kHz), 

406 - 521 MHz NBFM (12,5 kHz) 

806 - 956 MHz NBFM (12,5 kHz). 

Miejsc w pami^ci: 

100 w dziesi^ciu grupach plus fqcznie 10 kana!6w monitorowych. 

Czufo^: 

0,5 pV do 137 MHz t 1,3 pV pomi^dzy 137 i 174 MHz, 0,5 pV pomi^dzy 406 
i 51 2 MHz jak i 0,7 pV pomi?dzy 8D6 - 956 MHz. 

Czulosc jest podana na NBFM przy 20 dB S+N/N i przy dewiaeji 3 kHz, a na 
AM przy 20 dB S+N/N i 60 % modulacji. 

(NBFM = modulacja FM wqskowst^gowa) 1 

Pr^dkosc przeszukiwania: 

100 krokow/ sekundy przy przeszukiwaniu cz$stotliwo$ci; 

50 kanafdw / sekundy przy przeszukiwaniu miejsca w pami^ci. 

Czas opo^nienia: 

2 sekundy dla wznowtenia przeszukiwania (nastawialne) 

Zasada uktadu: 

Podw6jny super z 1 p.cz 10,8 MHz i 2. pxz. 450 kHz 

Impedancja antenowa; 

50Q 

Moc mxz.: 

250 mW przy 10% znieksztafcen 

Zasiianie pradem: 

6V - 9 V; np. za pomoc^ 4 ogniw mignon lub akumulatorkuw {do nich jest 
wbudowany ukfaddofadowywania) albo zewn^trzny zasilac i sieciowy. 

Wymiary: 

Sz x W x Gl = 61 mm x 155 mm x 43 mm 

Ci^lar. 

okofo 230 g (be 2 baterii i anteny) 

Zrddfo: 

Sklep branzowy 

Intormacje u imporlera SIKA Electronic, Harkorstr. 25, D-40880 

Ratingen 

Cera: 

okolo 529,— DM 


jowanej - jest to znakomita funkcja prioryte- 
towa. Skaner co kazde cJwie sekundy blys- 
kawicznie jedno ucho przelqcza na ten 
uprzyvvilejowany kanaf, przechodz^c nie- 
spostrzezenie z kanatu aktualnie przeszuki- 
wanego. Z chwila, gdy w kanale prioryteto- 
wym podsluchiwany sygnal b^dzie silniej- 
szy od progu nastawionego blokadq szu- 
mow (squelch), nastapi przelqczenie na ten 
podsluchiwany kanal priorytetowy. 

Istnioje takze mozliwosc wprowadzenia 
dwusekundowego opoinicnia w opuszcza- 
niu nasluchiwanego kanalu. Pozwala to na 
nastuchiwanie rozmow pomi$dzy dwoma 
partnerami, ktorzy robici krcStk^ przerw$ 
przy przekazywaniu mikrofonu do partnera 
rozmowczego. W czasie tej przerwy przekv 
czeniowej skaner, wobec braku fali nosnej, 
rozpocz<ilby dalsze przeszukiwanie. Jesli 
zostanie jednak wl^czone dwusekundowe 
opoznienie DELAY, to po zaniku 
fali nosnej, co moze bye spowo- 
dowane takze efektem mobilo- 
wym, przy nasluchiwaniu radiote- 
lefonu z jadqcego samochodu, 
skaner oczekuje jeszcze dwie se- 
kundy na powrdt fali nosnej w tym 
kanale. Jesli po upfywie tego cza- 
su fala nosna nie powroci, to ska- 
ner rozpoczyna dalsze przeszuki- 
wanie. System taki pozwala na na- 
sfuchiwame obu uezestnikow roz- 
movvy radiotelefonicznej. 

Skaner jest zasilany napi^ciem 
6 do 9 V. W jego obudowie moz- 
na zmiescic cztery ogniwa mig- 
non, albo akumulatorki tej samej 
wielkosci. Dla akumulatorkow 
NiCd przewidziane jest specjalne 
gniazdko do dof^czenia zasilaeza 
laduj^cego. Skaner posiada jesz- 
cze jedno dodatkowe gniazdko do 
dol^czenia zasilaeza sieciowego, 
lub adaptera DC przy zasilaniu 
z sieci pokfadowej samochodu. 


Podwojna superheterodyna z posrednimi 
10,8 MHz i 450 kHz 

PRO-25 ma odbiornik z podwojnq prze- 
mianq z cz^stotliwosciami posrednimi 10,8 
MHz i 450 kHz. Przy takiej pierwszej p.cz. 
powstaje problem, ze w pasmie 4 m b$d^ 
wpadaly sygnafy lustrzane ze znajdujqcego 
si$ powyzej radiofonieznego pasma UKF. 

Pomrmo niskiej I p.cz. wyniki odbioru 
przekonuj^ce 

Dlatego wygiqda to wszystko bardzo po- 
cieszajqco. Przy zadnej z 30 cz^stotliwosci 
w pasmie 4 m nie byfo slychac muzyki, mo- 
wy lub dudlenia danych cyfrowych, mi mo 
iz w moim otoczeniu znajdowaly si<? zagra- 
zajqce sygnafy emisji radiofonieznej UKF 
Euro i to nawet przy odbiorze na wydajnej 
antenie Discone! Takie same wyniki mog- 
fem uzyskac, z jednym malym wyjqtkiem, 



Ciqgle jeszcze zaskakujqce: nadruk na 
gornej powierzchni jest tak umtesz- 
czony aby mozna go byfo odczytac 
gdy skaner jest wlozony za pasek od 
spodni 


takze na kanafacli amatorskich w pasmie 
2m i 70 cm. Ale jak to wygl^da na wy* 
zszyeh zakresach cz^stotliwosci, na ktdrych 
odst^p dla cz^stotliwosci lustrzanej b^dzie 
wzgl^dnie jeszcze mniejszy? Szybko wi^c 
przeniosfem si? do pasma lelet’onii bezprze- 
wodowej i dokonafem przeszukania pasma. 
Nast?pnie podnioslem sluchawk? wfasnego 
tclcfonu i, zanim wybralcm picrwszq liczb? 
numeru telefonicznego, usfyszafem sygriaf 
wolnej linii telefonicznej takze w skanerze. 
Przesfuchiwanie innych cz?stotl iwosci 
w tym pasmie nie wykazafo zadnych zakfd- 
ceri, nawet przy stosowanru nreco lepszej 
anteny. Warunki odbioru w zakresie radia 
lotniczego byfy calkiem dobre, mimo ze ze 
wzgl?dow cenowych w skanerze zastoso- 
wany jest jeden tiltr din AM i NBFM o sze- 
rokim pasmie przepustowym, co powoduje 
wzrost poziomu szumdw przy odbiorze 
AM. 

Obsfuga skanera jest przyjemna, klawi- 
sze s 4 przejrzyste, a ekran posiada dobre 
wlasdwosci optyezne. Takze ksztalt jest 
sprawq gustu, ale nie znalazlem nikogo, kto 
nie chciafby tego skanera wzi^cf do r?ki 
i nacisnqc pdfkoiistych klawiszy! 

Funk 


BEZPOSREDNI IMPORTER NAJNIZSZE CENY 


/ KABLE KONCENTRYCZNE I SKR^TKOWE do: 

CB-Radio, SATV, CATV, GSM, sieci LAN-Ethernet 

✓ ZLACZA I PRZEJSCIOWKI KONCENTRYCZNE RAYDEX ^T 

renomowanych producentow zachodnich 


AMAR Cabelcon ^ 

Connectors 

BIURO I SKLEP; 

01-496 WARSZAWA 
ul. F.KAWY 44, czynne 8-16 
Tel./fax: (0-22) 638-41-94, 638-31-49 (catodobowo) 
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Ponizej przedstawiamy opisy budowy dwoch anten amatorskich 
na pasmo 2m praktycznie wyprobowanych przez konstruktora . 



Antena 2x5/8X145 MHz 

Wsrod anten dookolnych najwi^k- 
szym powodzeniem wSrod krotkofa- 
iowcdw ciesz^ si$ anteny 5/8X (rys.1). 
Przewazaj^ca ich liczba jako czlon do- 
pasowuj^cy do fidera 50Q ma cewk$ 
i nie 53 antenami zwartymi. Sama cew- 
ka nie jest trudna do wykonania, ale 
wielu krotkofalowcow stara si$ wybie- 
rac konstrukcje wfasnie bez tego ele- 
ments Prob^ takiego post^powania jest 
opracowana i wykonana, zwarta dla !a~ 
dunkow statycznych, antena 2x5/8X 
bez przeciwwag na pasmo 2Xm. Ante- 
na jest prosta w odwzorowaniu i wlas- 
clwie nic nie stoi na przeszkodzie do 
przeksztalcenia jej w anteny 3x5/8 A,. 
Dostrojenie tej anteny przeprowadza 
si$ mal4 zwor^, na pierwszym transfor- 
rnatorze dwiercfalowym u podstawy. 
Zwor^ nalezy po zestrojeniu przyluto- 
: wad tub w inny sposdb trwale P0I4- 
czyd Elementy promieniuj^ce wykona- 
no z rurkl aluminiowej o srednicy 28 
: mm, Na iransformatory cwierdfalowe 
uzyto drutu miedzianego 3-mm , ktore- 
go koncowki rozklepano i w powstalej 
pfaszczyznie wywiercono dwa otwory 
wiertlem M 3. Mozna uzyc drutu, lub 
rurkl o wi^kszej srednicy, nie ma to 
wi^kszego znaczenia. Najlepiej gdyby 
byl to pr$t aluminiowy. 

W punktach f^czenia 
miedz i i alurn inium po- 
Vystaj^ sole, ktore z 
sem niszcz^ jakoSc P0J4- g 
czenia. Rozwiqzanlem ST 
tutaj mqze bye wykony- 
wanie Wszystkich / : 

czeri po uprzednim na- 
nlesieniu na tqczone po- 
wierzchnie warstwy la- co 
kieru lub distalu i dopier 
ro wtedy wykonujemy 
polqczenie nltem, srub^, 
albo w. najgorszym przy- jj, 
padku - blachowkr^tem. 

Cienkie warstwy zyw i cy 
epoksydowej maj4 ten- ^ ^ 
dencj§ do oddzielania si§ 
od aluminium, nalezy 
wi^c wykonad podloze 6.8 p 


wypolerowane i odtluszczone. Do po- 
l^czeri mledzi i aluminium nalezy uzyc 
specjalnej blachy bimetalieznej, skla- 
daj^cej si$ z warstwy aluminium i mie- 
dzi. Element ten jest bardzo trudny do 
zdobycia, wi$c o trwalosci pol^czerl 
bez bimetalu decyduje doktadnosc wy- 
konania i jego zabezpieczenie. Na izo- 
latory uzyto dwoch krotkich rurei PCV 
o srednicy zewn. 25 mm i o dlugosci 
ok. 20 cm, w ktore wlozono cienkie 
pr^ty z wlokna szklanego, a nast^pnie 
ealose zalano zywic^ epoksydowq. Izo- 
latory mozna oczywiscie zastosowac 
inne, albo wytoczyc np. z teflonu, ba- 
kelitu czy innego tworzywa o odpo- 
wiedniej wytrzymalosci. 

Antena jest zasilana przez kondensa- 
tor o pojemnosci 6p8. Moze zaistnied 
potrzeba malej zmiany jego wartosci 
w przy padku duzego wplywu otocze- 
nia na anteny, lub uzyeia innych mate- 
riafow. Dokladnego dostrojenia doko- 
: nujemy zwor^. Do prac konstrukeyj- 
nych nad anteny poszczegolne pro- 
mlenniki wykonujemy z dwoch rurek 
o srednicach dobranych pod k^tem \§- 
czenia teleskopowego, czyli z mozli- 
wosci^ zmian dtugosci. 

W egzemplarzu modelowym uzys- 
kano SWR 1: 1,5 w zakresie cz^stotli- 
wo^ci 144 - 146 MHz. Doktadne wy- 
miary (w mm) przedstawiono na rysun- 
ku 1 . 


^ 8 Samochodowa antena 1 /2X 

Ktos, kto cz$sto przemieszcza si^ 
samochodem wterenie pagorkowa- 
tym lub gorzystym poczui na wtasnej 


240 


Zwora 


wst^pne odpowiednim 
lakierem. t^ezone piasz- 
czyzny musz^ bye do- 
ktadnie oczyszczone, gys 1 


■u 




TR jak wyzej 1 0 zwojdw na cf> 9 mm 

odezep na 4 zwoju od dolu 
Rys, 2. 
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skorze niedoskonafosc pracy anteny 5/ 
SX. Teren taki wymaga zastosowania 
anteny o wi^kszym k^cie promieniowa- 
nia. Najpraktyczniej jest zastosowac 
anteny 1/2^ (rys. 2). Anteny 6/8 i 7/8A $4 
juz dosyc dtugie. W pierwowzorze an- 
ten^ tak^ wykonano jako anteny do 
pracy z urz^dzeniem przenosnym, 
a sprawdzana w terenie spisywala si^ 
lepiej niz przypuszczano. Nie bylo zad- 
nej skali porownania z oryginalnymi 
antenami helikalnymi. Dla fabrycznych 
przy SWR dochodz^cym cz^sto do 2,4 
przemiennik podawal z tego samego 
miejsca S=3...4, a dla konstrukcji ama- 
torskiej zawsze bylo S=7...8, SWR dla 
calego pasma by! nizszy od 1,5. Dla 
145-146 MHz przesuwaj^c punkt zasi- 
lania na cewce osi^gano bez problemu 
SWR ponizej 1 ,2. 

Na promiennik wykorzystano a nie- 

teleskopow^ o dlugosci 105 cm od 
radia tranzystorowego, ktor^ osadzono 
przy pomocy zywicy epoksydowej na 
izolatorze o dlugosci 45-50 mm 
z wfokna szklanego. jego srednica wy- 
nosila 9 mm i doskonale pasowala do 
wtyku typu BNC. Izolator zostal prze- 
wiercony wzdluz wiertlem M 2,5 do 
polowy dlugosci, a jego koncowk^ od 
strony wtyku przepilowano tak, by 
w wypilowaniu zmiescil si$ kondensa- 
tor staly 6p8. Clown 4 cz^sciq tej ante- 
ny jest cewka zwieraj4ca promiennik 
do masy. Wykonano ]4 ze srebrzanki 
1 mm. Cewka ma 10 zwojow nawini?- 
tych bezposrednio na izolatorze, 
a dlugosc nawini^cia wynosi ok. 20 
mm. Zasilanie przez kondensator 
o podanej juz wartosci podajemy na 
4. zwoj od dolu. Nalezy pami^tac 
o wykonaniu otworu, przez ktory wy- 
prowadzimy jednq nozk^ kondensato- 
ra na cewk$. Drug4 nalezy pol4czyc 
bezposrednio ze srodkowym bolcem 
wtyku. Izolator we wtyku osadzono 
takze na zyvy icy epoksydowej. Po ze- 
strojeniu cewk§ zabezpieczono ko- 
szulk4 termokurczllw^. Do wersji sa- 
mochodowej na promiennik uzyto sta- 
lowego drutu b 2,5 mm ze zdobyeznej 
ant. CB. 

Obydwie anteny opracowano i wy- 
konano uzywaj4c do pomiarow MFj- 
259. 

Leszek Szewczyk SQ8AME 









Od przeszb 20 lot radiowcy 
poszukujq coraz to nowszych 
rozwiqzan, More 
polegafyby no 

wykorzystaniu 

emi towanych 

sygnafow 
mdiofonicznych 

do przesykmia 

dodafkowych 

informacji 
przydatnych dla odbiorcow. 


Umieszczenie na podnosnej dodat- 
kowych informacji jest w ostatnim cza- 
sie realizowane na wiele sposobow. 
Jednym z nich jest wprowadzony przed 
kilku laty RDS, czyli Radio Data Sys- 
tem, za pomoc^ ktdrego przesyfane sq 
dane wraz z sygnatem audio. System 
ten powstai w wyniku trudnosci identy- 
fikacji odbieranej radiostacji. Jest to 
problem dobrze znany, gdyz cz?sto 
podczas przestrajania odbiornika 
w pasmie UKF FM (szczeg6lnie na nie- 
znanym terenie), napotyka si? na wiele 
stacji, ale jedynym sposobem ich iden- 
tyfikacji jest sfuchanie az do odebrania 
pozwalaj^cych na rozpoznanie nadaw- 
cy wiadomoSci. Kfopoty napotykajq 
przede wszystkim sluchacze w samo- 
chodach przemieszczajqcych si? z ob- 
szaru odbioru jednej stacji do nast?p- 
nej. Wfasnie prdby rozwi^zania zard- 
wno tych, jak i innych trudnoSci dopro- 
wadzily do powstania RDS. 

Podobnie jak w przypadku sygnalu 
stereo dane w RDS przesyfane powy- 
zej pasma sfyszalnego. W tym przypad- 
ku cz?stotliwosc nosna RDS wynosi 
57kHz, trzykrotnie wi?cej od cz?stotli- 
wo$ci tonu pilotuj^cego 19kHz. 

Do przenoszenia danych jest uzywa- 
ny system modulacji fazowej, podobny 


do systemu modulacji cz?stotliwos'ci, 
tylko ze zamiast cz?stotliwos'ci zmie- 
niana jest faza sygnalu. W trakcie zmia- 
ny fazy zmienia si? cz?stotliwos'd, po 
czym powraca do normalnej wartosci. 
Znajduj^c si? powyzej zmultipleksowa- 
nych segmentdw audio i stereo nada- 
wanego sygnalu, skladowa RDS zupel- 
nie z nimi nie koliduje. W ten sposob 
system ten zachowuje petnq kompaty- 
bilnosc z istniej^cymi odbiornikami 
i transmisjami. 

Do odtworzenia danych, w procesie 
demodulacji wodbiorniku jest uzywa- 
ny ton pilotuj^cy 19kHz. W przypadku 
transmisji mono ton ten musi byd gene- 
rowany wodbiorniku. Tolerancja tej 
cz?stotliwosci wynosi 6Hz, moze wi?c 
on byd generowany bez wi?kszych 
trudnosci. Dane po odebraniu musz^ 
zostac przetworzone, do czego zazwy- 
czaj jest uzywany mikroprocesor, co 
jest naturalne wobec liczby funkcji sto- 
sowanych we wspdlczesnych odbiorni- 
kach. Umozliwia on implementowanie 
wi?kszosci udost?pnianych przez RDS 
udogodnieh bez dodatkowego wyposa- 
zenia. 

Komunikat RDS sklada si? z 4 blo- 
k6w po 26 bitdw, ktore jeden po dru- 
gim s^ przesylane kolejno, podobnie 


jak przy transmisji synchronicznej. 
Cztery pierwsze bity koduj^ kraj, z ktd- 
rego nadawany jest program. Nast?pne 
cztery bity dotycz^ rodzaju transmisji 
lub programu (ogolnokrajowy, regio- 
nalny, lokalny...). Najwazniejsz^ infor- 
macj? dla kazdej grupy zawiera kod PI, 
ktory identyfikuje program lub stacj?, 
do ktorego radioodbiornik jest dostrojo- 
ny. Po tym kodzie nast?puje kod TP 
(traffic program), zawieraj^cy informa- 
cj? o sytuacji na drodze, pogodzie, 
wiadomosci... W momencie nadejScia 
informacji o sytuacji na drodze odbior- 
nik automatycznie zostanie przestrojo- 
ny na ten program. Kolejne bity koduj^ 
typ programu PTY (program type), ktory 
umozliwia przyporz^dkowanie 32 rdz- 
nym rodzajom programow. Wyswietla 
na wys'wietlaczu odbiornika symbol 
stacji nadawczej lub rodzaj aktualnie 
nadawanego programu. Sluchacz moze 
sam dokonywac wyboru stacji wedfug 
wlasnego uznania. Aby zapewnid nie- 
zakldcony odbidr niezaleznie od zasi?- 
gu, planuje si? wprowadzid cz?stotli- 
wosci alternatywne. Chodzi oto, aby 
jadejc samochodem do strefy slabszego 
sygnalu, odbiornik mogl si? automa- 
tycznie przestroic na stacj? silniejsz^, 
ale nadaj^c^ ten sam program. 



V 
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16 bit/s 

5trr//cfura sygna/u RDS 

RDS udost^pnia wieie bardzo poiy- 
tecznych funkcji. Odbiornik przecho- 
wuje w pami^ci kod identyfikacyjny ra- 
diostacji wraz z jej cz^stotliwosciq. Op- 
roc z tego kodu odbiornik moze zapa- 
mi^tac informaeji, ze dana radiostacja 
miesci si^ na liscie wybranych przez sh> 
chacza rtadajnikow, wyswietlajqc jej na- 
zw$, np. "RMF". Nadajniki takze wysy- 
fajq odpowiednie kody cz^stotliwo^ci. 
Odbiornik jest wtedy wyposazony w lis- 

cz^stotliwosci na danym obszarze, na 
ktorym znajdujq si$ te nadajniki. Od- 
biornik moze porownywac wszystkie 
cz^stotliwosci z listy, moze wi^c wybrac 
nadajnik o najlepszym sygnale. 

In nq pozytecznq mozliwosciq RDS 
jest utatwianie odbioru komunikatow 
drogowych (wiadomosci o warunkach 
jazdy). Radiostacje regularnie nadajqce 
komunikaty o warunkach jazdy infor- 
mujq o tym w swoim kodzie, odbiornik 
moze wi$c zasygnalizowac, czy odbie- 
rana radiostacja zawiera je w swoim 
program ie. Kod ten jest oprocz tego wy- 
sylany w momencie nadawania komu- 
nikatu. Moze to bye wykorzystywane 
do automatyeznego zwi^kszania gtos- 
nosci, jezeli zostala ona ustawiona na 
niskq, lub zatrzymac odtwarzanie kase- 
ty, umozliwiajqc wysluchanie komuni- 
katu. Odbiorniki oznaezone EON (En- 
hanced Other Networks) mogq automa- 
tyeznie przestrajac si$ do wlasnie nada- 
jqcej komunikat radiostaeji. Obecnie 
tylko staeje BBC nadajq kody EON. jest 
to bardzo uzyteczne i BBC radzi kazde- 
mu kupujqcemu radio z RDS, aby 
upewnii si£, czy jest ono wyposazone 
w system EON. Takie odbiorniki sq wy- 
raznie oznaezane logo EON. 

Nadawanie w systemie EON wyma- 
ga dokladnej koordynaeji pomi^dzy 
poszczegolnymi nadajnikami sieci. Dla 
przykfadu staeja BBC uzywa do tego 
celu centra In ego komputera i gdy klo- 
ras lokalna radiostacja BBC zamierza 
nadac komunikat o warunkach jazdy, 
sygnalizuje to centra Inemu komputero- 
wi. Komputer z kolei wysyla polecenia 
do odpowiednich nadajnikow sieci, 
ktore sygnalizujq w swoich danych 
RDS, ktora staeja zamierza nadac ko- 


10 bit/s 


munikat. Umozliwia to odbiornikom 
przestrojenie si$ celem odebrania wia- 
domosci. Po zakoriczeniu nadawania 
sygnal sterujqcy znika i odbiorniki mo- 
gq powrocic do przerwanego odbioru 
swoich staeji. 

Dla odbiornikow wyposazonych 
w RDS jest przez naczonydi wieie skro- 
tow. Zostaly one zestawione w tabeii. 
AF: (Alternative Frequencies) cz^stotli- 
wosci zamienne 

Wykaz cz^stotliwosci radiostaeji 
wpobliskim obszarze. Umozliwia 
odbiornikowi wybor najlepszego 
sygnalu. 

CT: (Clock Time and Date), czas i data 
Dane zawierajqce czas i dat$ do 
wyswietlania przez odbiornik. Syg- 
naf ten umozliwia wyswietlanie do- 
kladnego czasu i claty, ktory nie 
spieszy si? ani nie spoznia, jak ze- 
gary niezalezne. Dostosowuje $i£ 
sam do czasu letniego. 

EON: (Enhanced Other Networks), 
uwzgl^dnianie innych staeji 
Transmisja skorelowanych z innymi 
radiostaejami informaeji, dotyezq- 
cych ruchu drogowego i innych. 

MS: (Music/Speech), muzyka/mowa 
Umozliwia zmian^ gfos- 
nosci muzyki wzgl^dem 
mowy 1 

PI: (Programme Identified- 

lion), identytikaeja progra- Tuner fi 
mu 

Jest to kod radiostaeji, sto- 
sowany wraz z danym i AF 
do automatyeznego prze- 
strajania do najlepszego 
sygnaJu w wybranym ob- 


PIN: (Programme Identifica- 
tion Number), numer 
identyfikacyjny programu 
Jest to kod okreslonego 
programu, pozwalajqcy na 
przefqczenie si^ radiood- 
biornika (i ewentualnie 
odtwarzacza) do odbioru 
tego programu. 

PTY: (Programme Type Selec- 
tion), wybor rodzaju pro- 
gra mu 


Kod pozwalajqcy na wybi era nie od- 
bioru jednego z 15 rodzajow pro- 
gramow, a nie radiostaeji. 

PS: (Programme Service Name) nazwa 
radiostaeji 

Dane umozliwiajqce wyswietlanie 
przez odbiornik nazwy odbieranej 
radiostaeji, 

RT: (Radio Text), radio tekst 

Umozliwia wyswietlanie przez od- 
biornik informaeji o odbreranym 
program ie. 

TDC: (Transparent Data Channel), ka- 
nal przejrzystego kodowania 
Umozliwia ladowanie danych 
przez RDS. 

TP/TA: (Travel Service), komunikaty 
o ruchu drogowym 
Umozliwia sluchanie komunikatow 
drogowych, niezaleznie od wyhra- 
nego programu. 

Oprocz staiych informaeji mogq wy- 
st^powac jeszcze nastipujqce zmienne 
informaeje: 

TA - zapewnia ustalenie, ktora staeja 
w danej chwili nadaje komunikaty 
drogowe. 

M/S - automatyezne dobranie siiy i bar- 
wy dzwi^ku do rodzaju nadawanej 
audyeji. 

Dl - umozliwia wybor rodzaju pracy 
odbiornika, np. mono/stereo, j^zyk 
programu. 

ON - przedstawia wykaz cz^stotliwoscl 
innych sieci radiofonicznych (na 
podstawie kodu PI). 

IH - informaeja wewnqtrzsystemowa, 
dotyezy zarzqdzania systemem. 
Komunikaty PI, PTY oraz TP nada- 
wane sq zawsze, natomiast pozostafe 
lezq w gestii nadawey. 

Podobny system identyfikacyjny, 
jak RDS na UKF-FM, zostaJ zaprojekto- 
wany AMDS (A.M. Data System, sys- 
tem danych AM) dla pasm krotkofalo- 
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wych. Jest on jeszcze w fazie ekspery- 
mentalnej, chociaz niektore radiosta- 
cje, w tym BBC World Service, juz 
wlqczyly go do swoich programow 
w celu obserwowania jego dziafania 
I skutecznosci. 

Wsrod proponowanych udogod- 
nieri na plerwszych miejscach zna- 
jduje si^ wiele zawartych w RDS, 
W szczegolnosci uzyteczne sq za- 
mienne cz^stotliwosci wraz z na- 
zwami programow lub radiostacji. 
Komunikaty q ruchu drogowym zo- 
staly takze wlqczone do tego syste- 


mu, jednak raczej na falach sred- 
nich, b^dqcych z natury pasmem ra- 
czej lokalnym. 

Inaczej niz w transmisjach UKF FM, 
w ktorych jest moil i we skorzystanie 
z umieszczonej powyzej pasma audio 
poclnosnej, w transmisjach AM trzeba 
byio zn alezc innq metod? przesytania 
dodatkowych informacji. Wykorzysta- 
no do tego modulacje tazowq cz^stot- 
liwosci nosnej z maksymalnq szybkos- 
ciq przenoszenia 200 bltow na sekun- 
d?. Detektor sygnalu audio odbiera tyi- 
ko zmiany amplitudy, modulacja fazy 


nie powinna wi^c bye slyszalna. 
W ten sposob mozna rownolegle prze- 
sylac sygnaly audio i danych. 

W kraju w tej chwili dziala (znanych 
autorowi) kilka staeji nadajqcych w sys- 
temie RDS: I Polskie Radio, Radio ZET, 
RMF FM, Radio Dla Ciebie, Radio S, 
Radio Pogoda. W Polsce jest to jeszcze 
nowosc, ktora zostanie w pefni wyko- 
rzystana po koordynaeji ustaleri, co do 
nadawanych komunikatow oraz po za- 
stosowaniu koderow przez inne roz- 
gfosnie rad i owe, 

Marek Lewandowski 


Rozgtosnie mi^dzynarodowe po polsku 
(uzupetnienia artykulu Andrzeja Zejdlera z 2/98) 


Francja RFI Paryz - poranna auclycja 
rozpoczynajqca si? o godzlnie 06.45 
na falach krotkich emitowana jest tyl- 
ko przez 10 minut, 15-minutowy pro- 
gram emitowany jest przez satelit^. 
W tym miejscu warto zwrocic uwage, 
iz w Polsce mozJiwy by! rowniez od- 
bior audycji emitowanej przez Roz- 
glosni^ Lille. Poczqwszy od 
27.10.1997 roku ta 30-minutowa au- 
dyeja RFI dla Polonii francuskiej si^ 
nie ukazuje. 

Monako/Atbania TWR Trans World Ra- 
dio - program o godzinie 21.15 emito- 
wany jest na fall sredniej 1395kHz tyl- 
ko w poniedzialki. Osoby posiadajqce 
odbiorniki satelitarne mogq sluchac 
polgodzinnego programu TWR rowniez 
codziennie o godzinie 16.00. 

Watykan Radio Watykahskie - audyeja 
poranna rozpoczynajqca si^ o godzinie 
06.00 jest powtorzeniem programu 
wieezornego i trwa 20 minut, a nie 15 
jak mylnie podano. 

Wielka Brytania BBC pi^tnastominu- 
towe audycje poranne o 07.00 i 08.00 
emitowane sq od poniedzialku do so- 
boty, w niedziel^ ukazuje si^ jeden 
program poranny - 30-minutowy o go- 
dzinie 08.00. 


Wfochy RAI International - pierwsza 
audyeja wieezorna w j^zyku polskim 
rozpoczyna si$ o godz. 19.45 i trwa do 
20.05, 

Rosja Voice of Russia - emitowaf przez 
cafy 1997 rok polskq audyeja Univer- 
selles Leben. Polgodzinny program 

0 charakterze religijnym stanowil sy- 
mukaniezne tlumaczenie wersji nie- 
mieckiej. Audyeja tworzona byfa 
w Wurzburgu w Niemczech. Pierwszy 
program nadano na poczqtku styeznia 

1997 roku. Audyeja ukazywala si$ do 
kwietnia co piqtek o godzinie 21 .00 na 
fait sredniej 1143kHz. Od kwietnia co 
drugi piqtek rowniez o 21.00 na fait 

1 386kHz. W grudniu zmteniono cz^s- 
totliwosc na 1215kHz. Z poczqtkiem 

1 998 roku z uwagi na stabq styszalnosc 
oraz nieregularnosc w emisji zaprzesta- 
no nadawania polskiego programu. 
Litwa Program 1 Radia Litwa - warto 
zwrocic uwag$, iz w okresie jesienno- 
zimowym mozliwy jest w Polsce od- 
bior polskiego programu emitowanego 
codziennie od 17.00 do 17.30 na fa- 
lach srednich 612 i 666kHz. 

Libia Voice of the Great Homeland 
w j^zyku polskim zawsze 8 i 9 oraz 23 
i 24 dnia miesiqca odzywata si§ ta roz- 


giosnia. Na ponad 90-minutowy pro- 
gram skladaly si$ czytane przez lektora 
i lektork§ rozdzialy „Zielonej ksiqzecz- 
ki " Mu'ammara Kaddafiego. Programy 
te sq regularnie powtarzane od kilku 
lat. Emitowane sq na fait krotkiej 
15435kHz. Rozpoczynajq si^ o 17.00 
zimq i 18.00 latem. Ostatni raz slucha- 
lem tych audycji w Hpcu 1997. 

Powyzsze mater ialy nadesial 
Jaroslaw jqdrzejczak z Wloclawka. 

Ostatni q informacji na temat odbioru 
Radia Libia w Polsce potwierdzi! takze 
Boguslaw Maziakowski ze Szczecina cyt. 
"Ja zfapalem jq na tali 19 metrdw i nagra- 
fem 8.11 i 9.1 2.97 r. o godz. 19-19.30. 
W audycji czytajq tzw. ,,Zielonq ksiq- 
zeczk$" pfk. Kaddafiego o rewolucji Is- 
lam skiej. Posiadam zwykfq, mfodziezo- 
wq wiez$ HITACHI. Odbior by! dobry". 

Korzystajqc z okazji pragniemy za- 
proponowac Czytelnikom SR zajmujq- 
cym si? DX -ingiem mozliwosc zaloze- 
nia polskiego klubu skupiajqcego na- 
sfuchowcow programow radiowych na 
falach krotkich. Redakcja SR gotowa 
jest posredniczyc w zorganizowaniu 
takiego klubu. Czekamy na Wasze listy 
na ten temat. 


ul.Wysoka 24B 
05-090 RASZYN 
tel/fax.(022) 720-38-09 
e-mail: buro@med ianet.com. p 
WWW. itp.net.pl/anteny/ 

PROFESJONALNE ANTENY 
KIERUNKOWE 
DO TELEFONOW 

* AK 7 GSM !5dBi 

* AK lO GSM lfidBi 


GSM 

GSM 


Masze anteny doskonale sprawdzity 
sj§ w caiym obszarze dztatania GSM 


GSM 


Parametry elektryczno-mechaniczne anteny 
umozliwiaja. niezakiocon^ pracQ telefonu przy 
pojawianiu s\q coraz to nowych nadajnikow 
w polu anteny. 


GSM 


^ tdealny wspoiezynnik dopasowania WFS GSM 

gwarantuje catkowite bezpieczertstwo 

Twojego teiefonu. URZA0 PATEMTQWY RP P32Q183 | 



RADIOKOMUNIKACJA 


Krakow, ul. P^dzichow 22, tel. (12) 423-34-1 1 
Piekary Slqskie, ul Bytomska 73, tel. (32) 287-01-80 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne (MAXON, MOTOROLA) 

• CB radio - ALAN, DRAGON, ONWA 

• Projekty sieci radiowych 

• Radiotelefony oraz przemienniki dla RADIO TAXI 

Profesjonalny serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny 
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IDEA Centertel to najnowoczesniej- 
szy system cyfrowej telefonii komorko- 
wej DCS 1 800 dzialajqcy juz od 1 mar- 
ca w rejonie warszawskim. Oprocz sto- 
licy z sieci IDEA Centertel korzystajq 
takze mieszkancy okolicznych miejsco- 
wosci odleglych o kilkadziesiqt km od 
Warszawy (m.in. Wolomina, Piaseczna, 
Gory Kalwarii, Nowego Dworu Mazo- 
wieckiego oraz okolic Zalewu Zegrzyri- 
skiego). Od momentu uzyskania kon- 
cesji uruchomiono sietf DCS w niespel- 
na szesc miesi?cy. Na konferencji pra- 
sowej 16 lutego dyrektor generalny 
Centertelu Marek Jozwiak powiedzial: 
"Udalo si? nam uruchomic siec IDEA 
Centertel wtak szybkim czasie dzieki 
doswiadczeniu naszych pracownikow 
oraz dobrej wspolpracy z dostawcami". 
Z kolei dyrektor techniczny Centertela 
Bertrand le Guern powiedzial, ze za- 
montowano i uruchomiono w stolicy 
i okolicach kilkadziesiqt stacji bazo- 
wych wykorzystujqc w wi?kszosci ist- 
niejqce maszty sieci analogowej NMT. 

System IDEA Centertel ma pojem- 
nosc kilkakrotnie wi?kszq od innych 
systemow (GSM 900 czy NMT450i), ale 
ze wzgl?du na mniejsze odleglosci od 
stacji bazowych jest to sytem typowo 
miejski. Choc poczqtkowo od 1 marca 
objql on swoim zasi?giem Warszawy 
i jej okolice, to jeszcze w tym roku 
w zasi?gu IDEI znajdzie si? kolejne 


dziewi?c najwi?kszych aglomeracji 
miejskich w Polsce: Bydgoszcz, 

Gdansk, Katowice, Krakdw, Lublin, 
Lodz, Poznan, Szczecin, Wroclaw. 

Wszystkie numery telefonow IDEA 
Centertel rozpoczynajq si? od prefiksu 
501. 

Ponadto przyj?to nast?pujqce nume- 
ry kierunkowe: 

AGLOMERACJA BYDGOSKA 51, 511, 
52, 531, 532, 534, 536, 56 
AGLOMERACJA GDANSKA 58, 69 
AGLOMERACJA KATOWICKA 32, 33, 
35, 36, 376 

AGLOMERACJA KRAKOWSKA 12 
AGLOMERACJA LODZKA 42 
AGLOMERACJA LUBELSKA 81, 836, 
837 

AGLOMERACJA POZNANSKA 61, 66, 
666, 667, 668 

AGLOMERACJA SZCZECINSKA 91, 92, 
923, 928, 931 ,932, 936, 97 
AGLOMERACJA WARSZAWSKA 22 
AGLOMERACJA WROCLAWSKA 71, 
725, 728. 

IDEA Centertel wyrdznia dwie strefy 
czasowe: 

1. Godziny szczytu od poniedzialku do 
piqtku 8-20. 

2. Poza szczytem od poniedzialku do 
piqtku 20-8 oraz cala doba w soboty, 
niedziele i dni ustawowo wolne od 
pracy. 

Polqczenia IDEA-IDEA i polqczenia 



regionalne majq takq samq stawk? w go- 
dzinach szczytu i poza nimi. Jest to 
mozliwe dzi?ki wyroznieniu w sieci po- 
Iqczeh regionalnych i zamiejscowych. 
Warto wiedziec, ze w dost?pnych 
w Polsce systemach telefonii komorko- 
wej tylko IDEA oferuje takie rozrdznie- 
nie. Polqczenia IDEA-IDEA, niezaleznie 
od tego, jak daleko znajdujq si? od sie- 
bie abonenci (na terenie Polski), trakto- 
wane sq jak polqczenia regionalne. 

Swoim abonentom IDEA oferuje dwa 
proste i czytelne pakiety cenowe: IDEA 
50 oraz IDEA 1 50. Dajq one mozliwosc 
wyboru opcji zakladajqcej mniejszq lub 
wi?kszq intensywnosc korzystania z te- 
lefonu. W obu planach taryt'owych bez- 
platne sq: 

- poczta glosowa w wersji standard 

- mozliwosd wysylania SMS 

- CLIP, czyli funkcja wyswietlania nu- 
meru osoby dzwoniqcej 

- mozliwoSd przekierowywania polq- 
czeri 

- int'ormacja o polqczeniu oczekujq- 
cym 

- wstrzymanie polqczenia 

- funkcja rozmowy konferencyjnej 

- rachunek szczegolowy (na zyczenie). 
Co najwazniejsze, wszystkie polq- 
czenia z wlasnq pocztq glosowq row- 
niez sq bezplatne. 

Ot'erowane sq rowniez nast?puqce 
uslugi dodatkowe: 

- numer na zyczenie (mozliwoSc wybo- 
ru numeru) 

- numer zloty i srebrny (latwy do zapa- 
mi?tania) 

- blokada rozmow (przychodzqcych, 
wychodzqcych, mi?dzynarodowych) 

- zastrzezenie prezentacji numeru (blo- 
kada prezentacji CLIR) 

- zastrzezenie danych abonenta (nie 
udost?pnianie inf. osobom trzecim) 

- mi?dzynarodowy prefiks (ulatwia 
korzystanie z roamingu) 

- transmisja danych i faksu 

- dost?p do INTERNETU (dost?p po- 
przez numer *888 
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- roaming mi^dzynarodowy {po podpi- 
saniu umow przez operators) 

- serwisy informacyjne 

- obsiuga DUAL (NUMER DUAL, DU- 
AL NMT, DUAL DCS). 

A oto wybrane wysokosci opfat mie- 
si^cznych za polqczenia w sieci IDEA 
Centertel (ceny brutto obowiqzujqce od 
1.03,1998 r. do odwolania). 

Plan taryfowy: 

IDEA 50 IDEA 150 
Opiata za wiqczenie do sieci (aktywacja) 
100,00 100,00 

Abonament miesipczny (platny z gory) 
60,00 120,00 

Pakiet bezpiatnych m/mif poigczen radio * 
telefonicznych zawartych w abonamencie 
50 min 150 min 

Opiata za kazdg rozpoczgtg minute potq- 
czenia radiotelefonicznego (w przypadku 
przerwania polgczenia w czasie pierw- 
szych 5 sekund opiata nie jest pobierana). 


Regionalne 
Godziny szczytu 

0,75 0,65 

Poza godzinami szczytu 

0,75 0,65 

Zamiejscowe 
Godziny szczytu 

1,50 1,30 

Poza godzinami szczytu 

0,75 0,65 


Godziny szczytu 

0,75 0,65 

Poza godzinami szczytu 

0,75 0,65 


Godziny szczytu 

1,50 1,30 

Poza godzinami szczytu 

0,75 0,65 

4I_P,Q.fa.CZ.e. D , ia z Poczt^ - G Mi 

:s m 

Godziny szczytu 

0 0 

Poza godzinami szczytu 

0 0 


Godziny szczytu 

1,50 1,30 

Poza godzinami szczytu 

0,75 0,65 

Pakiet bezpiatnych minut polqczeri 
obejmuje polqczenia regionalne i w ra- 
mach sieci IDEA Centertel. Polqczenia 
regionalne to polqczenie abonenta, 
znajdujqcego si^ w zasi^gu stacji bazo- 
wych sieci IDEA Centertel nalezqcych 
do danej agfomeracji, nalezqce do sieci 
stacjonarnej w ramacb granic woje- 
wddztwa/wojewodztw, w ktorych lezy 
dana aglomeracja. Wyznacznikiem ta- 
kiego polqczenia sq numery kierunkowe 
wojewodztwa/wojewbdztw, do ktorego 
nalezy dana aglomeracja. 

Pofqczenia zamiejscowe to potqcze- 
nia z sieciq stacjonarnq wyznaczone 


Zestawienie funkcji 
telefondw dost^pnych 
w sieci IDEA Centertel 

Ericsson PH338 

Ericsson PF768 

Siemens S6 

StarTac 75 

StarTac 80 

Motorola cl 60 

Motorola 8900 

Nokia 8148 

Nokia 9000 
Communicator 

Zegar 

+ 

4 

- 

- 

4 


- 

• 

4 

Data 

4 


- 

- 

4 

- 

- 

- 

4 

llo$c sygnatbw 
przywoiania 

11 

12 

- 

9 

9 

11 

11 

16 

8 

Edycja tekstu powitania 

4 

4 

4 

- 

- 

4 

- 

4 

4 

Powiadomienie drganiem 

- 

- 

- 

- 

4 

- 

4 

- 

- 

Wiasny numer 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

- 

Spetnia wymogi GSM Faza 2 


4 

4 

- 

- 

- 

4 

- 


Komdrki pami?ci 

99 

99 

- 

100 

100 

99 

100 

125 

2MB 

Pami$c notatnikowa 

4 

4 

- 

4 

4 

4 

4 

- 

4 

Ostatnie rozmowy 

5 

5 

4 

10 

10 

4 

10 

10 

20 

Wy$w. N ostatnich rozmow 

5 

- 

4 

10 

10 

10 

- 

10 

20 

Wy$w. N meodebranych 
pot^czert 

5 

5 

4 

4 

4 

10 

- 

10 

20 

Rozmowa konferencyjna 

4 

4 

4 

- 

- 


4 

145 

4 


Przekierowanie pol qczenia + 4 

Obsiuga faksu \ innych * + 

danych 

Odebranledowolnym 4 ♦ + 

klawiszem 

Inturmacje o dost§pnych + + + 

sieciach 

Biokada ustawiefi + + + 

Blokada karty SfM + + 4 

Dost^pchroniony - + + 

przez PIN pro ^ _ 

FDN (ograniczenie listy + - + 

mozliwych pot^czeri} 

Dzlatame i dwoma bateriami - - 

Dual Band (praca w dwdch 
zakresach GSM900 j DCS1800) 

przez pozostale numery kierunkowe. 
Znane $3 takze oplaty za uslugi dodane 
w sieci IDEA Centertel. Oto przyklady; 

- SMS wychodzqcy: 0,29 

- rachunek szczegolowy na zqdanie: 
18,00 

- wymiana karty SIM: 50 y 00. 

Ponadto dla abonentdw NMT1 za- 

oferowano NUMER DUAL zgodny z do- 
tychczasowym numerem NMT. Pula 
Numerow Dual jest zarezerwowana do 
korica 1998 roku do sprzedazy prom o- 
cyjnej "501 groszy". Sqdzi si^, ze takie 
podejscie do dotychczasowych abonen- 
tow Cenetertela da im mozliwoSd wyko- 
rzystania posiadanego przez nich nu~ 
meru (po uwzgl^dnieniu prefiksu 501) 
na preferencyjnych stawkach DCS- 
NMT, co z kolei umozliwi optymalne 
wykorzystanie obu sieci Centertelu. 

Z przedstawionej oferty handlowej 
wynika, ze koszty uzytkowania w niej 
telefonu komorkowego DCS mogq obni- 
zyc si$ srednio o 50% wstosunku do 
innych sieci komorkowych w Polsce. 

Ponadto wszystkie ww. telefony DSS 
majq nast^pujqce funkcje: 

- czas rozmow (ostatnia rozmowa; 
wszystkicb) 

- blokada klawiatury 

- CLIP 

- CLIR 


- intormacja o rozmowie oczekujqcej 

- blokada klawiatury 

- aut./man. wybor sieci (operatora) 

- mi^dzynarodowy prefiks "+" 

- wyciszenie mikrofonu 

- aut. powtarzanie wybierania 

- reg. glosnosci sluchawki 

- reg. gfoSnosci dzwonienta 

- DTMF (wybieranie tonowe) 

- kod antykradziezowy 

- kod odblokowujqcy PIN (PUK). 

Kazdy z ww. telefonow jest przysto- 
sowany do pracy z kartq SIM (duzq lub 
mafq), ktora zawiera niezb^dne intor- 
macje o operatorze sieci, abonencie 
oraz ksiqzk^ telefonicznq wlasciciela. 
Warto wiedziec, ze nowa karta otrzy- 
mana po pod pisan iu umowy z operato- 
rem jest zawsze duzego formatu, a ma- 
tq uzyskuje s\q przez wylamanie frag- 
mentu duzej karty. 

Informacje o cenach ww. aparatow 
mozna uzyskac w ponad 350 autoryzo- 
wnych punktach sprzedazy na terenie 
calego kraju aibo pod numerem infor- 
macji handlowej (080-23456). 

W najblizszym czasie na lamach SR 
zostanie zamieszczonych wr^cej infor- 
macji na temat nowych telefonow ko- 
morkowych oraz o kolejnych post^pach 
budowy sieci DCS 1 800 w innych rejo- 
nach Polski. 
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W konstrukcji urzqdzenia widac bylo 
dqzenie do maksymalnej obnizki jego ce- 
ny, tak a by by I on dost^pny dla szerszej 
rzeszy krdtkofalowcow, jako urzqdzenie 
zasadnicze lub jako sprz^t urlopowy. 
Predysponujq do lego male wymiary, na- 
pi^cie zasilania i cena, 

Ocena toru odbiornika 

Na wejsciu odbiornika mamy dwa fill- 
ry dolnoprzepustowe z cz^stotliwosciq 
odci^cia povvyzej 3 OM Hz. jest to ni estety 
niezb^dne minimum. Brak integralnie 
wbudowanych filtrdw pasmowych {na- 
wet oktawowych) powoduje wzrost wy- 
maganego IP mieszacza odbiornika, co 
najmniej o 30dB. Nalezy pami^tad, ze 
przy takim rozwiqzaniu na wejsciu mie- 
szncza oddzialujc praktycznic wszystko, 
co antena odbierze. Znajqc ogolnq nie- 
ch^c do wszelkiego rodzaju indukcyjnos- 
ci uwazam, ze problem ten mozna bylo 
rozwiqzad wykonujqc filtry oktawowe 
z dlawikow. Brak filtru wejsciowego 
w wersji podstawowej jest duzym niedo- 
patrzeniem. 

Zabezpieczenie obwodow wejscio- 
wych odbiornika w postaci diod jest roz- 
wiqzaniem najprostszym, ale tez nie tra- 
fionym. Tak wykonany ogranicznik po- 
siada IP = *25dBM i jest najslabszym og- 
niwem wejscia odbiornika. 

Mieszacz wejSciowy rozwiqzano bar- 
dzo nowoczesnie. IP tak wykonanego 
mieszacza mozna ocenid na okolo 
+28dBm. Jest to bardzo dobry parametr, 
szkoda ze nie w pelni wykorzystany po- 
przez niewtasclwie wykonany ogranicz- 
nik diodowy. 

Tor posredn i ej cz$$to t ti wo£ci 

Rozdzielone trzy drabinkovve filtry 
kwarcowe zapewniajq bardzo maly po- 
ziom szumow oraz czyszczq sygnal po 
kazdym stopniu wzmocnienia. Zastoso- 
wane tranzystory w.cz. zapewniajq wlas- 
ciwe wzmocnienie przy malych szumach 
wlasnych. Jest to rozwiqzanie b^dqce 
marzeniem wielu konslruktorow. Jednak 
mozna miec zastrzeienia do sposobu re- 
gulacji wzmocnienia. Mamy tu mieszany 
sposdb regulacji wzmocnienia. Tlumie- 
nia sygnalu otwierajqcq si$ diodq, modne 
w epoce projektowania Wolny i Kontura, 
nie zdalo egzaminu. Natomiast regulacja 
wzmocnienia p.cz. poprzez zmian? prq- 
du kolektorow tranzystorow chyba nie 
jest rozwiqzaniem przeznaczonym do 
urzqdzeri radiokomunikacyjnych. Ze 
wzgl^du na to, ze stopnie posredniej 
cz^stotliwo^ci pracujq przy bardzo ma- 
lych sygnafach, wady b^dq si^ ujawniac 
dopiero w czasie pracy metodq "pod 
skrzydlami silnej stacji". Nast^pny prob- 
lem to filtry kwarcowe. Szerokosc pasma 


rz^du 4kHz jest chyba troch^ za duza. 
Moze to miec swoje znaczenie przy pra- 
cy w zawodach lub przy dobrych warun- 
kach propagacyjnych. Rozwiqzanie pro- 
duktu detektora jest bardzo dobre. Do 
kofica wykorzystano mozliwosci ukladu 
scalonego UL 1042. Zrownovvazone wy- 
jscie zapewnia bardzo maly procent nie- 
pozqdanych produktow przemiany. Roz- 
wiqzanie mogqce bye przykfadem wtas- 
ciwego wykorzystania tego ukladu scalo- 
nego. 

Tor m.cz. - rozwiqzanie poprawne 

Jednak mozna miec zal do konstrukto- 
row, ze nie wprowadzili w tym torze 
zadnych ograniczen pasma m.cz. od go- 
ry. Poprawiloby to w pewnym sensie pas- 
mo przyj^cia odbiornika. O tym y ze tego 
typu rozwiqzania sq znane firmie, swiad- 
czy zastosowanie ich w TRX Digital 942, 
szkoda ze zrezygnowano z nidi w tym 
urzqdzeniu. 

Opcjonalny filtr wejsciowy jest przy- 
kladem, jak pominqc problem nielubia- 
nych cewek. Opcjonalnie proponowany 
firmowy, oktawowy filtr antenowy jest 
niezb^dnym minimum. Popravvne roz- 
vviqzanie tego problemu prezentuje do- 
piero filtr przedstawiony w SR nr 1/97. 
Filtr ten bardzo poprawia parametry od- 
biornika i powinien bye stosowany jako 
standard, a nie opeja. 

Ocena catego toru odbiorezego 

Tor odbiorezy o bardzo nowoczes- 
nych i dobrych parametrach technicz- 
nych. Wlasciwie rozlozone wzmocnienie 
na poszczegolne stopnie zabezpiecza 
niski poziom zaklocen intermodulacyj- 
nych na wszystkich etapach obrobki od- 
bieranego sygnalu. Na dobrze wykona- 
nym odbiorniku powinno bye slychac 
tylko to, co jest aktualnie na pasmie. Wy- 
sokie IP wskazuje na to, ze odbiornik po- 
winien nieile sobie radzic na tak trud- 
nym zakresie, jak pasmo 7MHz. Po 
wprowadzeniu niewielkich modernizaeji 
odbiornik ten bylby jednym z najlep- 
szyeh odbiornikdw jakie sq w dyspozycji 
krdtkofalowcow, i moglby ^mialo wal- 
czyd o palm^ pierwszehstwa z TRX-ami 
Drozdowa. Ogdlna ocena ponad dobra 
(+4). 

Tor nadajnika 

O ile o torze odbiornika moina bylo 
mowic tylko dobrze lub bardzo dobrze, 
o tyle do toru nadajnika mozna miec 
wiele zastrzezeri. Zastosowano rozwiqza- 
nia wykorzystywane w profesjonalnych 
urzqdzeniach nadawezyeh, jednak zapo- 
mniano o paru "drobnych" szczegolach. 
Szerokopasmowe tory nadawcze z mini- 
malnymi elementami filtraeji sq mozliwe 
do wykonania przy zastosowaniu superli- 


niowych tranzystorow, clla ktorych pro- 
ducent vv katalogu podaje poziom zakfo- 
ceri intermodulacyjnych, Niestety, sq to 
tranzystory bardzo drogie i trudno do- 
st^pne, bardzo cz^sto z produkcji spe- 
cjalnej i nawet nie wyst^puj^ w ogolnie 
dost^pnych katalogach. Drugi problem to 
baza laboratoryjna. Urzqdzenia fabrycz- 
ne szczegdlovvo badane, a dobor pun- 
ktdw pracy poszczegdlnych stopni za- 
pewnla jak najmniejsze zaklocenla na 
wyjSdu. W warunkach amatorskrch przy 
skromnej bazie pomiarowej prawidlowe 
wykonanle szerokopasmowe stopni na- 
dajnika graniczy z cudem. 

Tor m.cz. nadajnika 

Tor ten jest rozwiqzany poprnwnie. 
Zawiera on fillr ograniczajqcy pasmo 
m.cz., co zapewnia wla^ciwq szerokosc 
nadawanego sygnalu jeszcze przecl ino- 
dulatorem. Mozna tutaj miec zal do kon- 
struktordw, ze nie zastosovvano w lorze 
mikrofonowym ARW takiego, jak w Digi- 
tal 942. ARW w torze mikrofonowym 
rozwiqzuje problem konieczno^ci regula- 
cji wzmocnienia torn m.cz. po kazdej 
zmianie mikrofonu i zabezpiecza pozo- 
state tory nadajnika przed przesterowa- 
niem. Jednokrotna, dobrze przeprowa- 
dzona regulacja poziomu wzmocnienia 
torn m.cz. przy pomocy generators dwu- 
tonowego i oscyloskopu zapewnia, ze 
nadajnik nie b^dzie zrodlem znieksztal- 
cen z powodu przesterowania nawet 
w czasie naclmiernej ekscytacji nowym 
DX-em czy tez zawodami. 

Modulator 

Rozwic^zanie modulators na UL 1042 
jest znane z konstrukcji SP5WW, Zapew- 
nia ono przyjemny w brzmieniu, prawid- 
lowo uformowany sygnat. Pelna symetria 
wyjscia modulatora zapewnia minimalne 
poziomy sygnalow niepozqdanych. 

Tor posredniej cz^stotliwosci 

Do rozwiqzania tego toru mozna miec 
zastrzezenia. Znana asymetria filtrow clra- 
binkowych b^dzie objawiac si$ trudnos- 
ciami z wlasciwym ustawieniem cz^stotli- 
wosci generatora BFO wzgl^dem charak- 
terystyki filtru kwarcowego. B^dzie ste to 
objawiac rbznq jakosciq przy pracy na 
dolnej i gornej wst^dze. W opisie tego 
transceivera nie znalaztem nigdzie sposo- 
bu ustawienia BFO. Jezeli jest to realizo- 
wane w czasie produkcji, to rzec 2 zrozu- 
miala, ale je$li ma to bye realizowane po 
zmontowaniu kitu, to musi byd podany 
sposdb wlasciwego ustawienia BFO. 

Mieszacz 

Uklad kontrowersyjny.O ile samo wy- 
korzystanie ukladu UL1042 jako miesza- 
cza jest poprawne, to zastosowany spo- 
sdb regulacjs wyjSciowej nadajnika po- 
przez zmian^ polaryzacji baz wewn^t- 
rznych tranzystorow mocy budzi zastrze- 
zenia. Mieszacze sq z reguly ukladami 
bardzo czulymi na warunki pracy. Jakie- 
koiwiek naruszenie tych warunkdw na- 


tychmiast skutkuje wzrostem znieksztak 
ceri na wyjsciu. Mi mo pomysfowosci te- 
go rozwiqzania jest ono nie do przyj^cia. 
Przy szerokopasmowych nast^pnych 
stopniach wyjsciowych efekt koncowy 
wiadomy. Podejrzewam, ze lepszym roz- 
wiqzaniem by toby wprowadzic ALC do 
wzmacniacza p.cz. 

Nastepnym ukladem budzqcym kont- 
rowersje jest filtr za mieszaezem. Jest to 
dwuobwodowy filtr dolnoprzepustowy 
z cz^stotliwosciq odci^cia powyzej 
30MHz. Filtr ten zabezpiecza tlumienie 
cz^stotliwosci lustrzanych, BFO i VCO. 
A co z innymi produktami przemiany? 
Wiadomo, zrdwnowazony mieszacz 
ograniezy ich poziom. Ate czy w warun- 
kach domowego laboratorium, wyposa- 
zonego w miernik i lutowma*, mozna 
zagwarantowad, ze produkty przemiany 
zoslaly wtasciwie wytlumione? Aby 
sprawclzic poprawnosc pracy tak wyko- 
nanego mieszaeza niezb^dny jest anali- 
zator widma lub miliwoltomierz selek- 
tywny. Takim sprz^tem pomiarowym 
dysponujq tylko i wylqcznie niektore pro- 
fesjonalne laboratoria, i miernikow ta- 
kich jest najwyzej kilka na wojewodzt- 
wo. Znajomosc praktycznych realiow po- 
kazuje, ze takich pomiarow nikt nie wy- 
kona i caty ten "smietnik" przejdzie 
przez filtr i b^dzie wzmacniany w kolej- 
nych stopniach nadajnika. 

WzmacniaczTX 

Typowe rozwiqzanie wzmacniacza. 
Rownomiernosc wzmocnienia w pasmie 
KF zapewniona uzyeiem tranzystora 
o wysokiej cz^stotliwosci granieznej. 
Sprz^zenie z nastepnym stopniem trans- 
formatorowe. Wzmacniacz kluezowany 
w czasie nadawania CW. 

Driver TX 

Typowy wzmacniacz oporowy z nie- 
wielkim ujemnym sprz^zeniem zwrot- 
nym, wprowadzanym przez nieblokowa- 
ny rezystor w emiterze. Rozwi^zanie pra- 
wie klasyczne - uwag brak. 

Stopien koncowy nadajnika 

Typowe rozwiqzanie przeciwsobnego 
stopnia koricowego. W emiterach tran- 
zystorovv zastosovvano nieblokowane re- 
zystory. Daje to w efekeie popraw^ sta- 
bilnosci i liniowosci tego stopnia. Na wy- 
j^ciu tego stopnia znajduje si^ ponovvnie 
filtr dolnoprzepustowy, z cz^stotliwosci^ 
odci^cia powyzej 30MHz, z ktorego syg- 
nal podawany jest bezposrednio na 
gniazdo antenowe. Jest to drugi punkt, 
ktory powaznie obniza ocen£ cz^sci na- 
dawczej. Brak filtrow pasmowych na wy- 
j^ciu nadajnika nie tylko szkodzi uzyt- 
kownikom tego sprz^tu, ale narusza dob- 
re imi? firmy. Kto zagwarantuje, ze 
w wykonanym w domowych warunkach 
nadajniku, przy szczuptej bazie pomiaro- 
wej, na wyjsciu nadajnika nie pojawi si^ 
2 czy tez 3 harmoniezna. Jezeli jest filtr 
wyjsciowy, to przynajmniej konstrukeyj- 
nie staralismy si^> temu zjawisku zapo- 


biec. Tutaj mowi si^, ze bez tego filtru : 
mozna pracowac. i co gorszar podaje :si$ 
tego typu przyktady. 

Filtr antenowy 

Rozwiqzanie filtru; -(jednpobwpdQwy 
nieslrojony filtr @) zapewnia wtasciwe 
tlumienie niepoz^danych sygnaldw, przy 
mocach takich, jak moc transceivera Di- 
gital 96 i jest on niezb^dny, jesl i nie 
chcemy miec wizyty FAR, 

Ocena catego toru nadawczego 

Tor nadajnika jest kopi^ torow uzywa- 
nych w urzqdzeniach profesjonalnych, 
wykonanq jednak na elementach stoso- 
wanych w sprz^cie powszechnego uzyt- 
ku. Stwarza to niebezpieczenstwo, ze 
jedynym parametrem zgodnym z tamty- 
mi urzqdzenlami jest moc nadajnika. Na- 
tomiast poziomy zakldcen b^dq na pew- 
no o wiele wi^ksze. W wersji podstawo- 
wej zlekcewazono problemy czystosci 
nadawanego sygnalu. Przyj^te sposoby 
filtraeji sygnalow niepozqdanych zapew- 
niajq czysty sygnal tylko dla pasma CB. 
jednak urzqelzenie oferowane jest jako 
TRX wielopasmowy. Ogdlna ocena cz^s- 
ci nadawczej sfaba trojka (3=J. 

Ocena ogdlna catego urzqdzenia 

Transceiver Digital 96 posiada dobrq 
cz^sc odbiorczq i bardzo slabq cz^sc na- 
dawczq. Wysokie parametry odbiornika 
po uzupelnieniu w opcjonalne fi I try ante- 
nowe oraz po niewielkich modyfikacjach 
powinny zadowolic wl^kszosc uzytkow- 
nikdw tego urzqdzenia. Natomiast cz^c 
nadawcza wymaga jeszcze dopracow/a- 
nia. Usterki, ktore nalezy bezwzgl^dnie 
usunqc to: 

- filtr antenowy bezwzgi^dnie musi 
wchodzic w sklad kompletu podstawo- 
wego. Co wi^cej, nie powinno si^ dac 
uruchomic nadajnika, jezeli nie b^dzie 
on podlqczony. 

- zmienic sposob regulacji ALC 

- przekonstruowac cz^sc nadawczq tak, 
zeby poprawnie zmontowana i uru* 
chomiona, przy skromnej bazie pomia- 
rowej, zapewniata wymagane paramet- 
ry techniczne. 

Wskazanym jest, aby firma opubliko- 
wala peine parametry tego urzqdzenia, 
Parametry powinny byd opublikowane 
wedlug wymogow normy homologacyj- 
nej (parametr zmierzony). Dobrze by by- 
lo, gclyby pomiary wykonane zostaly 
przez niezalezne laboratorium> Stara za- 
sada technikdw i inzynierdw glosi, ze je- 
zeli ktos nie podaje pewnych paramet- 
row, to nalezy obowiqzkovyq o nie zapy- 
tac, prawdopodobnie cos ukrywa. 

Na koniec powinien byd wniosek ge- 
neralny, kupid czy nie kupic? Ja przedsta- 
wilem tylko teoretyeznq ocen^ urzqdze- 
nia. Tak, jakq wi^kszo^d realizuje kiedy 
dice nabyd nowy sprz^t. Zwrocilem 
uwag^ na okreslone szczegoly i dalem 
material do przemyslenia, a dec.yzj^ kaz- 
dy musi podjqc sam. 

fozei Krzymihski , SP9NRB 
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PROGRAMY ZARZADZANIA POCZT4 


1 . Program BM 

Skrzynka NOS oferuje jedynle naj- 
niezb?dniejsze funkcje zwiqzane 
z transmisjq \ zarzqdzaniem pocztq 
elektronicznq. Dla wygody stosowane 
sq wi?t cz?sto programy dodatkowe 

0 rozszerzonym zbiorze mozliwosci. 
Jednym z nich jest program BM, ktorego 
autorem jest Bdale Garbee, N3NUA. 
Podane w dalszym ciqgu zbiory rozka- 
zbw mogq roznic si? w poszczegolnych 
wersjach programu, dlatego lei nalezy 
je traktowac jako orientacyjne. 

1.1. fnstalacja BM 

Instalacja programu polega na sko- 
piowaniu zbiorow BM.EXE I BM.RC do 
slruktury katalogow NOS i zmodytiko- 
vvaniu zawartosd zbioru konfiguracyj- 
nego BM.RC. W dalszym ciqgu zakla- 
dam, ze struktura katalogdw NOS odpo- 
wiada opisanej uprzednio, a w szcze- 
gdlnoSci, ze na dysku znajdujq si? kala- 
logi /spool/mqueue i /spool/mail prze- 
znaczone odpowtednio dla nadawanej 

1 odbieranej poczty. W katalogu /spool/ 
mqueue znajdujq si? zbiory XXXX.TXT 
i XXXX.WRK, gdzie XXXX jest numerem 
wiadomosci. Znaczenie i format zbio- 
row sq omowione dalej. W katalogu / 
spool/mail zawarte s q zbiory tekstowe 
noszqce nazwy uzytkownikow skrzynki 
i rozszerzenie .TXT. Odebrane wiado- 
mosci sq dolqczane do odpowiednich 
zbiorow, Katalog /spool/rqueue me jest 
uzywany przez program BM. 

Zbidr BM.EXE musi zostac skopiowa- 
ny do katalogu \NOS, natomiast zbidr 
BM.RC do katalogu wskazywanego 
przez zmiennq srodowiskowq HOME, 
a wi?c w szczegolnoSci takze do katalo- 
gu \NOS. Jezeli zmienna nie jest zdefi- 
niowana, wowczas zbidr ten musi zna- 
jdowac si? w glownym katalogu dysku 
<\). 

1.2, Zbidr konftguracyjny BM.RC 

Zbior konfiguracyjny sklada si? 
z wpisow o formacie: 

zmienna wartosc__parametru. Zawie- 
ra on rtast?pujqce dane: 

smtp katalog_ odbiorczy - w mysl 
przyj?tych zalozeri jest to 
smtp \nos\spool\mail. 
host nazwa_$y$temu - np. host 
oetkda. Nazwa systemu wyst?puje 
w naglowkach wiadomosd. 

user nazwa - nazwq tq w sieci AMP- 
RNET jest znak wywolawczy, np. user 
oelkda. W mysl konwencji DOS nazwa 
ta nie moze bye dluzsza niz osiem zna- 
kow alfanumerycznycb. 


edit nazwa^edytora - nazwa stoso- 
wanego edytora moze zawierad pelnq 
sciezk? dost?pu, np. edit EDIT albo edit 
\DOS\EDIT dla edytora DOS (w zaiez- 
nosci od ustawienia zmiennej srodowis- 
kowej PATH). Edytor ten uzywany jest 
do zapisu nadawanych wiadomosd. 
Rozkaz ten nie jest obowiqzkowy. 

fullname imi?J/iub_nazwisko - np. 
fullname Krzysztof Dqbrowski. Dane te 
wpisywane sq do linii "From:" w na- 
glowku wiadomosci i nte sq obowiqzko- 
we. 

reply adres - adres umieszczany jest 
w nagfdwku w linii "Reply-to:" i moze 
byd nazwq stalej skrzynki sieci. Przy- 
kiad: reply oelxir. Zaktadam tu, ze 
OE1XIR jest regularnym w?zlem TCPIP. 
Adres ten takze nie jest obowiqzkowy. 

maxlet liczbajwiadomosci - ustala 
maksymalnq liczb? wiadomosci w zbio- 
rze zarzqdzanym przez BM. Wartosciq 
domy^lnq jest 1 00. 

mbox nazwa^zbioru - definiuje na- 
zw? zbioru uzywany przez rozkaz "sa- 
ve". Zbior ten o formacie identyeznym 
z Tormatem uzywanym przez skrzynk? 
moze bye przeglqdany po wywolaniu 
BM; z parametrem -f. Wartosciq domys- 
Inq jest "mbox". 

record nazwa_zbioru - ustaia nazw? 
zbioru zawierajqcego kopie nadawa- 
nych wiadomosci. 

folder katalog - zawiera nazw? kata- 
logu stosowanego przez rozkaz "save". 

screen bios I direct - ustala sposob za- 
pisz w pami?ci wizyjnej. Bezposredni 
sposob zapisu jest szybszy, sposob wy- 
korzystujetcy podprogramy BIOS musi 
bye stosowany w srodowiskach wielo- 
programowych (np. DESQVIEW). War- 
tosci^ domysln^ jest zapis bezposredni. 

Przykfadowy zbior BM.RC moze 
wi^c zawierac: 

host oelkda.ampr.org 
user oel kda 

fullname Krzysztof Dqbrowski 

# staly adres zwrotny 

reply oelkda@oe1xir.ampr.org 

screen direct 

edit /dos/edit 

mbox c:/to1der/mbox 

record c:/tolder/outmaii 

folder c:/folder 

maxlet 200 

Opisany wczesniej zbior /alias 
(\NOS\ALIAS) jest takze wykorzystywa- 
ny przez BM. 

Zbior /spool/mqueue/sequence.sec 
zawiera lieznik wiadomosci wykorzys- 
tywany do generaeji identyfikatorow 
wiadomosci t nazw zbiorow. Jest on au- 


tomatyeznie zakladany przez BM. 

1 .3. Zmienne irodowiskovve 

Czas nadania wiadomosci ustalany 
jest za pornoc^ zmiennej ^rodowisko- 
wej TZ, przykladowo: 

set TZ=CSE2. 

Pierwsze trzy znaki okreslaj^ nazw^ 
strefy, cz warty - roznic^ w stosunku do 
czasu GMT (UTC). Brak zmiennej po- 
woduje przyj^cie czasu UTC. 

1.4. Zbidr rozkazdw 

Zbior rozkazow programu wywodzi 
si? ze zbioru dla programow opracowa- 
nych na uniwersytecie Berkeley. W jego 
sklad wchodzq: 

m adresst - powoduj^cy nadanie 
wiadomosci do wymienionego adresa- 
ta. Adresy lokalne {nie zawieraj^ce @) 
sq porownywane z zawartosci^ zbioru / 
alias i ewentualnie tlumaczone. Poda- 
nie rozkazu bez adresu powoduje wy- 
swietlenie zapytania. W celu zapisu 
wiadomosci mozna nast?pnie wywolac 
edytor albo skopiowac ktorqs z istniejci- 
cych wiadomosci lub potrzebny zbior. 
Rozkazy edytora sq przedstawione da- 
lej. Zakoriczeniem wiadomosci jest linia 
zawierajqca kropk? na pierwszej pozy- 
cji, Nalezy tez zwrdcic uwag?, ze dlu- 
gosc bufora linii wynosi 128 znakow. 

d lnumer_wiadomosdl - rozkaz slu- 
zy do zaznaezenia wiadomosci prze- 
znaczonych do skasowania. Rzeczywis- 
te skasowanie wiadomosci nast?puje 
w momencie opuszczenia BM za po- 
mocq rozkazu "q" albo zmiany rubryki 
za pomocq rozkazu "n". 

h - powoduje wyswietlenie naglbw- 
kow wiadomosci. 

u [numer wiadomofcil - sluzy do 
odzyskania wiadomosci zaznaezonej 
do skasowania za pomocq rozkazu "d". 

n [nazwa_rubryki] - rozkaz bez para- 
metrow powoduje wyswietlenie spisu 
rubryk zawierajqcych wiadomosci, po- 
danie rvazwy rubryki powoduje prze- 
jscie do niej. 

/ rozkaz - wywofanie rozkazu DOS 
lub programu, pod warunkiem, ze ob- 
szar wolnej pami?ci jest wvstarczajqcy. 

/ - sluzy do wywolania tekstow po- 
mocniczych. 

s [numor wiadomosci] [zbior] - po- 
zwala na zapisanie wybranych wiado- 
mosci w zbiorze. Domyslna nazwa 
zbioru podana jest w konfiguraeji / 
bm.rc. Brak numeru powoduje zapis 
ostatnio obrabianej wiadomosci. Format 
wiadomosci i nagfowki nie ulegajq 
zmtanie. 
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p lnumer_wiadomosci] - powoduje 
wydruk wybranych wiadomos'ci. Alter- 
nalywn^ mozliwosciq wydruku jest 
s [spisj PRN. 

w (spis wiadomosci) nazwa_zbioru - 
sluzy do zapisu tresci wybranych wia- 
domosci w zbiorze. Naglowki wiado- 
mosci S3 opuszczane. 

f [numer_wiadomosci] ~ powoduje 
retransmisj$ wybranej wladomosci do 
adresata. 

b {numer jwiadomosci] - sluzy do re- 
transmisji wladomosci z zachowaniem 
pierwotnych naglowkow (bez 2miany 
informacji o nadawcy). 

r lnumer_wiadomosci] - sluzy do na- 
dania odpowiedzi na wybran^ wiado- 
mosc. Adres docelowy pobierany jest 
z nagfowka wladomosci. 

msg numer - powoduje wySwietlenie 
wybranej wiadomosci. 

I - powoduje wy^wletlenie splsu wia- 
domosci przeznaczonych do nadania. 

k [numer ^wiadomosci] - sluzy do 
usuni^cia wiadomosci z kolejki nadaw- 
czej. Numer wiadomosci musi bye od- 
czytany za pomocq rozkazu "I". 

$ - aktualizacja zawartosci skrzynki. 
Powoduje on skasowanie uprzednio za- 
znaczonych wiadomosci i wczytanie 
ewentualnych nowo odebranych. 

x- zakonezenie pracy programu bez 
aktualizaeji zawartosci skrzynki. 

q - zakonezenie pracy programu po- 
l<|czone z aktualizacja jej zawartosci. 

1.4.1. Rozkazy edytora 

W trakeie wpisywania wiadomosci 
dost^pne S3 nast^puj^ce rozkazy: 

~r nazwa^zbioru - sluzy do wczytania 
tresci wybranego zbioru. 

numer_wiadomo£ci - sluzy do 
wczytania tresci wybranej wiado- 
mosci. 

- p - powoduje wyswietlenie tekstu 
wiadomosci. 

~ e- sluzy do wywolania edytora usta- 
lonego w konfiguraeji /bm.rc. 

~q - zakonezenie zapisu wiadomosci 
bez rejestraeji tekstu. 

~~ - sluzy do wprowadzenia do tekstu 
znaku tyldy {-). 

- wywofuje tekst pomocy. 

1.5. Parametry wywolania 

Program BM moze byt wywoiywany 
z nast^pujqcymi parametrami precyzu- 
jqcymi wykonywane zadania: 

-u rubryka 

-f zbior - pozwala na bezposredni 
odezyt wiadomosci z danej rubryki lub 
zawartych w wymienionym zbiorze. 

-s tytui - pozwala na bezposredni od- 
ezyt wiadomosci o podanym tytule. 

2. Program PC ELM 

Program PCELM moze byd uzywany 
zamiast opisanego powyzej BM. Sposob 
jego obslugi i zestaw rozkazdw s^ wzo- 
rowane na programme USENET .ELM i in- 


nych programach wyst^puj^cych w Sro- 
dowisku UNIX. Oprocz tego moze on 
sluzyc do zarzqdzania wiadomosciami 
transmitowanymi pod kontrol^ protoko- 
lu UUCP. Protokol UUCP jest rozpo- 
wszechniony w srodowisku UNIX 
i w zastosowaniach amatorskich ma 
male znaezenie. 

2.1. Instalacja programu 

Zasadniczymi zbiorami programu 
PCELM s^: PCELM.EXE (program wlasci- 
wy), PCELM. RC (zbior konfiguracyjny), 
PCELM. DEU, i PCELM. ENG (zbiory za- 
wierajqce meldunki programu). W zalez- 
nosci od wybranego j^zyka obslugi jeden 
z nich musi zostac skopiowany do zbioru 
PCELM.M5C (za pomocq rozkazu COPY 
systemu operacyjnego DOS). Instalacja 
polega na skopiowaniu powyzszyeh 
zbiorow do dowolnego katalogu na twar- 
dym dysku, np. do katalogu c:\NOS. 

Zmienna srodowiskowa HOME musi 
wskazywac katalog zawierajqcy zbior 
konfiguracyjny, a wi^c w naszym przy- 
kladzie w pliku AUTOEXEC.BAT lub 
w pliku wywotuj3cym PCELM nalezy 
umiescic iini$: 

set HOME=c:\NOS. 

2 .2. Zbidr konflguracyjny PCELM.RC 

Ma on znaezenie identyezne jak opi- 
sany uprzednio BM.RC. Oprocz rozka- 
zow zbior moze tez zawierac komenta- 
rze poprzedzone znakiem 
PCELM.RC jest zbiorem tekstowym 
i moze byd modyfikowany za pomoc3 
dowolnego edytora ASCII. Znaki kont- 
rolne nalezy wprowadzac w formacie 
\nnn, gdzie nnn jest wartosciq znaku 
w kodzie ASCII, np. \001 - odpowiada 
znakowi CTRL-A. Podobnie jak w wielu 
zbiorach tekstowych NOS dopuszczal- 
ne jest uiywanie symbol! specjalnych: 
\n - znak nowej Unit (LF), \r -znak 
powrotu wozka (CR), \t - tabulator i \\ 
ukosnik. W sciezkach dost^pu do zbio- 
row uzywane sq ukosne kreski, np. / 
spool/mail. Nalezy zwrocic uwage na 
fakt, ze niektdre rozkazy pisane sq du- 
zymi literami. Zbidr sklada si^ z linii 
o formacie 

zmienna wartosc_parametru 

i zawiera na$t$puj3ce dane: 

host nazwa^systemu - wprowadza 
nazw§ wlasnego systemu, np. host 
oel kda.ampr.org. 

uuephost nazwa_systemu - jest to na- 
zwa uzywana w trakeie po^czen z wy- 
korzyslaniem protokolu UUCP. Proto- 
kdl UUCP jest rozpowszechn iony 
w srodowisku UNIX. Nazwa ta musi 
bye takze jednoznaezna, dlatego tez za- 
lecane jest uzyeie wlasnego znaku z do- 
datkiem .uucp, np. oelkda.uucp. 

user nazwa - nazw3 t3 w sieci AMP- 
RNET jest znak wywolawczy, np. user 
oelkda. W my£l konweneji DOS nazwa 
ta nie moze bye dluzsza nlz osiem zna- 
kow alfanumerycznych. 


fullname imi^J/lub_nazwisko - np. 
full name Krzysztof D3browski. Dane te 
wpisywane S3 do linii "From:" w naglow- 
ku wiadomosci i nie S3 obowi3zkowe. 

zone oznaezenie - podaje oznaeze- 
nie strefy czasowej, np. zone CSE. Wg 
normy ISO oznaezenie to sklada si^ 
z trzech znakow. 

reply adres - adres zwrotny umiesz- 
czany jest w naglowku w linii "Reply- 
to:" i moze bye nazw3 stalej skrzynki 
sieci. Przyklad: reply oelxir. Zakladani 
tu, ze OE1XIR jest regularnym w^zlem 
TCPIP. 

maxlet liczba_wiadomosci - ustala 
maksymaln3 I iczb^ wiadomosci w zbio- 
rze zarz3dzanych przez BM. 

edit nazwa__edytora - nazwa stoso- 
wanego edytora moze zawierac peln3 
sciezk^ dost^pu, np. edit EDIT albo edit 
\DOS\FDIT dla edytora DOS (w zalez- 
nosci od ustawienia zmiennej srodowis- 
kowej PATH). Wymieniony edytor uzy- 
wany jest do zapisu nadawanych wia- 
domosci. W pefni wystareza tu zwykly 
edytor ASCII. Rozkaz ten nie jest obo- 
wi3zkowy. Nazwa edytora moze by(? 
tez podana za pomoc3 zmiennej sYodo- 
wiskowej EDITOR, np. set EDI- 
TOR^EDIT. 

smtp katalog_odbiorczy - w myi\ 
przyj^tych zalozeh jest to 

smtp \nos\spool\mail. Nazwa kata- 
logu moze bye tez zawarta w zmiennej 
^rodowiskowej MAILDIR, np. set 
MAI LDIR=rc:/nos/s pool/mail. 

queuedir katalog_nadawczy - np. 
queuedir c:/nos/spool/mqueue. 

video Oil - ustafa sposob zapisu 
w pami^ci wizyjnej, Bezposredni spo- 
sob zapisu (1) jest szybszy, sposob wy- 
korzystuj3cy podprogramy BIOS (0) mu- 
si bye stosowany w srodowiskach wie- 
loprogramowych (np. DESQVIEW). 

SOH-UUCP "tekst" - definiuje tekst 
oznaczaj3cy poczqtek nowej wiado- 
mosci transmitowanej w protokole 
UUCP. Najcz^Sciej jest to jedno ze 
slow: "From ", "Received " albo 
"mmdf". 

SOH-HAM "tekst" - odnosi si^ do 
wiadomosci transmitowanych radiowo. 
Przyklad: SOH-HAM "From 

hann-ext "tekst" - ustala rozszerzenie 
nazwy zbiorow zawierajqcych wiado- 
mosci transmitowane radiowo. Przy- 
klad: ham-ext ".txt". 

uuep-ext "text" - rozszerzenie nazwy 
zbiorbw zawierajqcych vyiadomo^ci 
transmitowane w protokole UUCP. Na- 
zwy te zasadniezo nie posiadaj3 rozsze- 
rzenia, nalezy pod ac wy^cznle kropk^: 
uuep-ext 

start uucplham - wybdr trybu pracy 
w momencie startu. 

uupcall "rozkaz" - sluzy do wywola- 
nia programu transmituj3cego poczt^ 
w protokole UUCP. VV rozkazie mog3 
bye zawarte nast^puj3ce metasymbole: 
$ - oznaeza nazw^ zbioru zawiera}3- 
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cego nagfowki i tresc wiadomosci. 

% - oznacza odbiorc§. 

& - oznacza tytul wiadomosci, 
Przyklady: 

uucpcall "rmail % < $" 
uucpcall "rmail -t 5 %". 
sequence nazwa - podaje nazw^ 
zbioru zawieraj^cego identyfikatory 
wiadomosci. Zbior ten znajduje si^ 
w katalogu /mail/spooL Przykfad: se- 
quence sequence. seq. 

print nazwa - podaje nazw<? uzywa- 
nego zfqcza drukarki, np., print Iptl. 

weedout spis - podaje spis linii na- 
gldwka, ktore nie sq wyswietlane 
w trakcie odczytywania wiadomosci, 
Przykfad: 

weedout "Reply-To: Message-Id: 
From: To: Subject: Received: From\32". 

23, Zmienne Srodowiskowe 

PCELM wymaga wprowadzenia 
zmienne j srodowiskowej HOME wska- 
zujqcej Catalog, w ktorym znajdujq si^ 
zbiory PCELM. RC i PCELM. MSG. 
Zmienna definiowana jest za pomoc 3 
rozkazu set, np. set home=c\nos zawar- 
tego w pliku AUTOEXEC.BAT. Dodat- 
kowo mozna tez wprowadzic wymie- 
nione powyzej zmienne zawierajqce 
parametry konfiguracji, pierwszenstwo 
majq jednak parametry podane w zbio- 
rze PCELM. RC. 

2.4. Parametry wywotania 

W najprostszym przypadku PCELM 
wywofywany jest bez parametrow. 
Mozliwe jest tez nast^pujqce wywofa- 
nie w celu nadania wiadomosci: 
pcelm adresat tytul < zbior 
a I bo 

type zbior ! pcelm adresat tytul 
Plonowa kreska nie oznacza tu alter- 
natywy a pofqczenie rozkazow i nie 
moze bye pomini^ta. 

np. pcelm 

oel hmc@oe 1 hmc.ampr.org "Test" < 
poczta.txt 

2.5. Zbior rozkazow 

Po wywofaniu programu na ekranie 
wyswietlana jest linia informacyjna oraz 
spis wiadomosci. Do jego przeglqdania 
sluic') jak zwykle klawisze znaeznika. 
Wiadomosc wybrana za pomocq znaez- 
nika jest wyswietlana po nacisni^ciu 
klawisza RETURN. Dtuzsze wiadomosci 
$3 dzielone automatyeznie na strony ek- 
ranowe, NaciSni^cie klawisza RETURN 
powoduje wy^wietlenie nast^pnej cz^s- 
ci tekstu, klawisz "q" do zakonezenia 
odczytu, a klawisz "/" do poszukiwania 
w tekscie lahcucha znakdw. 

Klawisz sluzy do zaznaezenia 
wiadomosci przed zapisem, skasowa- 
niem albo retransmisj^. Klawisz sfu- 
zy do usuni^cia zaznaezenia. Klawisz 
funkcyjny FI wywotuje teksty pomocy, 
natomiast klawisz F2 - do wyboru trybu 
wy^wietlania (bezpo^redni albo pr zez 
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podprogramy BIOS). 

Zaznaczone wiadomosci S 3 kasowa- 
ne po nacisni^ciu klawisza DEL, w celu 
ich odzyskania nalezy nacisn^c klawisz 
INS. 

Dalsze rozkazy wywolywane S 3 za 
pomocq odpowiednich liter: 

a - wywolanie informaeji o programme. 
A - wywolanie wewn^trznego, pros- 
tego edytora tekstu w celu modytikaeji 
zbioru /alias. Wygodniej jest korzystac 
z edytorow zewn^trznych. 

c - zmiana rubryki, takze prywatnej, 
jej nazwa wprowadzana jest w oknie 
dialogowym. 

C - zmiana kolorow na ekranie. 
d - skasowanie zaznaczonych wia- 
domosci. 

F - aktualizaeja stanu skrzynki, pole- 
gajqca na skasowaniu zaznaczonych 
wiadomosci i wczytaniu nowych. 

f- powoduje retransmisj? zaznaczo- 
nych wiadomosci. Adresy docelowe 
wpisywane sq w oknie dialogowym. 

I - wvswietlenie spisu nie wyslanych 
wiadomosci. 

m - nadanie wiadomosci. Po odpyla- 
niu adresu docelowego i tytulu zostaje 
wywolany edytor tekstu. Mozliwe jest 
nadanie wiadomosci do wi^kszej liezby 
adresatow, ich adresy muszq bye od- 
dzielone za pomocq odst^pow. 

n - przesuni^cie znaeznika na ekra- 
nie do nast^pnej nie przeczytanej wia- 
domosci. 

p - skasowanie zawartosci ekranu 
i powtorne jej wyswietlenie. 

P - wydruk wszystkich zaznaczo- 
nych wiadomosci. 

Q - zakoriczenie pracy programu. 
r - nadanie odpowiedzi na wybranq 
wiadomosc. W linii tytulowej zawarty 
jest tytul oryginalnej wiadomosci po- 
przedzony slowem "Re: 

R- nadanie odpowiedzi z wlqcze- 
niem do niej tekstu oryginalnej wiado- 
mosci. 

s - zapis zaznaczonych wiadomosci 
w zbiorze. Nazwa zbioru wprowadzana 
jest w oknie dialogowym. 

S - zmiana parametru SOH-HAM. 
t - nadanie zbioru tekstowego, ktore- 
go nazwa wprowadzana jest w oknie 
dialogowym. Zbiory dwojkowe musz 3 
zostac uprzednio zakodowane. 

T - zmiana protokolu transmisji 
z UUCP na radiowy (SMTP) i odwrot- 
nie. 

u - odzyskanie skasowanej wiado- 
mosci. 

w - zapis wybranych wiadomosci 
w zbiorze. Nazwa zbioru podawana 
jest w oknie dialogowym. 

X - 2 akohczenie pracy programu bez 
aktualizacji stanu skrzynki. 

2.5.1. Rozkazy edytora 

W sktad PCELM wchodzi prosty edy- 
tor tekstdw, ktory moze bye uzywany 
zamiast edytora zewn^trznego. Rozkazy 


edytora rozpoczynaj^ sr£ od znaku 
kropki na pocz^tku linii. Kropka na kaz- 
dej innej pozycji jest rozumiana jako 
cz^sc tekstu. 

.? - wywolanie tekstu pomocy. 

.e - wywolanie edytora zewn^trzne- 
go, podanego w konfiguracji 
PCELM. RC. 

.p - wydruk tekstu. 

,q - opuszczenie edytora bez zaptsu 
tekstu w zbiorze. 

.r nazwa - wczytanie podanego zbio- 
ru do pami^ci edytora. 

.m numer - wczytanie wiadomosci 
o podanym numerze do pami^d edyto- 
ra. 

- wprowadzenie do tekstu kropki 
na poczqtku linii. 

. - zakohezenie wiadomosci. 

Drug! z wbudowanych edytorow, 
wywolywany jedynie w przypadku gdy 
w konfiguracji nie podano edytora ze- 
wn^trznego albo gdy podano "builin+" 
jest edytorem ekranowym, tzn. pozwa- 
lajqcym na poruszanie si$ w tekscie za 
pomocy klawiszy znaeznika. Do zbioru 
jego rozkazdw nalezy: 

Alt-D - skasowanie linii, 

Alt-F - poszukiwanie ci^gu znakow, 
Alt-L - ustawienie lewego marginesu, 
Alt-N - wprowadzenie linii, 

Alt-Q - zakoriczenie pracy i zapis 
tekstu, 

Alt-R - ustawienie prawego margine- 
su, 

Alt-T - wybor skoku tabulators, 

Alt-W - wlqczenie i wyhjczenie la- 
mania linii, 

Alt-X - zakohezenie pracy bez zapisu 
tekstu. 

Dodatkowo S 3 uzywane klawisze: 

Bsp - do skasowania znaku na lewo 
od znaeznika, 

Del - do skasowania znaku pod 
znaezmkiem, 

FI - do wywofania pomocy. 
Maksymalna dlugosc linii jest ograni- 
czona do 1 60 znakow. 

2.6. Zmiana j^zyka obstugi 

Meldunki programu zawarte sq w od- 
dzielnym zbiorze, ktory musi bye przed 
uzyetem skopiowany do PCELM. MSG. 
Pozwala to na latwq zmian^ j^zyka ob- 
slugi programu i dopisywanie zbiordw 
meldunkdw w dowolnych j^zykach, 
pod warunkiem zachowania wfasciwe- 
go formatu zbioru. Zbior meldunkowy 
sklada si^ z linii o zawartosci: 
numer:tekst 

np. 150:Nie znaleziono zbioru. 

W trakcie tlumaczenia zbioru nie 
wolno zmieniac numerow meldunkow. 
Komentarze poprzedzone S 3 znakiem 

cc/n. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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liV poczalkowym oLrcsie 
roZMoju ra cl i ofo n i i 
deieLlory Lryszlaf Love 
odegraty bardzo ciuzq 
zwlaszcza w procesie 
radiofonizacji otszarow 
wiejslcicli. umozl i wiajac 
o tlbior rad iow y nawci 

ludziom miiiej zamoznym. Odbiormlci deteLiorowe mozna by to Iviipic w firinacii 

radiowycti lul> wylconac wtasnor«jcznie. 



W ksi^zkach i czasopismach radio- 
wych mozna bylo spotkac szczegolowe 
opisy budowy odbiornikow radiowych, 
zas m.in. w powstaj^cych jak grzyby po 
deszczu sklepach radiowych kupic nie- 
zb?dne podzcspoly, a szczcgolnie detek- 
tory-krysztalowe galenowe (takze ze zfot$ 
lub srebrn^ spiralk$ wyposazone w mikro- 
metryczn^ regulacj?), sluchawki, konden- 
satory czy drut nawojowy do budowy ce- 
wek. W samej Warszawie w latach trzy- 
dziestych istnialo kilkanascie firm (skle- 
pow) radiowych; m.in.: 

- “Allego” Zakiad elektroniczny, ul. Wil- 
cza 29 

- Bankier M. Radiosprzet, ul. Krolewska 
39 

- “Flammarion”, ul. Marszalkowska 96 

- Lada W., Krakowskie Przedmiescie 6 

- Paristwowe Towarzystwo Radiotech- 
niczne, Plac Saski, Hotel Europejski 

- Zjednoczone Towarzystwo Handlowe 
Sp. zo.o., ul. Zielna 46 

- Zygadlo S. i Legotke, ul. Marszalkows- 
ka 72 
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W przedstawionej obok ksi^zce “20 
schematow radioodbiomikow krysztalko- 
wych” zebrano az 20 ukladow detektoro- 
wych. W zbiorku tym, wydanym pod re - 
dakcja inz. Edwarda Kwiatkowskiego 
i wspolpracy Tadeusza D?bskiego ora 2 
inz, Czeslawa Fynsztyka, mozna znalezc 
opisy konstrukcji detektorow pocz^wszy 
od najprostszych (szerokopasmowych), az 
po uklady selektywne, zapewniaj^ce lep- 
sze rezulaty odbioru. 

Poniewaz I dzisiaj hobbysci, ktorzy 
wl^snor^cznie buduj^ takie detektory (na 
fale dlugie i srednie) mamy nadziej?, ze 
przypomnienie tych schematow spotka 
si? przynajmniej z zaciekawieniem w moz- 
liwosciach konstrukcyjnych sprzed 70 lat. 

Prawdopodobnie nikt dzisiaj nie b?dzie 
si? silil na oryginalny detektorek krysztat- 
kowym, kiedy mamy pod r?k$ diody de- 
tekcyjne (najlepiej germanowe z serii 
DOG), choc kto wie - moze znajd^ si? 
tacy, ktorzy b?d$ chcieli zbudowac praw- 
dziwe radio retro... 

W przedstawionych ponizej ukladach 
nalezy wykorzystac sluchawki wysoko- 
omowe np. 2 k (niskoomowe od wafkma- 
na nie nadaj^ si?). Cewki (komorkowe) 
nalezy nawin^c drutem ONE 0,3... 0,4 
(oryginalne druty byly izolowane baweln^) 
na karkasy tekturkowe o srednicy okolo 
2 ... 3 cm lub na zaadaptowanych do tego 
celu buteleczkach plastykowych np. po le- 
karstwach. W poszczegolnych opisach 
tarn gdzie wyst?pu )3 cewki nieco bardziej 
skomplikowane, $3 podane dokladne spo- 
soby nawijania. Kondensator zmienny 
moze pochodzic od starego, dowolnego 
radioodbiornika tranzystorowego lub iam- 
powego. 

1. Najprostszy odbiornik 
detektorowy 

Uklad tego typu, a| d 
nie wymagaj^cy zad- 1 — 
nej regulacji, dziala £ 
skutecznie tylko > 

w bliskiej odleglosci \ 

od stacji nadawczej. 2 ^ 

Cewka zawiera okolo 
150 zwojow drutu DNE 0,3. Jezeli po 
zmontowaniu aparatu okaze si?, ze odbior 




jest slaby, a zazwyczaj tak bywa, to odwi- 
jamy par? zwojow z cewki i probujemy si- 
1? glosu. Jezeli glos jest silniejszy, wyraz- 
niejszy to powtarzamy nasz eksperyment 
az do otrzymania najsilniejszego odbioru. 
Po tcj C 2 ynnosci odbiornik jest nastrojony 
na z^dan^ dtugosc fali I dostosowany do 
anteny na jakiej si? slucha. Nie wymaga 
pozniejszego strojenia i aby sluchac pozo- 
staje tylko nafozyc sluchawki. 

2. Odbiornik tlumikowy 

Rozni si? od 

poprzedniego j . f ^ si. 
tym, ze strojenie 
odbywa si? w nim 
za posrednictwem 
blaszki uziemionej 
i sprz?zone 
z cewk^. Poprzez zblizanie i oddalanie 
blaszki (stroika), stroimy uklad na z^dan^ 
dlugosc fali. Podobne strojenie mialy pier- 
wsze odbiorniki krysztalkowe Marco- 
niego. Stroik mozna zrobic z blaszki mie- 
dzianej lub mosi?znej o konturze cewki. 
Nalezy go umiescic w takim miejscu obok 
cewki, aby mozna nim przesuwac i zmie- 
niac odleglosc wzgl?dem cewki. Jezeli od- 
bior okaze si? sfaby i przesuwanie blaszki 
nic nie pomaga. nalezy podobnie jak 
w poprzednim uktadzie dobrac liczb? zwo- 
jow. Kondensator blokuj^cy sluchawki ma 
wartosc InF. 

3. Odbiornik strojony 
kondensatorem zmiennym 500pF 

Uklad tego ty- 

pu jest prostszy I , s i. 

w uruchomienlu 
od poprzednich, 
poniewaz nie wy- 
maga dobierania 
liczby zwojow. 

Cewka jest podobnie wykonana jak 
w dwoch poprzednich odbiornikach (ko- 
morkowa - 150 zwojow), Strojenie odby- 
wa si? za posrednictwem kondensatora 
zmiennego. 

4. Odbiornik strojony za pomoca 
wariometru 

Wariometr tworza dwie cewki LI i L2 
pofaczone ze soba i wzajemnie sprzezone 
{tzn. ich pola indukcyjne dziala j^ na sie- 
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bie). Poprzez 
sL zmiane poloze- 
nia rotora 
wzgl?dem sta- 
tora mozna 
stroic odbiornik 
na z^dan^ dlugosc fall. Wariometr mozna 
zbudowac wedlug wlasnego pomyslu, Naj- 
prosciej jest nawin^c cewki jako koszyko- 
we za posrednictwem kr^zkow z tekturki 
lub preszpana z naci?t 3 . nieparzyst^ liczbq 
promieni (najczesciej 7 lub 9). Wewn?t- 
rzna srednica cewki powinna wynosic 
okolo 5cm. Nawijanie rozpoczyna si? od 
srodka drutem DNE 0,4 w taki sposob, 
aby drut przechodzil kolejno po dolnej 
i po gornej cz?sci kr^zka. Cewka LI za- 
wiera 36 zwojow zas L2 50 zwojow. Kon- 
densator Cl ma InF. 

5. Odbiornik strojony za 
posrednictwem wariometru (j^k 
w rys. 3) 

R 6 z n i c a aY 
w stosunku 
do wyzej opi- 12 , 
sanego ukladu 
polega na in- 
nym wlacze- 
niu detektora {nie bezposrednio do ante- 
ny, lecz w miejscu l^czenia cewek). Kon- 
densator biokujacy ma pojemnosc 2nF. 
Ten typ odbiornika w pewnych warun- 
kach daje nieco lepsze rezultaty niz po- 
preedni, 

6. Odbiornik ze strojony antena 

Dzieki zastosowaniu trzech przel^cza- 
nych kondensatorow w obwodzie anteno- 
wym istnieje mozliwosc dostrojenia ante- 
ay ny (w zaleznosci od ksztai- 
c d- c tL^J_ I tu i wamnkow lokalowych 
TT T I kazda antena ma inn$ po- 
\>Y</ jemnosc i indukcyjnosc) 
do maksimum 
* wydajnosci . 
Cewka L3 (do 
odbioru fal dlu- 
gich) jest typu 
komorkowego 
i zawiera 50-75 
zwojow. Ob- 
wod L3 jest zwierany przewodem podczas 
odbioru na falach srednich. 

Pojemnosci poszczegolnych kondensa- 
torow maj^ nast?puj 3 ce wartosci: 

Cl: 500pF zmienny 
C2: lOOOpF 
C3: 100pF 
C4: 200pF 
C5: 300pF 

Wariometr mozna zastosowac taki, jak 
w odbiorniku 4 albo cyiindryczny o 45 
zwojach na statorze (srednica 8cm), a 35 
zwojow na rotorze (srednica 6cm). Rotor 
jest umieszczony wewn^trz statora w taki 
sposob, ze istnieje mozliwosc obracania 
go o 180 stopni. Strojenie odbywa si? 
przel^cznikiem (z grubsza), a nast?pnie 
wariometrem i kondensatorem obroto- 
wym. Odbiornik jest dose selektywny i da- 
je lepsze rezultaty niz poprzednie. 

7. Odbiornik z cewk^ suwakowa 
Poprzez wl^czanie mniejszej lub wi?k- 

szej liezby zwojow w obwod antenowy 







a Y r. uzyskujemy stroje- 

nie odbiornika na 
krotS2§ lub dluzsz^ 
fal?. Cewka LI za- 
wiera 200 zwojow 
drutu DNE 0,6 na- 
wini?tych zwoj 
przy zwoju na walcu tekturowym o sredni- 
cy 8-9cm. Po nawini?ciu zwojow nalezy 
oczyscic warstw? izolacji papierem scier- 
nym tam, gdzie b?dzie poruszal si? meta- 
lowy suwak. Nalezy zwrocic uwag? na od- 
powiedni docisk suwaka (nie moze poru- 
szac si? zbyt luzno jak i zbyt ciasno). 

8. Odbiornik z cewk^ 
dwusuwakowa 

W tym ukladzie 
zblizonym kon- aY 
strukcyjnie do po- 
przedniego, sa 
dwa suwaki. Jeden 
jest przymocowa- 
ny do zacisku stu- 
chawki, drugi zas 
do uziemienia. 

Przez powyzsz^ kombinacj? otrzymujemy 
dokladniejsze strojenie, Strojenie polega 
na naprzemiennym regulowaniu suwa- 
kow, az do uzyskania maksymalnej sily 
glosu. 

9. Odbiornik z cewk^ 
dwusuwakowa inaezej 

Jest to od- A y 
biornik po- 
przedni z tym, 
ze jeden suwak 
jest wl^czony 
w obwodzie zie- 
mi O^k poprzed- 
nio), a drugi w obwodzie anteny. Otrzy- 
muje si? nieco lepsze rezultaty strojenia. 

10. Odbiornik z cewka suwakow^ 
i kondensatorem zmiennym 

W tym odbiorniku cewka suwakowa 
moze miec mniejsz^ liczb? zwojow czyli 
moze zawie- 
rae okolo 

150 2WOJOW. 

Rownolegie 
do konden- 
s a t o r a 
zmiennego 
500pF dol^- 
czony jest 
kondensator staly 150pF. Strojenie ukla- 
du odbywa si? za posrednictwem suwaka 
i kondensatora zmiennego Cl. Suwakiem 
stroi si? odbiornik z grubsza, zas konden- 
satorem zmiennym na maksimum sily glo- 
su. 
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1 1 . Odbiornik z cewka 
dwusuwakowa i kondensatorem 
zmiennym 

Dzi?ki tak zlozonym sposobie regulacji 
uzyskano bardzo ostre strojenie. Cewka 
L2 jest * 
cewka ko- 
morkowa 
o 50 lub 
75 zwo- C1 : 
jach. Pod- 
czas stro- 
jenia zale- z 



ca si? wl^czyc najwi?ksza liczb? zwojow, 
a dopiero po otrzymaniu sygnalow 
zmniejsza $i? sprz?zenie i doreguiowuje 
kondensatorem. Przy pewnej wprawie po- 
przez zmiany sprz?zeri mozna znaeznie 
wzmocnic sil? glosu. 

12. Odbiornik z aperiodyezna 
antena 

W ukladzie tym zastosowano transfor- 
mator wysokiej cz?stotliwosci poprzez luz- 



ne sprz?zenie dwoch cewek LI i L2. 
Uklad daje dobre rezultaty podczas odbio- 
ru silnej staeji. Cewka LI wykonana jest 
w ten sposob, ze na walec tekturowy 

0 srednicy 10 cm nawini?to 75 zwojow 
drutu DNE 0,45mm. Cewka L2 zawiera 
120 zwojow drutu DNE 0,45mm (z od- 
czepami przy zwojach 75, 85, 95, 105, 
115 i 120) na walcu o srednicy 7,5cm. 
Cewka L2 znajduje si? wewnatrz cewki LI 
w ten sposob, aby mozna byto zmieniac 
sprz?zenie tych cewek przez wsuwanie 

1 wysuwanie jednej z nich. Przy montowa- 
niu nalezy zwrocic uwag?, by poczatek 
uzwojenia pierwotnego transformatora 
w.cz. byl blizej pocz^tku uzwojenia wtor- 
nego. Strojenie z grubsza dokonuje si? za 
posrednictwem przel^cznika, zas doklad- 
ne suwakiem, zwi?kszaj^c lub zmniejsza- 
j^c liczb? zwojow. Nast?pnie nalezy spro- 
bowac 2mieniac sprz?2enie indukcyjne ce- 
wek przez wysuwanie i wsuwanie jednej 
z nich. 

13. Odbiornik z aperiodyezn^ 
anteny strojony kondensatorem 
zmiennym 

Cewka LI posiada 75 zwojow, a wtor- 
na L2 70 zwojow. Odczepy znajduje si? 
na 30. i 70. zwoju. Gdyby okazalo si?, ze 



probiemy z odbiorem fal dlugich to na- 
lezy dowinac 40 zwojow. Strojenie do- 
kladne jest dokonywane kondensatorem 
zmiennym po wst?pnej regulacji przel^cz- 
nikiem i suwakiem. W przeciwienstwie do 
odbiornika poprzedniego aparat ten jest 
dose selektywny. Dzi?ki mozliwosci do- 
kladniejszego strojenia odbior jest gtos- 
niejszy. 

14. Odbiornik rowniez z cewkami 
$prz?zonymi 

Jesz cze wi?ksz^ selektywnosc od po- 
przedniej osiagni?to dzieki zastosowaniu 
dwoch 10-kontaktowych przel^cznikow. 
Odgal?zienia pierwotnej cewki podzie- 
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lone na dwie sekcje (I-od 1-zwoju kolejno, 
az do 10, Il-od 20 do 
110 zwoju) dzi?ki cze- 
mu do obwodu mozna 
| li wtaczac kolejn^ liczba 
zwojow od 1 az do 
110. Zamiast przel^cz- 
nika mozna stosowac 
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wtyczki podwojnie kro- 
tko spi?te, ktore lepiej 
kontaktuja si? ze zwo- 
jami. Cewka wtorna 
L2 posiada okolo 120 
zw. Budowa i ilosc dru- 
tu jest identyczna z typem 12, z tym, ze 
tutaj s$ odgat?zienia w uzwojeniu pierwot- 
nym. 

15. Zmodyfikowany odbiornik 
z cewkami sprz?zonymi 

W tym ukladzie suwak przelacznika jest 
wtaczony do poczatku cewki L3. Cewka 
L3 jest umieszczona w cewce LI w ten 
sposob, ze moze 
swobodnie obracac 
si? o 180 st. Cewka 
LI o 75 zwojach jest 
nawini?ta na cewk? 
L2 po uprzednim na- 
wini?ciu na t? ostat- 



ni$ papieru a nast?pnie cewk? LI drutem 
0,45 w tym samym kierunku jak na L2. 
Cewka L2 zawiera 80 zwojow na srednicy 
7,5cm drutem 0,45. Odga!?zienia cewki 
pierwotnej LI znajduj^ sie na zwojach: 5, 
10, 15, 20., 25, 35, 45, 50, 55, 60, 70, 
75. Cewka L3 posiada 10 zwojow DNE 
0,45 nawini?tych na walcu o srednicy 
6,25cm. Strojenie odbywa si? w ten spo- 
sob, ze stroimy przet^cznikiem, az do od- 
nalezienia najgiosniejszego odbioru, a na- 
st?pnie przez obrot cewki L3 wzmacnia- 
my go i ostatecznie doregulowujemy kon- 
densatorem do max. sily giosu. 



16. Odbiornik do regulamego 
odbioru fal srednich 

Cewk? nalezy wykonac w nast?puj$cy 
sposob: na podstawce drewnianej o okolo 
15cm kw. wstawiamy 15 metalowych 
szprych 3-mm grubosci w kolo o srednicy 
7,5cm w jednakowej odlegiosci od siebie. 
Na szprychy nalezy natozyc celuloidowe 
rurki o przekroju 

4mm. Potem uzwaja- 

my drutem miedzia- 
n y m 
w bawel- 
n i e 
o sredni- 
c y 

0,8mm 
tak, aby 
szprychy 
byly ota- 

czane po linii zygzakowatej. Cewka po- 
winna si? trzymac jedynie na odgal?zie- 
niach, ktore powinny bye na nast?puja- 
cych zwojach: 0, 3, 6, 9, 12 oraz 15,5, 
25,5, 35,5 45,5, 55, 5, 65,5, 75,5. Po- 
laczenia do przelacznika nalezy wykonac 
drutem srebrzonym. Kondensator Cl ma 
pojemnosc 300pF i jesl sprz?gni?ty z pre- 
cyzerem. Strojenie tego odbiomika odby- 
wa si? w ten sposob, ze po zal^czeniu 
anteny i uziemieniu stroimy stacj? lokal- 
na L . Po otrzymaniu silnych sygnalow odl§- 
czamy anten? i znowu stroimy na maksi- 
mum sily giosu. Nast?pnie odejmujemy 
ziemi? i l^czymy ja z antena za pomoca 
drutu, ktory umieszczamy tak, by znajdo- 
wal si? od aparatu w odlegiosci okolo 
10cm. Jest to sprawdzian, ze nasz detek- 
tor jest dobrze nastawiany i po wlaezeniu 
anteny i ziemi otrzymamy odbior staeji za- 
granicznych. Przy nastawianiu detektora 
nalezy wlaezye najwi?ksz^ liczb? zwojow, 
a dopiero po otrzymaniu odbioru z odleg- 
losci zmniejszamy sprz?zenie, przy dore- 
gulowaniu kondensatorem. 

17. Odbiornik z bateryjk^ 1,5V 

Dzi?ki potenejometrowi dwusuwako- 

wemu mozliwe jest dokladne doregulowa- 
nie prc|du z ogniwa, a tym samym zwi?k- 
s z e n i e 
czulosci 
detektora 
( ka r b o - 
r u n d 
i stal, al- 
bo cynki- 
t o w y ) . 

C e wk a 
LI posia- 
da 150 zwojow i jest wymienna, umozli- 
wiaj^c przechodzenie z fali dlugiej na krot- 
k$. Strojenie odbywa si? za pomoca kon- 
densatora Cl=500pF i potencjometru, 
ktorym wzmacnia si? sil? odbioru po na- 
stawieniu kondensatora na zadana dlu- 
gosc fali. 

18. Odbiornik z antena ramow^ 

Ten typ odbiomika stosuje si? w przy- 
padku, 
kiedy nie 
mozna za- 
stosowac 
anteny ot- 
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wartej i uziemienia. Konstrukcja odbiorni- 
ka odpowiada ukladowi 3, w ktorym 
w miejsce cewki LI wstawiono anten? ra- 
mowa nawini?t^ z drutu miedzianego. Na- 
lezy pami?tac, ze antena ramowa ma 
wlasciwosci kierunkowe. 

19. Odbiornik z wykorzystaniem 
energii 

Potrzebuje on dwoch anten i dwoch 
identycznych ukladow detektorow pol^- 
czonych 
za posred- 
nictwem 
transfor- 
m a t o r a 
“Pusch- 
Pull”. 

Z dwiema 

sredniej dobroci antenami mozna otrzy- 
mac odbior na niewielki glosnik. Cewki 
komorkowe LI, L2 (identyezne) maj^ po 
150-200 zw. Strojenie odbywa si? w ten 
sposob, ze stroimy najpierw jedna polo- 
w?, a nast?pnie druga na maksimum sily 
giosu. 

20. Odbiornik j.w. z jedna antena 

Uklad jest zbudowany na podobnej za- 
sadzie co i poprzedni, z tym, ze jest jedna 
antena - je- 
den obwod 
antenowy. 

Wl^czone C1 J 
dwa detek- 
tory wyko- 
r zy s t u j a 
o by d w i e 
s t r o n y z 4p 
krzywej fa- 

lowej. Na wyjsciu znajduje si? transforma- 
tor m.cz. o przeiozeniu 1:3. Kondensato- 
ry state maj^ C2 i C3 maja pojemnosc po 
900pF. 

Aby jednak wyzej podane uklady mog- 
ty dzialac poprawnie musz^ bye wyposa- 
zone w anten? zewn?trzna, skladaj^ca si? 
z drutu o diugosci kilkudziesi?ciu metrow 
rozwieszonego mozliwie wysoko i odizo- 
lowanego od otaczaj^cych przedmiotow. 

Autorzy zalecaj^ stosowac anten? 
w ksztalcie litery “L” o diugosci drutu oko- 
lo 50m lub w ksztalcie “T" o diugosci 
2x25m. Jako material antenowy moze 
bye wykorzystany drut krzemo-brazowy 
o srednicy 1,5mm. 

Drugim nieodzownym elementem jest 
uziemienie, ktore mozna uzyskac przez 
podl^czenie drutu do rury wodociagowej 
z zimn^ wod^ (uziemienie powinno bye 
jak najblizej odbiomika). 

Marek Lewandowski 
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Radiotelefony amerykariskiej firmy 
Motorola (patrz SR 3/98) cieszq si$ 
w kraju duzym uznaniem i nie bez po- 
wodu sq na wyposazeniu wielu instytu- 
cji w Polsce: policji, wojska, strazy gra- 
nicznej, strazy pozarnej, a takze licz- 
nych przedsi^biorstw przemysfowych, 
budowlanych, transportowych, usfugo- 
wych, kurierskich oraz agencji i sfuzb 
ochrony mienia. 

Ponizszym artykufem rozpoczyna- 
my opisy radiotelefonow dost^pnych 
w kraju u dealerbw Motoroli. 

Radiotelefon GP300 nalezy do naj- 
prostszych urzqdzeri przenosnych fir- 
my Motorola. Zostaf on skonstruowany 
w taki sposbb, aby ograniczyc obsfuge 
do niezb^dnego minimum i by urzq- 
dzenie charakteryzowafo si$ przy tym 
duzq trwafosciq i niezawodnosciq. Po~ 
nadto w zgrabnej; smukfej obudowie 
(dopasowanej do dfoni) zawarto najno- 
woczesniejsze ukfady rad i owe i cyfro- 
we, zapewniajqce fqcznoSc o wysokich 
parametrach. Dzi^ki specjalnej kon- 
strukcji urzqdzenia wi^kszosd funkcji 
radiotelefonu moze bye programowana 
w zaleznosci od wymagari przyszfych 
uzytkownikow. 

Na obudowie radiotelefonu sq 
umieszczone tylko niezb^dne elemen- 
ty sterujqce: 

1. Wfqcznik zasilania i jednoczesnie 
regulator sify glosu 

2. Przycisk nadawania (PTT) 

3. Obrotowy przelqcznik kanafow ro- 
boezyeh i skanowania 

4. Przycisk kontrolny. Zaleznie od za- 
programowania, znosi b!okad$ szu- 
mow umozliwiajqc sprawdzenie, 
czy ktos na danym kanale nadaje 
albo pozwala doraznie 
wyfqczyd odbior nie- 
istotnej transmisji. 

5. Przycisk monitoro- 
wania (wy- 


bor sposobu blokady szumbw: 
noSna, PL/PDL) 

6. Trzykolorowy wskaznik LED: 

- ciqgfe z<5fte: wfqczone monito- 
rowanie kanafu 

- migajqce zielone: skanowanie 

- ciqgfe czerwone: nadawanie 

- migajqce czerwone: wyezerpa- 
na bateria przy nada- 
waniu, zaj$ty 
przy odbiorze. 

7. Gniazdo antenowe 

8. Gniazdo przyfqcze- 
niowe akcesoriow 
(sfuchawki i mik- 
rofonogfosnik) 

Uruchomi 

nie radiotelefonu 
jest bardzo proste 
i ogranicza si$ do przekr^cenia 
gafki ON/OFF w prawo. Pojawienie si§ 
sygnafu akustyeznego swiadezy o po- 
zytywnym zakonezeniu autotestu. Aby 
upewnid si§, ze nikt akurat nie nadaje 
na danym kanale, nalezy wcisnqc przy- 
cisk kontrolny. W przypadku wolnego 
kanafu mozna rozpoczqd nadawanie 
poprzez ustawienie radiotelefonu pio- 
nowo w odlegfosci 5-8cm od ust 
i wciSni^cie przycisku PTT. 

Radiotelefony GP300 mogq bye 
przystosowywane do pracy w pas- 
mach VHF (1 46-1 74MHz) z mocq do 
5 W oraz UHF (403-433, 438- 
470MHz) z mocq do 4W. Do standar- 
dowych funkcji - oprocz programowa- 
nia cz^stotliwosci i mocy nadawania 
na kazdym kanale - mozna zaliezye 
m.in.: 

Wywofanie selektywne i alarmowe 

Jednq z najwi^kszych zalet tego ra- 
diotelefonu jest rozbudowany zestaw 
wywofah selektywnych. Przy pomocy 
wywofania selektywnego (np. pi$cio- 
tonowego w standardach: CCIR, 
ZVEI, ElA itp.) mozna sygnalizo- 
wa 6 chfc wywofania konkret- 
nego uzytkownika radiotelefo- 
nu lub grupy uzytkownikow. 
Wywofanie takie pozwala na 
I zachowanie prywatnosci ko- 
\ respondeneji pomi^dzy roz- 
I mowcami. Wywofanie to mo* 
| ze bycf automatyeznie po- 
|||- twierdzone przez radiotele- 
|p| fon, dajqc nam pewnosc, ze 
lly poszukiwany rozmbwca po- 


zostaje w zasi^gu radiowym. Sygnali- 
zaeja wywofania jest zarowno dzwi$- 
kowa jak tez wizualna. 

W przypadku odebrania selektyw- 
nego wywofania radiotelefon wygene- 
ruje jednorazowo dwa krbtkie tony (za- 
Swieci si§ lampka zofta) i jednoczesnie 
odblokowuje si$ tor fonii umozliwiajqc 





Lqcznosc 


uslyszenie nadawanej wiadomosci. 
Lampka b§dzie migad do czasu nada- 
wania transmisji po czym zgasnie 
a urz^dzenie powrdci do trybu normal- 
nego. Radiotelefon GP300 z wyswiet- 
laczem pozwala ponadto na wy£wiet- 
lenie identyfikacji (nurneru) uzytkowni- 
ka. 

Przy pomocy wywolania selektyw- 
nego mozna takze zdyscyplinowac 
prace na kanale radiowym (udost^pnia- 
jqc kanal radiowy na "na zqdanie" za 
pomocq tak zwanej autoryzacji). 

Radiotelefon GP300 posiada takze 
funkcje zablokowania i odblokowania 
radiotelefonu sekwencjq selektywnq. 
Tak wi^c w przypadku kradziezy urzq- 
dzenia mozna go uczynic bezuzytecz- 
nym dla zlodzieja. 

Wywolanie alarmowe dziala podob- 
nie jak w odbiornikach przywolaw- 
czych, to znaczy po odebraniu sygnalu 
alarmowego radiotelefon sygnalizuje 
ten stan poprzez generacj$ czterech 
krotkich tonow oraz zapalenie si§ lam- 
ki koloru zdltego. Stan ten b^dzie 
utrzymywany do czasu potwierdzenia 
sygnalow poprzez naci£ni§cie PTT. 

Ponadto urz^dzenie posiada rozbu- 
dowane funkcje sygnalizacji stanu za- 
grozenia. Uzytkownik za po^rednict- 
wem jednego klawisza ma mozliwosc 
poinformowania np. dyspozytora 
o niebezpieczeristwie, w jakim si$ zna- 
jduje. Radiotelefon w takim przypadku 
rozpoczyna automatyczne nadawanie 
sygnalow dzw'u^kowych 
z otoczenia osoby w zagro- 
zonym srodowisku. W ta- 
kim przypadku czulo£c mik- 
rofonu moze bye odpowied- 
nio zwi^kszona. 

Przeszukiwanie kanafow na 
zaprogramowanej liscie ka- 
natow roboezyeh (z priory- 
tetem lub bez). 

Przy skanowaniu kana- 
low z zaprogramowanym 
kanalem priorytetowym od- 
biornik zostanie przelqczo- 
ny na nasluch kanalu prio- 
rytetowego 
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takze w przypadku aktywnosci na in- 
nych kanalach. W przypadku stan- 
dardowego skanowania bez kanalu 
priorytetowego nastepi zatrzymanie 
skanera na pierwszym aktywnym ka- 
nale. 

Wf^czenie nadajnika gfosem (VOX) 

Przy zastosowaniu zestawu na- 
glownego radiotelefon b^dzie reago- 
wal na glos operatora i automatyeznie 
uruchamial nadajnik bez potrzeby na- 
ciskania przycisku PTT. 

Nadawanie kodow DTMF (w przypad- 
ku model i wyposazonych w klawiatur§ 
DTMF). 

Funkcja DTMF poprzez programo- 
wanie i generowanie specjalnych to- 
ndw zapewnia dost^p do sieci telefo- 
nieznej oraz pozwala na zdalne stero- 
wanie. 

Ogranicznik czasu nadawania 

Funkcja ta zapewnia przerwanie na- 
dawania po uplywie zaprogramowane- 
go czasu (najpierw ostrzega, ze nadaj- 
nik pracuje zbyt dlugo). Po uplywie 
ustalonego czasu transmisja jest prze- 
rywana (nawet gdy PTT jest nacisni^ty) 
i do momentu zwolnienia PTT genero- 
wany jest ton ostrzegawczy o wylqcze- 
niu nadajnika. Zapobiega to nadmier- 
nemu zajmowaniu kanalu i szybkiemu 
rozladowaniu baterii. 

Sygnalizacja rozladowania baterii 
Przy wyezerpanej baterii po nacis- 
ni^ciu przycisku PTT za^wieci si$ mi- 
gajqca lampka czerwona (przy spraw- 
nej baterii b§dzie swiecic swiatlem 
ciqglym). 

Radiotelefon GP300 jest przystoso- 
wany do pracy simpleks, semidupleks 
i duosimpleks. Czas pracy urzqdzenia 
w zaleznosci od mocy wyjsciowej wy- 
nosi od 8-1 0/5h (praca z akumulatorem 
niklowo-kadmowym). Radiotelefon 
GP300 charakteryzuje si£ nast^pujqcy- 
mi parametrami: 

- zakresy cz^stotliwosci: 146-174, 
403-433, 438-470MHz 

- odst$p mi^dzykanalowy: 12,5 lub 
25kHz 

- maksymalna liezba kanafdw: 2, 

8 lub 16 

- modulacja: FM, typu 8K5G3, 14G3, 

1 6G3 

- impedaneja anteny: 50 £2 

- wymiary: 1 40x58x4 2/32mm 

- masa 510g 

- moc wyjsciowa nadajnika: 5W/VHF, 
4W/UHF 

- dewiaeja cz^stotliwosci: 2,5kHz lub 
5kHz 

- wartosc sygnalow pasozytniczych 
i harmonicznych: <0,25dBm 

- czulosc odbiornika: <0,22uV (1 2dB 
SINAD) 

- moc wyjsciowa m.cz.: 500mW 



- tlu alien ie sygnalow pasozytniczych/ 

lustrzanych: >70dB. 

Do radiotelefonow GP300 produ- 
cent zapewnia calq gam$ akcesoriow, 
w sklad ktorych wchodzq rdzne mode- 
le anten, pokrowce, ladowarki oraz ze- 
stawy naglowne, ulatwiajece prac$ ra- 
diotelefonu w roznych warunkach i sy- 
tuacjach. 

Tak jak wszystkie urz^dzenia firmy 
Motorola, radiotelefon Motorola Ra- 
dius GP300 przed wprowadzeniem na 
rynek krajowy przeszedl specjalnie op- 
racowane testy symulujqce pi^cioletnie 
eksploatacj^. 

Radiotelefony te, jak potwierdzili 
uzytkownicy, charakteryzuje si$ duze 
trwaloscie i niezawodnoscie dzialania 
nawet w trudnych warunkach klima- 
tycznych. 

Szczegdlnie wytrzymale na urazy 
mechaniczne jest gniazdo antenowe. 
Uklad elektroniezny charakteryzuje si$ 
wysokq selektywnoscie odbiornika, 
brakiem reakcji na zakldcenia zewn^t- 
rzne pochodz^ce z urz^dzen peryferyj- 
nych, takich jak komputery, irodla wy- 
sokiego napi^cia czy inne zakldcenia 
elektromagnetyezne. 

Wi^cej szczegdldw dotyczecych 
m.in. mozliwosci programowania czy 
ceny mozna uzyskad u dealerow firmy 
Motorola- patrz reklama. 

Andrzej Janeczek 
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OFERTA KWIETNIOWA 


Przy zakupie radiotelefonu 

MOTOROLA GP300* 

w naszej sieci dealerskiej 

DODATKOWY AKUMULATOR 
GRATIS !!! 


(M) MOTOROLA 

Autoryzcwany Dystrybutor 



ELEKTRONIKA-t^CZNOSC 

ul. Hallera 12a, Rybnik 
Tel/fax. (036) 422 48 36 

E-mail: aksel@aksel.com.pl 


* radiotelefon w wersji 1 6-kanatowej 


Nasi przedstawiciele: 


BIAtYSTOK 

BIELSKO-BIAIA 

BYDGOSZCZ 

CZESTOCHOWA 

ELBLAiG 

GORZOW WLKP. 

KEDZIERZYN K. 

KATOWICE 

KRAKOW 

KRAKOW 

LUBLIN 

LODZ 

OPOLE 

PILA 

PtOCK 

POZNAN 

POZNAN 

PRZEMYSL 

RZESZOW 

StUPSK 

SUWALKI 

SWIDNICA 

TCZEW 

TOMASZOW MAZ. 
WARSZAWA 
WROCLAW 


PROLAB tel. (085) 51 41 81, fax (085) 52 28 75 

CEZAM tel./fax (033) 15 02 33 

RADIO-KOM-SYSTEM tel./fax (052) 345 87 87 

SINAD tel./fax (034) 24 39 49 

ELPROTEKT tel. (055) 234 37 45 

ATUT tel. (095) 720 15 55, fax (095) 720 38 68 

TELTRONIK tel./fax (077) 81 00 91 

AKSEL-TELECOMP tel./fax (032) 253 92 54 

TELESFOR tel./fax (012) 423 34 11 

TELESYSTEMY AC tel./fax (012) 636 30 53 

RADTEL tel. (081) 524 05 40, fax (081) 743 40 50 

OLEX tel. (042) 37 21 53, fax (042) 36 44 10 

RADPOL tel./fax (077) 53 84 22 

UNITEL tel./fax (067) 213 73 20 

ZEP-TECH tel. (024) 266 57 17, fax (024) 266 57 01 

EUKOR tel. (0602) 207 870, fax (061) 876 42 45 

TRANSRADIO- RADIOSERWIS tel./fax (061) 820 57 91 

TORNET tel. (016) 670 25 00, fax (016) 670 48 21 

TRANSDOM tel. (017) 852 46 10, tel./fax 852 46 08 

ELMAN tel. (059) 41 24 44, tel./fax (059) 41 25 21 

TEL-EKTRA tel. (090) 512 551, /fax. (087) 67 67 67 

ALARM tel./fax (074) 53 68 65 

ELPROTEKT tel./fax (069) 132 18 71 

PANEL tel./fax (044) 724 66 56 

POLCOMM tel./fax (022) 49 85 79 

TELE-RADIOMECHANIKA tel./fax (071) 63 42 00 
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J //, r RADMQR s.a. 

TRADYCJA 

nouoczEsnoSC 


Zakksdy Radiowe Radmor S.A. w Gdyni sq jednq 
z nafstarszych firm w Polsce zajmujqcych siq 
produkcjq profesjonalnego sprzqfv tqcznosci 

radiowej. 

W ubiegfym roku RADMOR obchodzif zk>iy 
juhileusz, czyii 50-lede swego powstania. Z tego 
wzglqdu czujemy si§ zobowiqzani przybiizyc 
czyfelnikom, chocby w duzym skrode, hisforiq 
zakfadow oraz nieldore wyroby. 


Historia zakladow si?ga roku 1947, 
kiedy to garstce zapalericow zamarzyfo 
si? stworzenie oSrodka polskiej elektroni- 
ki morskiej. 

Od samego poczqtku zakiady (jako 
spdlka akcyjna) zaj?ly si? remontem 
i konserwacjq elektronicznego sprz?tu 
morskiego, ocalalego ze zniszczeri wo- 
jennych. W 1949 roku przeksztalcono 
spdlk? w przedsi?biorstwo paristwowe 
pod nazwq Morska Obsluga Radiowa 
Statkow i postawiono przed nim dwa za- 
dania: 

- naprawa i remonty wyposazenia radio- 
technicznego na statkach 

- instalacja wyposazenia radiotechnicz- 
nego na jednostkach nowo budowa- 
nych. 

Pierwsze wyroby to autoalarmy AA-2 
oraz rozglosnie RK-1 . 

Od 1952 roku zaj?to si? radiokomuni- 
kacjq ruchomq UKF FM i rozpocz?to pro- 
dukcj? odbiornikdw kutrowych OK-1, 



Odbiornik komunikacyjny OK-1 06 
(1969 r.) 


echosond ES-1, a nast?pnie radiotelefo- 
ndw, m.in. pod oznaczeniem Mors. 
W 1956 roku wyprodukowano pierwsze 
"morsowskie" radiotelefony FM-252, 
a nast?pnie FM-302. Kolejne modele to 
FM-304, 305, 326, 310. Niektdre z tam- 
tych urzqdzeri sq jeszcze do dzisiaj eks- 
ploatowane przez krotkofalowcow (np. 
FM-302 jest uzywany po przestrojeniu 
w pasmie 145MHz). 

W latach szescdziesiqtych wyprodu- 
kowano kolejne radiotelefony lampowe 
typu FM-325, 31 1 , 331 . Na przelomie lat 
60. i 70. rozpocz?to produkcj? radiotele- 
fondw calkowicie tranzystorowych, pod 
oznaczeniami FM-315 (przenosny) i FM- 
306 (przewozny). Te modele - przestrojo- 
ne na pasmo 2m - ma w swoich r?kach 
bardzo wielu krdtkofalowcow. 

W1971 roku z wydzielonej cz?sci 
produkcyjnej powolano Zakiady Radio- 
we Radmor, ktdre zaj?ly si? na wi?kszq 
skal? produkcjq radiotelefondw Iqdo- 
wych i morskich UKF/FM. 

W polowie lat siedemdziesiqtych 
wdrozono w Radmorze nowe radiotelefo- 
ny przewozne 3001,, budowane juz na 
tranzystorach i ukladach scalonych (na 
pasma: 40, 160, 330, 450MHz). Byly to 
jak na owe czasy urzqdzenia o bardzo wy- 
sokich parametrach technicznych (selek- 
tywne wywolanie tonowe i identyfikacja). 
Przy ich wytwarzaniu stosowano juz auto- 
matyczne lutowanie plytek drukowanych. 



Radiotelefon przenosny FM315 (1969 r.) 


Zastosowana blokowo - modulowa kon- 
strukcja okazala si? wygodna podczas na- 
praw (przy uruchamianiu czy moderniza- 
cji). W urzqdzeniach na pasmo 330 
i 450MHz zacz?to stosowac miniaturowe 
obwody helikalne, ktdre charakteryzujq 
si? skutecznym tlumieniem sygnafow nie- 
pozqdanych oraz wi?kszq odpornosciq 
odbiornika na przesterowania. Nie bez 
powodu rodzina radiotelefondw 3001 zo- 
stala wyrdzniona na Mi?dzynarodowych 
Targach w Poznaniu w 1979 r. Z tego tez 
powodu, woparciu o3001, powstal sys- 
tem IqcznoSci UKF/FM pracujqcy w pas- 
mie 160MHz. System skladal si? z zesta- 
wu 3006-1 60 przeznaczonego dla pojaz- 
ddw szynowych oraz zestawu 3206-160 



Radiotelefon przewozny FM306 (1971 r.) 
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Skrocone Kalendarium Zakiadow Radmor 

1950 r. - autoalarm AA-2 
1952 r. - echosonda ES-1 
1955 r. - radiotelefon przewozny FM252 
1958 r. - radiotelefon przewozny FM302 
1958 r. - odbiornik kutrowy OK-102 
1960 r. - radiotelefon stacjonarny FM325 

1964 r. - radionamiernik goniometryczny OG-131 

1965 r. - radiotelefon przenosny FM311 
1967 r. - radiotelefon przewozny FM305 
1969 r. - odbiornik komunikacyjny OK-1 06 
1969 r. - radiotelefon przenosny FM315 
1974 r. - rodzina radiotelefonow przewoznych FM3001 

1976 r. - radiotelefon sieci kolejowej FM3006, 3206 i 3106 

1977 r. - radioodbiornik stereofoniczny Radmor OR51 00 

1979 r. - radiotelefoniczne stacjonarne Iqcze abonenckie RSLA3602/3603 
1981 r. - radiotelefony przenosne FM3103, 3104 
1983 r. - radiotelefon przewozny 80-kanalowy FM3701 

1983 r. - tuner AM TA-5122 

1984 r. - korektor dzwi§ku 5470 

1984 r. - radiotelefon stacjonarny dla systemu radio-taxi 32016 
1986 r. - zestaw stereofoniczny Radmor 5400 (amplituner FM 5412, tuner AM 
5421/2, korektor dzwi§ku 5471) 

1988 r. - automatyczny radiokompas lotniczy ARL-1603 

1989 r. - radiotelefon statkowy z pelnq siatkq kanaldw FM3304 

1990 r. - radiotelefon taksowkowy 30014 

1990 r. - wielokanalowe radiotelefoniczne Iqcze abonenckie RSLA-W36011 

1991 r. - radiomodemy 7002, 7003 

1992 r. - radiotelefon przewozny z syntezq cz$stotliwosci 3004 

1993 r. - wieza stereofoniczna Radmor 5500 (wzmacniacz 5510, tuner AM/FM 

5520/21, korektor dzwi$ku 5570, magnetofon 5530) 

1994 r. - radiotelefon przewozny 3005 

1994 r. - radiotelefon dor^czny 31011 w technologii montazu powierzchniowego 

1995 r. : wieza stereofoniczna ze zdalnym sterowaniem i wskaznikami VFD 

(wzmacniacz 551 2B, tuner 5522B, korektor 5573, odtwarzacz laserowy 
5552, magnetofon 5532B) 

1995 r. - radiotelefon taksowkowy 3005T 

1996 r. - radiotelefon stacjonarny 32026-160 

1996 r. - radiostacja dor$czna dla Iqcznosci taktycznej 3501 
1996 r. - zestawy glosnikowe LS20, LS30 

1996 r. - stacja retransmisyjna 3401 

1997 r. - zestawy glosnikowe LS10, LS40 




Radionamiernik OG-132 (1971 r.) 


pracujqcego w punktach dyspozytorskich 
i przenosnego radiotelefonu 3106. 

W grupie radiotelefonow przenoS- 
nych, obok radiotelefonow FM-315, ofe- 
rowano FM-31 6, 31 7, 31 8 (o wadze "tyl- 
ko" 1,2kg), ktore byly ch^tnie wykorzys- 
tywane w roznych dzialach gospodarki 
(zegluga morska, policja, straz pozarna, 
budownictwo, turystyka...). 

Dobrym uzupelnieniem asortymentu 
urzqdzeri radiokomunikacji ruchomej Iq- 
dowej byly radiotelefony FM-306K (mo- 
tocyklowe) oraz 3008 (taksowkowe). 

Oprdcz ww. radiotelefondw (okolo 40 
rdznych zcstawdw), znajdujqcych zasto- 
sowanie prawie we wszystkich dziedzi- 
nach zycia publicznego, produkowano 
radiotelefony specjalistyczne, przezna- 
czone tylko dla potrzeb gospodarki mors- 
kiej lub na eksport. Do tej drugiej grupy 
nalezaly radiotelefony statkowe (FM- 
309K, 3301 , 3302), echosondy tranzysto- 
rowe (SP-405, 4301), odbiorniki komuni- 
kacyjne (OK-106K, OA-153), radiona- 
mierniki goniometryczne (OG-132), roz- 
glosnie manewrowe (RM-6102). 

Kolejnymi nowoczesnymi produktami 
byly radiotelefony miniaturowe FM- 
31 01, budowane w oparciu o mikroukla- 
dy cienkowarstwowe. Z nowych urzq- 
dzeri nawigacji morskiej i lotniczej warto 
wymienic automatyczny radionamiernik 
cyfrowy ARC-1402 oraz radiokompas lot- 
niczy ARL-1 601 i ARL-1603. 

WI975 roku podj^to decyzje 

0 zwi^kszeniu produkcji rynkowej po- 
przez wprowadzenie do produkcji od- 
biornika stereofonicznego Hi-Fi. Juz dwa 
lata pozniej powstal pierwszy model no- 
szqcy nazw§ Radmor-5100 (fale dlugie + 
UKF stereo). Radio okazalo si$ udanym 
wyrobem i zdobylo duze uznanie slucha- 
czy w kraju. Przyznano mu dwa zlote 
medale na Targach w Poznaniu w 1978 

1 1979 roku. 


Lata osiemdziesiqte, ze wzgl^du na 
trudnosci gospodarcze, znacznie 
utrudnify mozliwosci dalszego rozwo- 
ju i unowoczesniania wyrobow. Pomi- 
mo trudnosci kontynuowano produk- 
cje radiotelefonow noszonych (FM 
3101, 3107), przewoznych (FM-3003, 
3701, 3 702)* stacjonarnych (FM- 
3204). Model FM-3701 z wydzielonq 
manipulacjq zdobyl zloty medal na 


Targach Wiosennych w Lipsku w 1986 
roku. 

Odr^bnq pozycj^ w profilu produkcyj- 
nym Radmoru stanowily radiotelefonicz- 
ne stacjonarne Iqcza abonenckie, ktore 
zast^powaly siec przewodowq mi^dzy 
centralq telefonicznq a abonenckimi apa- 
ratami telefonicznymi. Byly to urzqdze- 
nia o symbolach: RSLA-3601, 3602/ 
3603, Na wyroznienie zasluguje tutaj 4- 
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kanalowy polski system o nazwie RSLA- 
3601 1 , chroniony wieloma patentami. 

Pozniej opracowano Radiotelefon icz- 
ne Stacjonarne Lqcze Abonenckie RSLA 
36010, ktore jest nadal produkowane 
i sluzy jako stale bqdz tymczasowe Iq- 
cze rozszerzajqce zasi?g dzialania pub- 
licznej sieci telefonicznej. Moze ono 
wspolpracowac zarowno z kaz dq cent- 
ral^ automatycznq, jak i z kazdym ty- 
pem aparatu telefonicznego i telefak- 
sem. Jest wyposazone w sterowanie mik- 
roprocesorowe oraz syntez? cz?stotli- 
wo£ci. Urzqdzenie jest przystosowane 


□n - srao 


Radiotelefon noszony 3101 (1979 r.) 

do pracy FM w dupleksie, w dwdch za- 
kresach cz?stotliwo£ci: 148...174MHz 
oraz 300...344MHz, z odst?pem mi?- 
dzykanalowym 5,5kHz oraz 36kHz. 
Moc wyjsciowa nadajnika 1W, czulosc 
odbiornika 0,7uV. RStA 36010 umozli- 
wia podlqczenie abonentdw telefonicz- 
nych drogq radiowq do central i telefo- 
nicznej oddalonej o okolo 20km; jest to 
wi?c urzqdzenie polecane na obszarach 
wiejskich, gorskich, bagiennych, obozo- 
wych, campingach... 

RSLA-W3601 1 posiada podobne para- 
metry jak 3601 0, z tym, ze pracuje w za- 
kresie cz?stotliwo$ci 300-308MHz oraz 






336-344MHz i umozliwia obslug? 4 ka- 
nalow rozmownych. Koszt zainstalowa- 
nia tego urzqdzenia jest duzo nizszy od 
kosztu budowy konwencjonalnej sieci 
przewodowej na odleglosd 20km. Na zy- 
czenie klienta istnieje mozliwosc kodo- 
wania mowy. 

W latach osiemdziesiqtych urucho- 
miono takze produkcj? 1 2-kanalowego 
radiotelefonu statkowego FM-3307, ra- 
dionamiernika cyfrowego ARC-1404 
oraz logu elektromagnetycznego typu 
4601, nagrodzonego w kraju i za grani- 
cq. Uruchomiono takze produkcj? tunera 
AM typu TA-5122 i korektora graficzne- 
go 5470, a nast?pnie unowoczesnionego 
zestawu 5400 skladajqcego si? ze stereo- 
fonicznego amplitunera FM, tunera AM 
z zakresem fal dlugich, Srednich i krot- 
kich zprogramowaniem stacji oraz 10- 
pasmowego korektora barwy diwi?ku. 

W latach dziewi?ddziesiqtych konty- 
nuowano intensywne prace w segmencie 
urzqdzen rynkowych. Nawiqzano wspol- 
prac? z japonskq firmq Giken (dla dostaw 
mechanizmdw magnetofonowych) oraz 
z firmq Philips, wg technologii, w ktdrej 
rozpocz?to produkcj? odtwarzaczy plyt 
kompaktowych. Dzi?ki temu juz w 1992 
roku istniejqcy zestaw stereofoniczny 
5400 uzupelniono o magnetofon dwuka- 
setowy 5430 i odtwarzacz laserowy 
5450. Wysokie parametry magnetofonu 
zapewniono przez podpisanie umowy li- 
cencyjnej z amerykariskq Dolby Labora- 
tories Licensing Corporation na stosowa- 
nie ukladow redukcji szumow Dolby 
B i C. 

Nast?pnym etapem bylo opracowanie 
calkowicie nowej wiezy stereofonicznej 
z tunerem na za- 
kres UKF, wzmac- 
niaczem, korekto- 
rem dzwi?ku, od- 
twarzaczem plyt 
kompaktowych 
i dwukasetowym 
magnetofonem. 

Kolejno wdra- 
zano modele 


5500, 5502A i 5502B. Ostatni z zesta- 
wow prezentuje szereg nowoczesnych 
rozwiqzan: zdalne sterowanie funkcjami, 
elektroniczne programowanie, automa- 
tyczne przeszukiwanie i strojenie, 28 
krzywych korekcji charakterystyki akus- 
tycznej, magnetofon z auto-rewersem, 
uklad redukcji szumow Dolby B/C, fluo- 
rescencyjne wska^niki. Zdobyl on duze 
uznanie fachowcow, a w 1995 roku zo- 
stal nagrodzony zlotym medalem Mi?- 
dzynarodowych Targow Poznanskich 
DOMEXPO. 

W 1994 roku powstal kolejny radiote- 
lefon przewozny 3005, przeznaczony do 
pracy FM na cz?stotliwosciach z zakresu 
40, 160 lub 300MHz. Jest wyposazony 
w syntezer cz?stotliwosci i umozliwia 
prac? na 10, 16 lub 32 kanalach z odst?- 
pem mi?dzykanalowym 12,5 lub 25kHz 
i mocq wyjsciowq 5...10W. Czulosd od- 
biornika wynosi 0,3uV. Jako wyposaze- 
nie dodatkowe sq oferowane mi?dzy in- 
nymi nast?pujqce zespoly: 

- selektywne wywolanie CCIR 

- modem o szybkoSci transmisji 2400bit/s 

- uklad rozmowny 

- glosnik zewn?trzny 

- zasilacz 24V 

- antena stacjonarna o wymiarach uza- 
leznionych od cz?stotliwosci. 

Kolejny radiotelefon stacjonarny 

32025 jest produkowany glbwnie pod 
kqtem stacji bazowych, przeznaczonych 
do obslugi sieci profesjonalnych sluzb 
publicznych, takich jak: transport, sluzba 
zdrowia, budownictwo... Urzqdzenie 
moze by<f wykorzystane jako stacja re- 
transmisyjna (w wersji dupkleksowej). 
Radiotelefon jest produkowany w dwoch 
typach, w zakresach cz?stotliwosci 148- 
174MHz i 299,5-309 oraz 335,5- 
345MHz z modulacjq cz?stotliwo£ci, od- 
st?pem mi?dzykanalowym 25kHz i mocq 
wyjsciowq 20...30W. Odbiornik posiada 


Radiotelefon T 
przewozny FM306 
(1971 r.) 

<— Echosonda 
nawigacyjna 4501 
(1980 r.) 

Lop elektromag- 
netyczny 4601 
(1984 r.) -> 
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czulosd lepszq niz 0,5uV. W sklad zesta- 
wu wchodzi urzqdzenie transmisyjne, 
dyspozytorskie oraz antena stacjonarna. 
Radiotelefon jest wyposazony w uklad 
mikroprocesorowy, syntezer cz?stotli- 
wosci oraz uklad ograniczenia czasu na- 
dawania do 3 minut. 

Jeden z ostatnich radioteletonow r?cz- 
nych 31011 jest przeznaczony do pracy 
w zakresie 246. ..261 MHz lub 

159...174MHz emisjq FM na 10 lub 16 
kanalach z odst?pem mi?dzykanalowym 
25kHz. Moc wyjsciowa nadajnika wynosi 
0,5W, 1 W lub 2W przy napi?ciu zasilania 
9,6V. Odbiornik posiada czulosd 0,35uV. 
W sklad zestawu wchodzi zasilacz 
60mAh, antena solenoidalna oraz futeral 
i zaczep. Jako wyposazenie dodatkowe sq 
oferowane: mikrofonoglosnik, mikrofon 
naglowny oraz urzqdzenie ladujqce. 
ki niezlym parametrom urzqdzenie 
ch?tnie stosowane przez pracownikow na 
budowach, zeglarzy, lesnikow... Oprocz 
typowych funkcji radiotelefon posiada 
mozliwosc nasluchu dwukanalowego. 

Obecnie jest takze produkowany ra- 
cliotelefon pociqgowo - stacyjny 3709- 
1 60MHz, przystosowany do pracy na 
220 kanalach z modulacjq cz?stotliwosci 
z odst?pem mi?dzykanalowym 12,5kHz 
oraz 25kHz. Zapewnia on dogodnq Iqcz- 
no£d na kolei dzi?ki podSwietlanej wodo- 
szczelnej klawiaturze i cyfrowemu wy- 
Swietlaczowi. 3709 jest wi?c nast?pcq 
eksploatowanych dotychczas przez PKP 
zestawdw radiotelefondw kolejowych. 

Warto wiedzied, ze kilka lat temu 
Radmor opracowal i wyprodukowal pew- 
nq liczb? radiotelefon6w samochodo- 
wych CB-30016. Zakres pracy obejmo- 
wal wszystkie kanaly dopuszczone do 
eksploatacji w Polsce, a wi?c 26,960 
(26,965). ..27, 400 (27,405) MHz z odst?- 
pem co 10kHz (40 kanaldw). Urzqdzenie 
przeznaczono do pracy emisjq AM bqdz 
FM z mocq 4W przy zasilaniu z akumu- 
latora 1 3,2V. Radiotelefon podczas nada- 


wania zapewnial dewiacj? dla FM rdwnq 
2kHz, zas dla AM gl?bokosc modulacji 
okolo 95%. Cz?s'd odbiorcza charaktery- 
zowala si? czulosciq dla FM nie gorszq 
jak 0,3uV, a dla AM lepszq niz 0,8uV. 
Radiotelefon byl wykonywany w dwdch 
wersjach: stacjonarnej i przenosnej. Kon- 
struktorzy jednak pomySleli jeszcze dalej: 
poprzez wlozenie zespolu do obudowy 
z uchwytem, zawierajqcej pojemnik na 
baterie 10xR20 i anten? teleskopowq, 
mozna bylo uzyskac zestaw przenosny. 
Kanaly byly wybierane dwoma podswiet- 
lanymi przyciskami lub z pami?ci, ktora 
umozliwiala wprowadzenie do 6 cz?stot- 
liwosci. Zakonczenie nadawania bylo 
sygnalizowane krotkim tonem akustycz- 
nym (beep). Poziom mocy wyjsciowej 
oraz sila odbieranego sygnalu byla wska- 
zywana na pi?ciostopniowym wska^niku 
LED. Unikalnym rozwiqzaniem byl takze 
podwdjny nasluch umozli- 


dwoch spo- 
ciu zaprogramowanych kanalow. 

Przyj?ta na poczqtku lat dziewi?ddzie- 
siqtych strategia rozwoju przewidywala 
prywatyzacj? przedsi?biorstwa oraz zna- 
lezienie strategicznego partnera zagra- 
nicznego w celu zapewnienia doplywu 
nowoczesnej technologii elektronicznej 
i srodkdw finansowych na dalszq moder- 
nizacj?. Oba te cele udalo si? zrealizo- 
wad. Aktem notarialnym z dnia 25 sierp- 
nia 1994 roku dwczesne Ministerstwo 
Przemyslu i Handlu przeksztalcilo przed- 
si?biorstwo w jednoosobowq spotk? 
Skarbu Paristwa, co zakodczylo pierwszy 
etap komercjalizacji zakladu. 

Wieloletnie starania o nawiqzanie 
wspolpracy z partnerem zagranicznym 
przyniosly spektakularny sukces w posta- 
ci wygrania w 1996 roku przetargu na 
dostawy dla polskiej armii nowoczes- 
nych radiostacji pola walki dla taktyczne- 
go szczebla dowodzenia. 

Dostawy te b?dq 
realizowane w opar- 
ciu o wieloletniq 
umow? licencyjnq. 


T Radiotelefon dor^czny 31011 (1 994 r.) 

Radiotelefon przewozny 3003 (1985 r.) 

zawartq z potentatem w dziedzinie elek- 
troniki mililarnej, francuskq firmq Thom- 
son-CSF. Stajqc do przetargu z partnc- 
francuskim Radmor w ostatniej 
konkursu pokonal dwdch kra- 
rywali sprzymierzonych 
Alcatelem oraz brytyj- 
Racalem, przedstawiajqc najlepszq 
Oferta ta obejmuje radiostacje 
osobiste typu 3501, b?dqce w calos'ci 
produktem wlasnym Radmoru, oraz ra- 
diostacje plecakowe, przewozne i sYnig- 
lowcowe, produkowane na licencji. Po- 
przez t? wspdlprac? Radmor wzbogaci 
si? o nowe urzqdzenia produkcyjno-po- 
miarowe i nowoczesne technologie, 
a tym samym stanie si? bardziej atrak- 
cyjnym partnerem dla kontrahentow 
i ugruntuje swojq pozycj? lidera wsrod 
dostawcow nowoczesnego sprz?tu elek- 
troniki profesjonalnej. Armia b?dzie 
dzi?ki temu korzystad z najnowszej 
techniki radiokomunikacyjnej, co umoz- 
liwi jej pelnq interoperacyjnos'c z silami 
NATO. 

Na potrzeby resortu MON, wedlug je- 
go wymagan, opracowano i wdrozono 
do produkcji w 1996 roku dor?cznq ra- 
diostacj? wojskowq typu 3501 dla Iqcz- 
nosci taktycznej szczebla kompanii i plu- 
tonu. Ta na wskros' nowoczesna radiosta- 
cja, z mozliwos'ciq analogowej i cyfrowej 
transmisji mowy, transmisji danych cyfro- 
wych, a takze zapewniajqca szyfrowanie 
mowy, w ktdrej zastosowano najnowsze 
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tqcznosc 



Radioteiefon stacjonarny 32025 (1994 r.) 


osiqgni^cia mikroprocesorowego slero- 
wania i elektronicznego programowania, 
stala si$ najlepszq wizytdwkq zakladu. 

Radiostacja 3501 jest przystosowana 
do pracy w zakresie cz^stotliwosci 30- 
87,975MHz i ma mozliwosc pracy na 
2320 kanafach z odst^pem co 25kHz 
i mocq wyjsciowq 1 W. 

Radiostacja ta zostala uhonorowana 
nagrodq Prezesa Polskiej Izby Producen- 
tow na Rzecz Obronnosci w czasie IV 
Mi^dzynarodowego Salonu Przemyslu 
Obronnego w Kielcach w 1996 roku. 

Obecnie w Radmorze trwajq przygo- 
towania do produkcji catej rodziny radio- 
sLacji UKF, ktore b$dq kompatybilne 
z podobnymi urzqdzeniami eksploatowa- 
nymi przez armie NATO. Wsrod nich sq 
radiostacje wojskowe TRC, nalezqce do 
rodziny PRG4: 

TRC 9200; plecakowa radiostacja UKF/ 
FM z wysokim stopniem zabezpiecze- 
nia przed przeciwdzialaniem radio- 
elektronicznym (ECCM), ktora ma za- 
pewnid niezawodnq tqcznosc w wa- 
runkach nasilonych dziatari wojny ra- 
dioelektronicznej. Moc wyjsciowa tej 
radiostacji wynosi 5W (0,5W), a pozo- 
stafe parametry sq zblizone do 3501 . 
TRC 9300; modutowa radiostacja prze- 
wozna UKF/FM skfadajqca si$ z TRC 
9200 i wzmacniacza o mocy 50W. 
TRC 9500; zintegrowana radiostacja 
przewozna UKF/FM (50W) z hoppin- 
t giem cz^stotliwosci. Przystosowana 



jest do pracy we wszystkich typach 
pojazdow wojskowych, do wspofpra- 
cy we wszystkich trybach pracy (ra- 
diostacje: dor^czna, przewozna, lotni- 
cza). 

Oprocz urzqdzen nadawczo-odbior- 
czych do zaslosowari cywilnych oraz 
wojskowych Radmor nadal produkuje 
zdalnie sterowane oraz kompletne zesta- 
wy klasy Hi-Fi typu Radmor 55... (00, 
02A, 02B). W sklad zestawu Radmor 
5502 wchodzi: 

- clwuzakresowy tuner FM z synlezq 
cz^stotliwosxi 

- wzmacniacz m.cz. z wieloma funkcja- 
mi 

- dwukasetowy magnetoton 

- korektor graficzny z wyswietlaczem 
charakterystyk 

- odtwarzacz plyl kompaktowych. 

Warto przypomniec, ze zestaw 5502B 

zdobyl duze uznanie fachowcow i zostal 
odznaczony zlolym medalem Mi^dzynaro- 
dowych Targow Poznariskich w 1995 roku. 



Zestawy gfosnikowe LS20, LS30 (1996 r.) 


Najnowszym wyrobem Radmoru 
w zakresie urzqdzen rynkowych sq ste- 
reofoniczne zestawy glosmikowe LSI 0, 
20, 30 (przeboj sezonu 1996/97). 

Jak widac z powyzszego, Radmor pro- 
dukuje coraz nowoczesniejsze urzqdze- 
nia, dorownujqce wyrobom czolowych 
firm swiatowych. 

Do chwili obecnej produkuje nie tylko 
duzy asortyment radiotelefonow do 
wszelkich zastosowari (stacjonarne, prze- 
wozne, r^czne) w zakresie cz^stotliwosci 
27...345MHz, ale takze wyposazenie do- 
datkowe, jak mikrofonogtosniki, anteny, 
zasilacze, kodery i dekodery selektywne- 



go wywolania, a takze modemy radiowe 
do cyfrowej transmisji danych. 

Zamierzenia biegnq jeszcze dalej 
w przyszlosc. Dqzy si$ do tego, by u pro- 
gu roku 2000 stworzyc na Wybrzezu 
centrum rozwojowo-produkcyjne radio- 
komunikacji militarnej, by zasilac nowo- 
czesnym sprz^tem elektronicznym takze 
innych krajowych producenlow sprz^tu 
obronnego. 

Patrzqc na Radmor z perspektywy 50 lat 
jego historii mamy przed oczami setki 
urzqdzen przekazanych uzytkownikom, 
tym z podstawowych dziedzin gospodarki, 
dla ktorych Iqcznosc radiowa byla waznym 
elementem ich codziennej pracy, jak row- 
niez tysiqcom melomanow, ktorych uszy 
cieszyly popularne "Radmoryny". 

Widzimy setki opracowanych kon- 
strukcji, od najstarszych lampowych, skfa- 
danych w skromnym warsztacie, az po te 
najnowsze, montowane z pomocq aulo- 
matow, nasycone nowoczesnymi proce- 
sorami, pami^ciami, chipami i ASIC-ami; 
widzimy budynki, maszyny, nowoczesne 
przyrzqdy pomiarowe, plany... 

Andrzej Janeczek 


Redakcja dzi?kuje dyrektorowi Zakla- 
dow Radmor mgr inz. Andrzejowi Syno- 
wieckiemu za cenne maleriafy i zdjgcia 
wykorzystane w artykule. 


Zestaw Hi-Fi 
Radmor 5502 B 
(1995 r.) 


Radiotelefon 
pociqgowo- 
stacyjny 3709 
(1996 r.) 
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Redakcja: Jesli dobrze pami?tam, Paris- 
ka firma rozpocz?la dzialalnosc osiem 
lat temu od niewielkiego sklepu w po- 
dworzu jednej z cz?stochowskich ka- 
mienic? Prosz? pokrotce opowiedziec 
historic firmy: jak si? to wszystko za- 
cz?!o? 

Krzysztof Witkowski: Od 1981 roku 
prowadzilem sklep z dzialem elektro- 
nicznym, najpierw jako osoba prywat- 
na, pozniej jako spdldzielnia, az do ro- 
ku 1990, kiedy to wraz z dwoma kole- 
gami zalozylismy spolk? cywilnq pod 
nazwq WBW Electronics, ktorej zosta- 
lem szefem. Po radiotelefony do Francji 
pojechalismy w zasadzie "w ciemno"; 
zaproponowalismy wlasne ceny - od- 
powiadajqce polskiemu rynkowi. Po 
dlugich negocjacjach Francuzi przystali 
na nie. Tak to si? wlasnie zacz?lo... 
Red.: Dzisiaj to jest juz duze przedsi?- 
biorstwo zajmujqce si? nie tylko CB, ale 
takze telefoniq komorkowq. Ilu zatrud- 
nia Pan pracownikow? 

K.W.: 12 osob. Mamy trzy dzialy: dzial 
telefonii profesjonalnej, dzial GSM i, 
oczywiScie, dzial CB. Dzial CB jest 
kontynuacjq pracy, ktorq rozpocz?li£- 
my w 1 990 roku jako jedyny przedsta- 
wiciel firmy President na terenie Polski. 
Sprzedaz tych urzqdzerl nie jest trudna 
ze wzgl?du na ich wysokq jakosc; pod 
wzgl?dem eksploatacji sq bezkonku- 
rencyjne. Sprawdzajq si? w kazdych 
warunkach terenowych i klimatycz- 
nych. Dysponujemy cz?sciami zamien- 
nymi i akcesoriami do wszystkich ty- 
pow sprzedawanych przez nas radiote- 
lefonow. W tym rowniez obudowami 
i mikrofonami. 

Red.: Prosz? powiedziec cos na temat 
serwisu. Ilu zatrudnia Pan pracowni- 
kow i jakim wyposazeniem dysponuje- 
cie? 

K.W.: W serwisie pracujq trzy osoby, 
kazda z nich to prawdziwy specjalista 
w swej dziedzinie. Odnosnie wyposa- 
zenia, to jest ono bardzo nowoczesne, 
mamy m.in. analizator Hewlett Pac- 
kard. Przygotowujemy do homologacji 


Krzysztof Witkowski 
- szef firmy. 


ubieglego roku (i, oczywiscie, zarejest- 
rowaly je) b?dq mogly jeszcze praco- 
wac w AM i SSB. 

Rozporzqdzenie zabraniajqce homolo- 
gacji radiotelefonow CB z modulacjq 
innq niz FM uderza w dzialalnosc CB, 
a szczegolnie w kanal ratunkowy, na 
ktdrym pracuje si? wlasnie w AM. 

Red.: A co z tak zwanymi "zerami" 
i "piqtkami"? 

K.W.: Tego naprawd? ni 
Jak to si? cz?sto zdarza, 
my ewenementem: wszyscy 
w Europie pracujq w "piqt 
kach", ale polscy CB-sci 
pracujq i w "zerach", 
i w " 


wszystkie typy naszych radiotelefonow, 
prowadzimy naprawy gwarancyjne 
i pogwarancyjne, takze radiotelefondw 
przerabianych i nie zakupionych w na- 
szej firmie. 

Red.: Czy nadal, tak jak kilka lat temu, 
zaopatrujq si? u Was Czesi, Bialorusini, 
Litwini i inni przybysze zza wschodniej 
granicy? 

K.W.: W tej chwili Francuzi wysylajq 
radiotelefony bezposrednio do wschod- 
nich odbiorcow. U nas zaopatrujq si? 
przede wszystkim kierowcy z roznych 
krajdw; naprawiamy im radiotelefony 
i montujemy anteny. 

Red.: He radiotelfonow jest w Waszej 
ofercie na dziefi dzisiejszy? 

K.W.: W tej chwili oferujemy 6 urzq- 
dzeh, a trzy nast?pne mamy w przygo- 
towaniu, tak ze do korica roku b?dzie 
9 model i. 

Red.: Na czym polega przygotowanie 
sprz?tu CB do sprzedazy, czy ogranicza 
si? to tylko do zablokowania AM? 

K.W.: Polega na przebadaniu urzqdzeri 
zgodnie z normq ETS 300 135. Oczy- 
wiscie, zgodnie z wymogami najpierw 
blokujemy inne kanaly poza podsta- 
wowq "czterdziestkq" oraz inne niz 
FM emisje. Tylko te osoby, ktdre za- 
kupily radiotelefony CB do 31 grudnia 
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dopiero kiedy dojechal do Cz?stocho- 
wy przekonal si?, co byte powodem 
braku fqcznosci. 

Red.: Czy wie Pan, ilu jest CB-stow 
w Polsce? PAR podaje, ze jest zarejest- 
rowanych ponad 100 tys. uzytkowni- 
k6w, a szef PL CB, p. Pfdkarz podaje, 
ze jest ich okote 1 miliona? 

K.W.: My£l?, ze radiotelefondw CB 
w Polsce moze bye nawet wi?cej, nlz 
milion. Trafiajq one przeciez do kraju 
z roznych zrodel. We Francji jest okote 
7 milionow uzytkownikow CB. I choc 
we Francji i krajach sejsiednich nie ma 
problemu ze znalezieniem budki tele- 
fonieznej w poblizu autostrady, to licz- 
ba uzytkownikdw stale rosnie. U nas 
gidwnymi odbiorcami CB s^ kierowey 
ci?zardwek, ktdrzy wykorzystujq radio- 
telefony przede wszystkim do utrzymy- 
wania htcznoSci w konwojach i ewen- 
tualnego wzywania pomocy. Wszyscy 
wiemy, jaki jest stan polskich drog i sa- 
mochodow po nich jezdz^cych, 
a wlaSnie dzi?ki CB (kanat 19) kierow- 
ey mog^ udzielid sobie pomocy, kiedy 
przydarzy im si? jaka£ awaria. 

Red.: Wasza firma wydawala gazetk? 
"CB Radio Magazyn". Co si? z niq sta- 
te? 

K.W.: Zaprzestalis'my dzialalnosci wy- 
dawniczej. Kolega, ktory si? tym za- 
jmowal, odszedl juz na emerytur?. Po- 
nadto, aby gazeta byfa ciekawa, musie- 
liby^my miec wi?cej korespondentow 
z calego kraju, a nie wszyscy piszq. 

J.Z.: Chcialbym jeszcze do- 
dac, bo nie byte to powie- 
dziane na poczqtku, ze fir- 
ma President zajmuje si? 
nie tylko CB i telefoniq ko- 
mdrkowej (jako przedstawi- 
ciel Plus GSM), ale jest tak- 
ze autoryzowanym deale- 
rem radiotelefondw Moto- 
rola. Mamy serwis gwaran- 
cyjny i pogwarancyjny 
Radmora. Wspdlpracujemy 
z dystrybutorem radiotele- 
fondw YAESU w Polsce. 


Poza sprzedaz^j radiotelefondw prowa- 
dzimy szeroko rozumiane uslugi radio- 
komunikacyjne, takie jak projektowa- 
nie i opracowywanie dokumentow sie- 
ci RRL, pomiary oraz konserwacj? 
i modernizacj? istniej^cych sieci. 

Red.: Jest to nowoczesne podejscie do 
klientow. Jakie made plany na przy- 
szloSc? 

K.W.: Optymistyczne. Jestesmy jednq 
z dwoch firm z poludniowej Polski, 
ktore starajq si? o autoryzacj? serwisu 
telefonow komdrkowych, zarowno Mo- 
toroli, Ericsson, jak rowniez Nokia. B?- 


Najkrocej mdwi^c - panuje tu niezly 
galimatias. 

Jest rzecz$ znamienn^, ze jezeli przy- 
jezdza do naszego kraju ktoi z zagrani- 
cy (a dotyezy to przede wszystkim kie- 
rowcow TIR-ow) i wydarzy si? jakis wy- 
padek, to niestety istnieje powazny 
problem, zeby wezwac pogotowie czy 
straz pozarnq. Straz nasiuchuje w "ze- 
rach", a kierowey TIR-ow, tak jak na 
calym Swiecie, pracujq w "pi^tkach"... 
janusz Zyzik: Nalezy wspomniec, ze 
wojewddztwo cz?stochowskie bylo 
przez dfugi czas jednym z nielicznych 
wojewodztw, gdzie pracowalismy tylko 
w "pi^tkach". Przy drogach byly nawet 
rozmieszczone tablice informuj^ce, ze 
kanaf 9 pracuje tylko w "pi^tkach". 

( K.W.: Jako anegdot? opowiadamy so- 
bie w firmie, jak to jechal ktos do nas 
z zagranicy na spotkanie. Mowil, ze 
probowal wolac od samej granicy, ale 


C. Schmitz - wiafciciel President 
Europe (Francja). 


Poczqtki dziatalnofci firmy 
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1$, ze trzeba spojrzec na rachunek eko- 
nomiczny: osoby, kt6re maj^ telefon 
GSM, zapewne plac^ co najmniej 200 
zl miesi?cznie (ale i tacy, ktorzy pla- 
duzo wi?cej). Na CB mozna rozma- 
wiad przez 24 godziny na dob?, prak- 
tycznie za darmo, i to jest niew^tpliwy 
plus. 

Red.: Na zakonczenie rozmowy prosz? 
powiedziec jeszcze cos na temat fran- 
cuskiej firmy President oraz z kim 
utrzymujecie tam kontakty? 

K.W.: Firma GROUPE PRESIDENT 
ELECTRONICS jako reprezentant ja- 
ponskiego koncernu Uniden zajmuje 
si? dystrybucj^ radiotelefonow, pro- 
dukcj^ anten i osprz?tu CB. Miesci si? 
w potudniowej Francji, w bardzo lad- 
nej, malowniczo polozonej na wy- 
brzezu Morza Srodziemnego miejsco- 
wosci Balaruc. Jej kapital zalozycielski 
wynosi 100000000 FRF. Powierzchnia 
magazynowa zajmuje tam 10 tys. m 2 , 
zas powierzchnia biura to okolo 3 tys. 
m kw. Wtascicielem firmy jest pan 
Claude Schmitz, a generalnym dyrek- 
torem - Jean-Gilbert Miller. 

Red.: Dzi?kujemy za rozmowy i zyczy- 
my dalszego rozwoju firmy. 

Witkowskim 
(wlascicielem firmy 
President 
| Electronics Poland 
i w Cz$stochowie) 
oraz Januszem 
Zyzikiem 
(Dzial Handlowy) 
rozmawial Andrzej 
Janeczek . 


dziemy nadal rozszerzac sprzedaz tele- 
fonow komorkowych GSM jako autory- 
zowany przedstawiciel handlowy sieci 
Plus GSM poprzez dwa punkty sprze- 
dazy. B?dziemy w Cz?stochowie za- 
wsze stuzyc naszym doswiadczeniem, 
jako ze mamy juz za sobq 8 lat takiej 
dzialalnosci. 

J.Z.: B?dziemy nadal prowadzic sprze- 
daz radiotelefonow i anten renomowa- 
nych firm... 

Red.: Zatrzymajmy si? w takim razie 
przy sprzedazy - ktdre modele anten 
sprzedaj^ si? najlepiej? 

J.Z.: Bezspornym rekordzist^ sprzedazy 
jest antena OREGON. Jest to antena 5/8 
tali o dtugo^ci okolo 1,5m. Jej glown^ 
zaleU} jest brak problemow ze stroje- 
niem na kazdym samochodzie. 
nymi antenami, ktore dobrze 
si? sprzedajq, sq: 

LAND, COLORADO, 
takze 7/8 fali. Z anten 
magentycznych najlepiej sprzedajq si? 
ML 145 i DAKOTA. 

Red.: A ktore modele radiotelefonow 
CB sq rekordzistami? 

J.Z.: Bezkonkurencyjny jest tutaj Presi- 
dent Herbert. Jest to radiotelefon przy- 
gotowany pod wzgl?dem technicznym 
na co najmniej 1 0... 1 5lat eksploatacji. 
Spelnia wszystkie normy i nie ma naj- 
mniejszych problemow z utrzymaniem 
zatozonych parametrow. Drugim takim 
modelem jest President Harry. Dobrze 
sprzedawaiy si? rdwniez President Joh- 
nson i President Jackson. 

Red.: Prosz? powiedziec, w jakim kie- 
runku zmierza CB - patrz^c na zakupy 
klientow? 

J.Z.: Patrz^c przez pryzmat zakupow, 
jakich dokonuj^ nasi klienci, CB zmie- 
rza do normalno^ci. Coraz mniej jest 
klientow chcqcych kupi t stacje bazo- 
we. Kupuje si? CB z myslq o samocho- 
dzie, czyli do wykorzystania tam, gdzie 
bylo pierwotnie przeznaczone. Najo- 
golniej m6wiqc, sprzedaz CB na pewno 
maleje. Z racji nowych przepisow 


sprzedawcy spotykajq si? z problema- 
mi i niektorzy 7 nirh zmieniajq pole 
dzialania. Ale w kazdym wojewodzt- 
wie na pewno pozostal co najmniej je- 
den duzy sklep CB, a powstaje tez wie- 
le nowych sklepdw. Coraz cz?s'ciej 
tam oferowane takze akcesoria GSM, 
poniewaz ostatnio jest duze zapotrze- 
bowanie na ten rodzaj sprz?tu, np. na 
zestawy glosnomowi^ce czy anteny. 
K.W.: Prawd? mdwicic w dziedzinie 
GSM panuje duza konkurencja i zara- 
bia si? niewiele. Tymczasem sklepy CB 
nie maj^ co prawda tak duzych obro- 
tow, jak przed laty, ale zyskownostf 
maj4 wi?ksz^ niz przy GSM. Mys- 
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Nordic Telecom 

Vandtaarnsvej 87 

" ehora. Denmark 


DK-2860 Soeborg, Denmark 
Tel.:+45 3966 64*1 1 • Fax: + 45 » * 

• 


Duriska firma Nordic Telecom A/S zostata zatozona 
w listopadzie 1995 r. przez duhskie przedsiqbior- 
stwa. 

- H. Mortensen A/S 

- Niros Telecommunication A/S 

- TP Radio 

Przedsiqbiorstwa te znane sq ze swoich wysokiej ja- 
kosci produktow oprzyrzqdowa n ia komunikacyjnego 
systemow Land Mobile Radio. 

H. Mortensen A/S jest znanym producentem sze- 
rokiego asortymentu Centrali Radiokomunikacyj- 
nych, Niros Telecomunication zdobyt uznanie za 
wysokiej jakosci produkty - Radio Przenosne i Od- 
biornik Alarmowy , TP Radio jest szeroko znane 
z produktow Mobile Radio i Base StationRadio. 
Polqczylismy sity i srodki, aby w oparciu o wielo- 
letnie doswiadczenia, moc dostarczac naszym 
odbiorcom najlepsze z mozliwych systemy tqcz- 
nosci i alarmowania. 

Naszym gtownym celem jest zaspokajanie zyczeh 
i wymagah klientow. 


Nordic Telcom A/S poszukuje przedstawicieli 
handlowych na terenie 
calego kraju. 


internet: www.nordiotelecom.dk 

e-mail: nt@nordictelecom.dk 

i : 




C<fs*)MAWTELECOM ® ZZZZZtt 

Po siedmiu latach obecnosci na rynku stalismy si? 
jedn^ z najbardziej dynamicznych polskich firm 
telekomunikacyjnych. Jednq z wielu dziedzin naszej 
dziatalnosci jest dystrybucja radiotelefondw 
konwencjonalnych I systemow radiokomunikacyjnych 
dostarczanych przez koncern MOTOROLA. 

W zwi^zku ze statym rozwojem tej dziedziny sktadamy 
wszystkim zainteresowanym firmom z terenu cafej Polski 
propozycj?: 


Zostari 

Autoryzowanym Dealerem 

Radiotelefonow 

(M) MOTOROLA 


Oferujemy: 

- Atrakcyjne warunki wspofpracy 

- Konkurencyjne ceny 

- Wsparcie techniczne 

- Szkolenia 

- Autoryzacj^ producenta 

Zalnteresowane firmy proszone s^o 
przesylanie pisemnych zgloszeri, zawieraj^cych 
krotki opis dotychczasowej dzialanosci 
na adres centrali firmy: 

<^>MAWTELECOM 

MAW Telecom International 

00-791 Warszawa, ul. Chocimska 14 

tel. (0-22) 487272; fax (0-22) 498474 

komertel 39120916; E-mail: maw@ikp.atm.com.pl 


☆ ^ ☆ 



☆ ^ ☆ 


RADIOTELEFONY, ANTENY 
PROFESJONALNE USLUGI 
RADIOKOMUNIKACYJNE 



motorola 

Autoryzowany Dealer 


AUTORYZOWANY 

PRZEDSTAWiaa 


Plus 



GSM 


ul. Pilsudskiego 13/15, tel. 0-34/ 651 733 
ul. Kiedrzynska 24/32, tel. 0-34/ 651 982 
tel. 0-34/ 246 982 
Al. N.M.P. 37 tel. 0-34/ 245 288 

P.O. Box 887 
42-200 CZESTOCHOWA 



Radiotelefony S 240 

pracujqce w cz^stotliwosciach ogolnodost^pnych, 
uproszczona procedura rejestracji. 


Systemy 

Przemienniki 

Radiotelefony 

Trunking 

• przewozne 

• nasobne 

• bazowe 

Osprz^t o ( 




02-677 Warszawa 


tel.: (0-602) 274 676 
tel.: (0-602) 274 676 
tel.: (0-22) 843 70 21 w. 486, 469, 482 
fax: ( 0 - 22 ) 843 25 14 

E-mail: altran@zigzag.pl 
http: //www.zigzag.pl/altran 
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Internet i krotkofalarstwo 


Dzis znow zaczynam od adresow i materiafow dostarczonych przez VK20E - tym razem 
znam juz polski znak mojego korespondenta - jest nim SP7FTP, mieszkajgcy niegdys 
w todzi. Od Wojtka dostatem kilka dni temu garsc swiezych Radio and 
Communication. Pismo to, rodem z antypodow, prowadzi stalq rubryke poswieconq 

mitosnikom radia w Internecie o tytule Baudwalking. 


Jak wiemy, na co najmniej kilkunastu 
europejskich i amerykariskich stronach 
znajdujq si? listy odpowiedzi na FAQ 
(Frequently Asked Questions) dotyczq- 
ce krotkofalarstwa. Tym razem dzi?ki 
Wfodkowi znajdujemy FAQ dla hams 
zVK: 


hffp://www.ozemail.com.au/'andrewd/ 

hamradio/hamfaq.hfml 

Poniewaz internetowe zasoby austra- 
lijskie bywajq siabo dost?pne z Europy 
(nazwa domeny bywa zbyt egzotyczna 
dla tzw. serwerow DNS, ktore jq rozwik- 
fujq), dla rozczarowanych komunikatem 
o niedost?pnosci site podaj? URL ame- 
rykariskiej strony FAQ dla hams: 
hHp:/ / www.mv.com/ipusers/wdlv/hQmradio.faq.hfrTil 
SWL-om robiqcym nasfuchy stacji 
broadcastingowych (takich mifosnikow 
radia jest wedlug mojego rozeznania 
w Polsce ponad kilka tysi?cy!) Radio 
and Communication poleca odwiedzi- 
ny strony Southern Cross DX Club - klu- 
bu SWL o blisko dwudziestopi?ciolet- 
niej tradycji (i w tym przypadku niestety 
serwer bywa nieosiqgalny w SP z powo- 
du podanej na wst?pie przyczyny): 
http:/ /folsfoi.saccii.net.ou/'stephenn/ 
Contestmanow zapraszam natomiast 
na stron? LA9FIW. Znajduje si? na niej 
kalendarz zawodow z regulaminami 
blisko 150 imprez. By dobrze si? po- 
czuc na tej stronie musimy dysponowad 
wersjq przeglqdarki obslugujqcej tabele. 
B?dziemy wdwczas mogli, po wybraniu 
miesiqca, poszukac interesujqcych nas 
informacji (takze wynikow niektorych 
zawodow). Zainteresowanych zapra- 
szam pod ad res: 

hHp://home.sn.no/~janolme/hammain.html 


-I USHtf Mtta Pw • Mtcrmoh Internet £>plore. 
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Welcome to 


LA 'Jim MAIN PAGE 




These pages contains an overview owr HF 
yHy contests, with special emphasis on the 
W Scandinavian Activity Contest (SAC). This 



W Internecie pojawil si? nast?pny 
software do przewidywania propagaeji. 
Jego DOS-owa wersja o nazwie CAP- 


Man byfa niegdys popularna wsrod mi- 
foSnikow siuchania dalekich stacji 
broadcastingowych. Teraz ukazala si? 
wersja okienkowa o nazwie Wizard 
(niestety software jest odptatny). Ch?t- 
nych do zaznajomienia si? z nowym 
oprogramowaniem zapraszam pod: 
hHp:/ / www.wfrf.nefAuSs/ 


—I C«n»oai>lCTtjm« fertyclt Pretfiriiao WiV*rt Mlcrotott loterntt Export/ 1 -|tj 
gfc Uye)» tvjeidi WluMont IV>m«e~~ 


o ra- 


■ 


& 0' ©- 
C~r,«. Jnt 


ZB :, *=* t; 


S t. a. From the developer* of 

{iU/t - CAP.Vfnn.co me s " Wizard " 

for Windows. A propagation 
program for busy hams. 

^ Hams that require 

information without the 
—v buzzwords and the hassle of 
i £ Inteiprctlng raw technical 

■ISP?. Unlike otlicr nroeranLs. 






Unlike other programs. 
Wizard reports arc smart and 
compact All tltat buzz stuff is 
eliminated. Select a locution 


Entuzjasci SSTV mogq wyprobowac 
nowy produkt o nazwie W95SSTV. Jak 
latwo si? domyslic jest to 32-bitowy ste- 
rownik SSTV. Najlepiej dziafa z PC-tami 
wyposazonymi w Pentium MMX, ale 
uruchomic mozna go juz pod 486DX2/ 
66 pod Windows 95. Jest to program 
shareware i znalezc go mozemy na po- 
lecanej niegdys na famach Swiata Radio 
stronie: 

hHp:/ / www.wolfe.nef/~jlbarber/ssfv.hfm 

~i W9S&STW , lwVdftj<w»j«i/wr'.»^CTfl«oHtrtemclC3iiilaTEi 
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SSTV Tor Windows 95/NT 
Please visit us at our new home: 


W nawiqzaniu do opisywanych nie- 
dawno witryn dotyczqcych mozliwosci 
sterowania transceiverem za pomocq 
komputera osobistego, podaj? jeszcze 
jeden adres: 

hHp:/ / wkweb4.cableinef.co.uk/ simon.collings/V/aids.hlm 
Znajdziemy tarn porady z zakresu 
komunikaeji z urzqdzeniami Kenwoo- 
da, Icoma i Yaesu za posrednictwem 
portu szeregowego RS232. 

Niedawno odbyfo si? u mnie przyj?- 


cie dla przyjaciol - krotkofalowcow 
z okazji QSY na nowe QTH - czyli mo- 
wi^c po prostu parapetowa. Nie musz? 
dodawac, iz wi?kszosc zebranych byfa 
entuzjastami Internetu. Jezeli cos 
zmniejszafo entuzjazm, to zatykanie si? 
f^ezy (SP5DRH probowaf kiedys dostac 
si? do serwisu OH2BUA przez niemal 
pof godziny) oraz liezba junk mail, kto- 
rq dostaje si? po nieostroznym zapisa- 
niu si? na kilka list dyskusyjnych. Na t? 
drugq bol^czk? znalazfem w Radio and 
Communication cz?sciowe rozwiqza- 
nie. Otdz wielu z nas korzysta z progra- 
mu pocztowego Eudora. Mozna go wy- 
posazyd w filtr, ktory nie tylko pozwala 
na pomijanie listow o niepozqdanym 
profilu - ale ktdry automatyeznie gene- 
ruje odpowiedzi na zaliezone do tej ka- 
tegorii listy! Ch?tnych do sprdbowania 
odsyfam pod URL: 

http:/ /www.cs.nwu.edu/'beim/ eudora/ 
eudora-3-O-jpam-filter.hlml 

Cafo^d dziafa dla Eudory 3.0 (upgra- 
de do tej wersji jest oferowany przez 
wiele serwerow, takze polskich). 

Najbardziej interesujqce witryny od- 
wiedzamy nieraz wielokrotnie. Cz?sc 
z nich jest statyezna - ich zawartosc 
zmienia si? raz na jeden, dwa miesiqce. 
Jesli mamy tylko duzy twardy dysk, to 
mozemy je Scieignqc tak, by zawsze by- 
fy pod r?k^. Sfuzy do tego Freeloader, 
ktory w darmowej wersji 2.0 znalezc 
mozemy na stronie o adresie: 
hffp://freelooder.com 

Jest to rodzaj przegl^darki offline 
mocno zintegrowanej z Explorerem 
bc^dz Netscapem. 

Wielu z DX-manow pracujqcych 
wielopasmowo korzysta z usfug beaco- 
now. Mi?dzynarodowy projekt sponso- 
rowany przez NCDXF i IARU dobiega 
korica realizaeji. Beacony pracujqce na 
14100, 18110, 21150, 24930 oraz 
28200 MHz sq prawdziwq pomoc^ dla 
wszystkich, ktorzy chcq szybko spraw- 
dzic biez£jcq propagacj?. W ramach 
projektu pracuje juz osiemnascie radio- 
latarni. Na uruchomienie czekaj£| jesz- 
cze beacony z Chin i Rosji. Kazda trans- 
misja skfada si? ze znaku radiolatarni 
(22 grupy/min) poprzedzonego cztere- 
ma jednosekundowymi kreskami. Znak 
i pierwsza kreska nadawane sq z mocq 
stu watow. Nast?pne kolejne kreski 
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z mocq dziesi?ciu, jednego i 1/10 wata. 
Opis beaconow znajdziemy na stronie 
NCDXF o adresie: 

http:/ / www.ncdxf.org 


The Northern California DX Foundation 
was founded in 1972 to assist worthwhile 
amateur radio and scientific projects with 
funding and equipment. Although the words a? 

’Northern California* stilt appear In Its title. ^ y 
the ecttvHles of the Foundallon aro 
International In scope rather than regional. 

At lls Inception, the NCOXF recotvod a 
substantial capital donotien from Lee 
Shakleo. W6BH. Tho Foundallon has 
carefully Invested this capital. The Interest 
income It earns, plus contributions from 
members, provides the funds the Foundation has available to spend each 
year on DX end scientific ecllvtllos. Wo cannot overemphasize the 




£ 




Kilku Czytelnikow pyta mnie o IRC 
(ktore rasowym krotkofalowcom kojarzej 
si? bardziej z International Reply Cou- 
pon niz z Internet Relay Chat). Otoz 
w Internecie IRC - to narz?dzie (usluga) 
sluzqce do nawiqzywania QSO. Aby 
skorzystac z niego nalezy najpierw po- 
Iqczyc si? z jednym z serwerow tworzq- 
cych system IRC. Po rejestracji podaje- 
my swoj unikalny pseudonim - czyli 
"znak wywolawczy". Jezeli serwer 
nie chce go przyjqc to znaczy, ze jest 
juz jakiS uzytkownik o takim znaku. 
Wpisywane przez nas linie tekstu dzielq 
si? na dwa rodzaje - polecenia IRC (po- 
przedzone znakiem / ) oraz tekst prze- 
znaczony dla korespondentow. tqcz- 
nosc odbywa si? w odr?bnych kana- 
lach dyskusyjnych, tworzqcych wirtual- 
ne grupy dyskusyjne (nazw? grupy po- 
przedza znak # ). Wypowiedz kore- 
spondenta w grupie poprzedzona jest 
jego pseudonimem. Ch?tni mogq two- 
rzyc wlasne kanaly stajqc si? automa- 
tycznie ich administratorami (mogq 
wowczas na przyklad wylogowac z ka- 
nalu uporczywego korespondenta). 


Szczegolowe informacje znajdziemy 
bez trudu na tysiqcach serwerdw (mo- 
zemy uzyc AltaVisty piszqc IRC). 

Pawel 161 IR 111, ktbry juz raz do- 
starczyl mi garsd adresbw d,la CB-istow, 
tym razeni polecar doskonalq stron? za- 
wierajqcq swoisty handbook. Pod adre- 
sem: 

http:/ / www.silcar.com/ dxzone/handbook/ 


150 Win 500 Flag Stickers 


DXZone Radio Handbook 


Single dement IWave Quad for 1 1 meters - tv 
?aT??i Torn 
u Anten na Location 
t- Anl enna Orientat ion 
e» Finding Anto nna Problems 

Electric Theory 


7 

Jest to naprawd? ladnie zaprojekto- 
wana i szybko sciqgajqca si? witryna. 
Zawiera szereg interesujqcych dla am- 
bitnego CB-mana informaeji fqcznie 
z opisem Quada na 1 1 metrow. Drugi 
URL, ktory polecil mi Pawel, to serwer 
Citizens Radio OnLine: 

hHp:/ / www.freeyellow.com/ members/ 
emporer/index.hfml 

Niestety, mimo ze jak Pawef twierdzi 
jest tarn mnostwo interesujqcych I i n- 
k6w, strona nie daia si? sciqgnqc i za- 
wiesifa komputer. Script napisany w Ja- 
vie wykryf bowiem w moim komputerze 
brak karty dzwi?kowej i zamiast po 
prostu nie udost?pnic mi cz?sci mozli- 
wosci witryny - zawiesif PC-ta. Przestro- 
ga dla piszqcych wyrafinowane skrypty, 
zlitujcie si? nad nieco gorzej wyposazo- 
nymi kolegami. 

Jacek Marczewski SP5EAQ 
e-ma ii: jmarcz@ite. wa w.pl 


Fciksowanie poprzez Internet 

Niedawno pisalem w Swiecie Radio o uslugach telekomunikacyjnych dostepnych poprzez Internet. Abstrahu- 
jqc od problemu legalnosci fwiadezenia takich using w fwielle przepisow obowiqzujqcych w roznycb krajach , 
sprawa jest interesujqca, gdyz dotyezy wyjqtkowo szerokiego segmentu rynku tclekomunikacyjnego. Badania 
rynkowe z roku 1997 wskazujq, ze 41% oplal telefonicznych plac.onych przez najwiqksze firmy amerykah- 
skie dotyezy oplat za nadawanie faksow. Oszczgdnosci przedsipbiorstw korzystajqcyc.b z faksow poprzez 
Internet siegajq pi<?cdziesi$ciu procent, zas w przypadku fwiadezenia tego typu using przez lokalnego opera- 
tor (czi?sty przypadek w USA) mogq bye jeszcze wi^ksze. 

Nadawanie faksow za posrednictwem Internetu polega na wysylaniu do internclowego serwera swiadezqccgo 
ten rodzaj uslugi (tzw. faksserwera) faksu w poslaci komputerowego pliku. Tak w/yc, po pierwsze musimy bye 
podlaczeni do Internetu , po drugie musimy mice otwarte konto na faksserwerze, po trzecie musimy zainstalo- 
wac na swoim komputerze odpowiednie oprogramowanie. Jest ono zblizone do programow wysyfajqcych 
faksy za posrednictwem modemu lelefoniczncgo - tiumaezy wysylany dokument (pisany na przyklad pod 
Wordem) na format zrozumialy dla maszyn faksujqcycb i po uzupelnieniu go nagldwkicm wysyla poprzez 
Internet do faksserwera. Tam nasz faks moze byd przeslany do telefonicznej sieci puhlicznej (jeSli jego adresat 
znajduje sit? gdzies w poblizu), bqdz tez powgdrowac dalej przez Internet do innego serwera znajdujqcego sie 
blizej adresata. W ten sposdb operator sieci telefonicznej , ktory przy przeslaniu faksu tradycyjnq drogq pobral- 
by opiate za impulsy telefoniczne w fqcznosci m i$dzym iastowej bqdz m ipdzyna rodowej - teraz pobiera opiate 
jedynie za przeslanie faksu na drodze faksserwer - adresat. Zaoszczedzonymi pieniedzmi dzielimy sie z wla- 
scicielem faksserwera. jeszcze wieksze korzysci mamy, gdy dokument , np. w postaci korespondeneji seryjnej, 
ma trafic do wielu odbiorcow. Wowczas organizaeje wysyfki bierze na siebie faksserwer. 

Dokumenty wysylane w ten sposob sq najczesciej szyfrowane metodami, uzyw t inymi powszeclmie przy za- 
kupach poprzez ogolnie dostepnq siec, jaka jest Internet (Secure Socket Layer). Ich droga przez siec nie grozi 
wiec ujawnieniem przesylanej tresci. Przykladem konkrelnych rozwiqzan moze by£ amerykanska siec PSINet 
InternetPaper ,bqdz miedzynarodowa usluga Internet Fax Gateway. 

Wymagania w stosunku do komputera nadawey faksu sq niewielkie i w zasadzie kazdy wspolczcsny PC-et 
podlqczony do Internetu speinia je z nawiazkq. Nie jest wazne ponadto czy posiadamy dostqp do Internetu 
typu dial-up , czy tez Iqczy nas z sieciq jakas poslac slalcgo Iqcza. Oferowane jest najczesciej oprogramowa- 
nie klienckie pod wszystkie wersje Windows. Przez pewien czas sqdzono, ze e-mail stanie sie istotnq konku- 
renejq dla maszyn faksujqcych. Tak sie jednak nie staio. W tej syluaeji nowa internetowa usluga, jakq jest 
nadawanie faksdw poprzez Internet, wydaje sie byd nad wyraz interesujqca. 


MI^DZYNARODOWE TARGI 
ELEKTRONIKI, 
TELEKOMUNIKACJI 
l TECHNIKI KOMPUTEROWEJ 


21 - 24 . 04.1998 


telekomunikacja 
elektronika: urzqdzenia 
technologiczne dla przemysfu 
elektronieznego, elektroniezna 
aparatura laboratoryjna 
i pomiarowa, elementy 
i podzespofy elektroniezne 
systemy komputerowe 
oprogramowanie uzytkowe 
sieci komputerowe 
zastosowanie informatyki 
w przemysle 
technika biurowa 
materiafy eksploatacyjne 
wydawnictwa 
uslugi 


Miedzynarodowe Targi 
Poznariskie Sp. z o.o/ 

Glogowska 14, 60-734 Poznan 
Tel. 061/869 25 99 
Fax 061/866 07 07 
http://www.mtp.pol.pl 
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Swiat CB 


Kluby CB, cd. 


Ponizej przedstawiamy dwa kolejne kluby krajowe 


Lubelskie Towarzystwo DX-owe - LYE) 


DX COMPANY FROM LUBLIN 



Wszystko zacz^lo si$ z koricem 1 995 
roku, kiedy to z inicjatywy garstki ludzi 
zafascynowanych Iqcznosciami DX-owy- 
mi w pasmie 1 1 m powstal zalqzek klubu 
skupiajqcego obecnie operatordw zaro- 
wno z Polski, jak i z zagranicy. Gldwnym 
zalozeniem LTD jest propagowanie 
zasad ham spiritu i wysokiego poziomu 
radiooperatorskiego w pasmie 1 1 m. 

Poczqtki nie byly latwe ze wzgl^du 
na olbrzymie koszty wszystkich materia- 
low potrzebnych do dobrego prospero- 
wania klubu. Na poczqtku operatorzy 
pracujqcy pod znakiem LTD uzywali tyl- 
ko jednego rodzaju karty QSL - karty 
flagowej. Obecnie nasze Towarzystwo 
oprdcz kartek flagowych oferuje row- 
niez dwa rodzaje kartek mi^dzynarodo- 
wych. Fakt ten znacznie ulatwil przyj- 
mowanie czlonkow z zagranicy. Grupa 
oferuje rdwniez dyplomy za nast^pujqce 
osiqgni^cia w pasmie 1 1 metrow: pierw- 
sza klasa operatorska za potwierdzenie 
50 dywizji (1 .cl.) i odpowiednio za 80 
advanced - zaawansowany (A. cl), 100 
super (S.cl), 120 - super DX (S. DX.cl), 
150 golden - zlota (G.cl.) oraz World 
Class (W.cl.) za potwierdzenie wszyst- 
kich kontynentdw swiata. Dla wszyst- 
kich operatorow, ktorzy majq w swojej 
kolekcji potwierdzenia ze wszystkich re- 
giondw Polski, oferujemy dyplom Re- 
gion Class (R.cl.). 

Najlepsi operatorzy grup LTD majq 
okazj$ wykazad si$ swoimi umiej^tnos- 
ciami w organizowanym corocznie kon- 
kursie Division Trophy, w ktorym nalezy 
zdobyc potwierdzenia z mozliwie naj- 
wi^kszej liczby dywizji. Konkurs trwa 
przez caly wrzesieri. Zwyci^zcy otrzymu- 
jq pamiqtkowe dyplomy, a w przyszloSci 
przewidujemy cenniejsze nagrody. 

Funkcje koordynujqce dzialalnosc 
Lubelskiego Towarzystwa DX-owego 
sprawujq Prezydent i Zalozyciel 
161. LTD. 03 Jurek oraz koordynator 
161 .LTD. 04 Robert. Podobnie jak wi^k- 
szoSd pozostalych czlonkow stowarzy- 
szenia sq to osoby mlode, majqce mnos- 
two ciekawych i oryginalnych pomys- 
low dotyczqcych dzialalnosci klubu. 


W biezqcym roku sq planowane cieka- 
we aktywacje z atrakcyjnych dywizji, co 
- miejmy nadziej? - przyczyni si£ do 
poznania klubu przez szerokq rzesz? 
operatorow z Polski i zagranicy. Od 
kwietnia do pazdziernika biezqcego ro- 
ku aktywowana jest Wyspa Guernsey - 
169. LTD. O. Aktywacje prowadzi 
1 69. LTD. 1 04 operator Mick na cz^stotli- 
wo£ci 26.330MHz. 

Do naszego Towarzystwa moze nale- 
zec kazcly, kto interesuje sie prawdzi- 
wym DX-owaniem. Warunkiem przyje- 
cia w nasze szeregi jest: 



Lut>olskie Townr/.ystwo'Dx’c 

LIMA TANGO DELTA 

DX COMPANY FROM LUDLIN 


- posiadanie potwierdzonych kartami 
QSL Iqcznosci z dziesi^cioma dywiz- 
jami 

- rekomendacji. 

Te dosyd ostre, w porownaniu do in- 
nych grup, wymogi majq na celu unik- 
ni^cie przynaleznosci do naszych szere- 
gow osdb przypadkowych, traktujqcych 
w sposdb niepowazny swq dzialalnosc 
radioamatorskq. 

Naszym zalozeniem nie jest czerpa- 
nie korzysci finansowych, wi<?c kwota 
wpisowego wynosi zaledwie 10 zl (5$ 
dla ch^tnych z zagranicy) co pozwala 
jedynie na pokrycie kosztow pakietu 
podstawowego i kosztow przesylki. 

Klub zapewnia swym czlonkom 
wszystkie niezb^dne dokumenty do pro- 
wadzenia dzialalnosci DX-owej (karty 
QSL, zaproszenie, naklejki, koperty, 
itp.), wykonane na wysokim poziomie 
estetycznym i po korzystnej cenie. Klub 
jest otwarty zarowno dla poczqtkujq- 
cych, jak i doswiadczonych radioopera- 
torow, ktorzy b$dqc jednoczesnie czlon- 
kami tak prestizowych grup jak AT czy 
EE, nadal kontynuujq swq dzialalnosc 
DX-owq takze pod znakiem LTD, sluzqc 
pomocnq dloniq mniej doSwiadczonym 
kolegom. 

Blizsze informacje mozna uzyskac 
pod adresem klubu 
LTD Group 

P.O.Box 7, 20-845 Lublin 56 


Kilo Oscar 
Sierra 

Celem grupy jest szerzenie przyjaz- 
ni i kulturalnego zachowania na pas- 
mie 1 1-metrowym (CB Radio), aktyw- 
noSc spoleczna, pomoc i doradztwo 
techniczne w nabywaniu sprz^tu, pro- 
pagowanie wspdlnych zainteresowari, 
praca z mlodziezq, organizacja i po- 
moc przy rdznego rodzaju imprezach 
regionalnych jak zjazdy, ogniska oraz 
sportowa rywalizacja w upowszech- 
nianiu Iqcznosci DX-owej. 

Warunkiem przyj^cia do klubu i na- 
dania klubowego znaku jest: jednooso- 
bowa rekomendacja czlonka klubu, de- 
klaracja przestrzegania regulaminu, 
posiadanie zezwolenia PAR na uzywa- 
nie CB-Radia oraz nienaganne i kultu- 
ralne zachowanie na pasmie CB. 

Kazdy nowy czlonek otrzymuje: 

1. znak klubowy 

2. spis czlonkow klubu 

3. 20 kart QSL (cztery rodzaje) 

4. wykaz prefiksow 

5. dwie deklaracje dla nowych 
czlonkow 

6. mozliwosc ulgi w oplatach czlon- 
kowskich w drugim roku przynaleznoS- 
ci klubowej. 

Nadajemy numery klubowe nieza- 
leznie od wieku, rasy czy wyznania, 
poglqddw politycznych. To nas nie in- 
teresuje. Nie prowadzimy rdwniez 
zadnej dzialalnosci gospodarczej. 
Kwoty wpisowego przeznaczamy na 
koszty podstawowych materialow, 
druk kart QSL, korespondencje i oplaty 
za skrytke, dzialalnosc Zarzqdu klubu 



jest calkowicie spoleczna. Podstawo- 
wym obowiqzkiem czlonka klubu jest 
przestrzeganie kultury w eterze oraz 
zobowiqzanie si$ do niewykorzystywa- 
nia radia CB w celach politycznych, 
nacjonalistycznych, rasistowskich, reli- 
gijnych oraz gospodarczych. 

Prezes klubu jest Ryszard 161KOS01 . 
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Albrecht AE 6080 


Nie, nasze zdjfcie 
Albrecht AE 6080 nie jest 
obrocone stronami! 

Uktad elementow 
obsfugowych jest 
w aparacie CB-Mobil 
w stosunku do Maas 
Giant zamieniony. Poza 
tym na pierwszy rzut oka 
Giant (informacja 
z badania w CB-funk 9/ 
96) i AE 6080 sq bardzo 
podobne. Dopiero po 
dokiadniejszym 
przyjrzeniu si$ 
i praktycznym 
rozpoznaniu roznic 
podajemyje warn 
w niniejszym 
opracowaniu. 

Arthur Vildomec 


Zakres funkcji AE 6080 przekracza 
nieco Maas Gianta, tak wi^c ograniczy- 
my si$ do opisania tylko nowych funk- 
cji. Na temat "reszty" nalezy zapoznac 
s\q ze sprawozdaniem dotyczqcym 
Gianta. Ale po kolei: 

Albrecht AE 6080 posiada 80 kana- 
low FM oraz 1 2 kanalow AM, a wi§c 
podlega obowi^zkowi zgloszenia 
w urz^dzie pocztowym i wniesienia 
oplaty. Poniewaz dotychczas zaden 
kraj europejski nie zdecydowal si$ na 
wprowadzenie niemieckich kanalow 
CB 41 do 80, praca na tym urz^dzeniu 
jest dozwolona tylko na terenie Nie- 
miec i to przy przestrzeganiu "strefy 
ochronnej". Na sprawy te zwraca uwa- 
g£ obszerna j fatwa do zrozumienia in- 
strukcja obslugi AE 6080. Objasnienia 
poziomow obslugowych, ktbre krytyko- 
walismy jeszcze przy Maas Giant, tutaj 
juz calkiem dobre. Do instrukcji do- 
l^czony jest duzy schemat pof^czen, 
schemat blokowy, strona ze wskazow- 
kami o sposobie zainstalowania, infor- 
macje o 80 kanalach i kartka z informa- 
cj3, z ktorej wynika, ze zgodnie zza- 
rz^dzeniem o zezwoleniach telekomu- 
nikacyjnych, in strukcja ta nie stanowi 
dokumentu daj^cego zezwolenie. Pa- 
piery wprowadzone w zast^pstwie 
(swiadectwo badan typu wg EG i zgod- 
nosci) nie musz^ bye przez producenta 
dol^czone an) posiadane przez radiow- 


ca. Czy te innowacje takze znane 
urz^dom kontroluj^cym? 

Umiarkowane wymiary, przede 
wszystkim mala gf^bokosc AE 6080 
ulatwiaj^ wbudowanie urz^dzenia do 
pojazdu. Zarnontowanie nad glow**} nie 
wchodzi jednak wrachub^ z powodu 
niemozliwosci odezytywania wskazni- 
ka cieklokrystalicznego od dolu. Pole 
wskaznikowe jest latwe do odezytania, 
gdyz ma bardzo jasno podswietlone tlo. 
Podswietlenie obejmuje takze 13 kla- 
wiszy, umieszczonych na szarej przy- 
stonie frontowej aparatu i napisy nadru- 
kowane na tych klawiszach, oraz gafki 
obrotowe z porowatej gumy (Moos- 
gummi). Biale napisy pod klawiszami, 
objasniaj^ce funkcje pierwszego pozio- 
mu obslugowego, nie daj$ si$ jednakze 
rozpoznac w nocy. Klawiatura, na dru- 
gim poziomie funkcyjnym, pozwala na 
bezposrednie wprowadzanie kanalow, 
tak wi^c nie ma koniec.znosci korzysta- 
nia z przelqcznika kanalow w urz^dze- 
niu, lub z klawisza gora/dot (Up/Down) 
na mikrofonie. Przy kanalach 1-9 wpro- 
wadzanie poprzedzaj^cego zera jest 
niepotrzebne, podobnie jak zamkni^cie 
klawiszem "Enter". 

Mikrofon jest, jak to jest stosowane 
od wielu lat w urz^dzeniach Albrechta, 
przylqczany za pomoc^ szes'eiobiegu- 
nowego gniazda z nakr^canym piers- 
cieniem. W sklacl wyposazenia wcho- 


dzi seryjny mikrofon typu EM 200. Jest 
to mikrofon elektretowy z kompletnym 
zespolem DIME na tylnej stronie! Tego 
"luksusu" seryjny mikrofon w Maas Gi- 
ant nie posiadaf. EM 200 moze wytwa- 
rzac wszystkie mozliwe pary tonow 
DTMF do selektywnego wywolania, lub 
zda Inego sterowania. Tony te mogq bye 
nast^pnie zachowywane w13 miejs- 
cach pami^ci, oraz w pami^ci 
"notatnikowej". To, czy rzeczywiscie 
zostal wytworzony jeden ton lub kilka 
kolejnych tonow nie da si$ uslyszac, 
lecz jest sygnalizowane przez czerwo- 
n^ diod$ LED na mikrofonie, wygasza- 
na czas trwania tonu lub kolejki to- 
now. Klawiatura DTMF moze bye ob- 
slugiwana tylko bardzo cienkimi palca- 
mi. Nie nalezy zapominac o klawi- 
szach gdra/dol (Up/Down) na gdrnej 



Mikrofon z DTMF jest bardzo praktycz - 
ny t gdyz umozliwia komtortowe 
i pewne wysylanie tonow . 
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Protokoi z badari 


Mode!: Albrecht AE 6080 

Nu mer seryjny 96093GJ 8 

Pokrywa si? z wytycznymi 8APT 222 ZV 1 02/1 04 
Numerdopuszczenia: A127 903K 
Normalne napi?cie pracy: 13,2 V = 

Wymiary (Sz x W x 6) : 152 x43 x 137 mm 


TX; strona 1 

Pomiar 1: 
Pomiar 2: 
Pomiar 3: 
Pomiar 4: 
Pomiar 5: 


IX; Strona 2 

Pomiar 6: 
Pomiar 7 : 
Pomiar 8: 

Pomiar 9: 


Wykres 1: 
Wykres 2: 
Wykres 3: 


Moc w.cz. + odchylenie cz?$totliwo£ci CH 41 13,2 V FM 

Moc w.cz. + odchylenie cz?stotiiwosci CH 1 13,2 V FM 

Moc w.cz. + odchylenie cz?stotliwo$ci CH 40 13,2 V FM 

Moc w.cz. 4 odchylenie cz?stotliwo£ci CH 9 13,2 V AM 

Dewiacja cz?stotliwo$c( przy ciSnieniu akustycznym 95 dB 
\ cz?stotllwo$ei modulacji = 1,25 kHz 


Pomiar mocy w kanale s^siednim FM przy ciSnieniu akustycznym 115 d8 (1250 Hz) 
Pomiar wspdiczynnlka znleksztalceri przy ci§nieniu akustycznym - 95 dB 
Wzbudzanie si? nadajnlka, linia punktowana * moc TX, linia kreskowana odchylenie 
cz?stotiiwo$ci. 

Stopieh modulacji przy ciSnieniu akustycznym 95 dB i cz?stotliwo£ci modulacji - 1,25 
kHz. 

Przegl^d mocy w kanale s^siednim FM przy ciSnieniu akustycznym 115 dB (1250 Hz) 
Przeglqd mocy w kanale s^stednim AM przy c&nieniu akustycznym 105 dB (1250 Hz) 
Emisja uboczna TX na gniazdku antenowym 


RX: pomierzony kanal: 1 

CzuloSc odbiornlka odniesiona do 20 dB SINAD na 50 omach: 0,5 jiV 

Moc wyjSclowa m.cz. na 8 a i 10 % znieksztalceii przy sygnale wejSciowym RX 50 pV, 

zal^czony filtr CCITT: T,5 W 

Szerokosd pasma odbiornlka: 

6 dB * 5,5 kHz 


Blokada szumow: 

Otwarcie - 0,05 pV 
Zamkni?cie - 0,02 pV 

Wskazanie S-metra: jest 

S3 2,6 pV 

S 5 7,5 pV 

S 9 53.0 pV 

S 9 4 10 dB 200,0 pV 


powinno byC 
0,8 pV 
3,2 pV 

50.0 pV 

150.0 pV 


Ttumienie kanalow sqsiednicti: 

Kanal wyzszy- 69 dB 
Kanal njzszy » 72 d8 

Ttumienie cz?stotliwosci lustrzanej: 

2. p.CZ./ 26,054 MHz - 70 dB, 

1. p.cz. / 21 ,847 MHz = 53 dB 

ttumienie modulacji mi?dzykanatowej (metoda dwoch nadajnskdw) 

Kanal wyzszy = 61 d8 
Kanal nizszy » 57 dB 


Najwi?kszy pomierzony SINAD; filtr CCITT zalaczony = 38 dB 


Plusy i minusy 
Albrechta AE 6080 


+ Gniazdo Western dla PR, 
wywolania selektywnego, FM- 
Select 

4 Seryjny Mikrofon z OTMF 
4 Wiele uzytecznych funkcji 
specjai nych 
4 Naturaina modulacja 
+ Dobry odbiornik 

- Blokada szum6w stuka i migocze 



Po stronie wyposazenia aparatu 
znajduje sit? tylko to , co (jeszcze) jest 
niedostqpne jako cz$sc w tech nice 
SMD. Wyraznie opisane nastawniki 
uiatwiajq regulacja 



AE6080 posiacia takq samq, czysto 
wykonanq technik $ SMD jak KX 8012 
MAAS . 


stronie mikrofonu, ktore mogq bye za- 
blokowane zasuwkq, albo mog^j bye 
zaopatrzone w innq dowolnq funkcji 
(poza za- i wyhiczaniem urzqdzenia). 

Drug^ duz^ roznics AE 6080 w sto- 
sunku do Maas Giant mozna rozpoznac 
jesli porowna si$ strony tylne obu urzq- 
dzeri: model Albrechta wyposazony 
jest w osmiobiegunowe gniazdo typu 
Western, znane z techniki telefonicz- 
nej. Takze gniazda mikrofonowe no- 
wych urzqdzeri DNT 53 w wykonaniu 
Western, jednakze sq one szesciobiegu- 
nowe. Gniazdo AE 6080 sluzy do przy- 
tqczenia TNC lub modemu dla pracy 
Packet Radio, aparatu selektywnego 
wywotywania Stabo lub AKE-FM-Se- 
lect. Duz^ zaletq tego gniazda jest to, 
ze za jego posrednictwem mozliwe jest 
przekazywanie za pomoc^ urz^dzenia 


radiowego rozmow radiowych i da- 
nych cyfrowych, bez potrzeby stafego 
przektadania kabli do gniazda mikrofo- 
nowego. Obtozenie gniazda Western 
jest dokiadnie opisane w instrukcji ob- 
stugi. Do dyspozycji jest takze kabel 
adaptacyjny z Western na Sub-D (9- 
biegunowe gniazdo) dla pracy Packet 
Radio z modemem COM-PC. Dla przy- 
t^czenia urzqdzenia do selektywnego 
wywotywania lub FM-Selekt (typ N2) 
mozna od firmy Stabo otrzymac kabel 
adaptacyjny. Niestety nie mogiismy, 
z powodu bardzo krotkiego czasu 
przeznaczonego na proby, sprawdzic 
mozliwosci tego nowoczesnego przyt^- 
cza. Ponizej wymienione niektore 
dalsze wtasciwosci AE 6080, ktore 
mozna znalezc takze w Maas Giant: 
Kanaty priorytetowe 1 i 80, trzy pami$- 
ci kanatow, "dz wo nek przywotawczy" 


przy otwieraniu blokady szumow, kont- 
rola modulacji, przeszukiwanie kana- 
tow, blokada szumow o state) wartosci, 
przyeiemniaez, blokada klawiatury, 
chwilowe mostkowanie blokady szu- 
mow, przet^czalna barwa tonu, nadzo- 
rowanie dwukanatowe, odt^czalny ton 
pokwitowania, regulacja wzmocnienia 
na cz^stotliwosci radiowej, regulacja 
wzmocnienia mikrofonu, 10-stopniowy 
beleczkowy S-metr. W stanie wyt^ezo- 
nym AE 6080 moze pokazywac czas 
zegarowy lub napi^cie. 

Praktyka 

Podstawowe funkcje Albrecht AE 
6080 S 3 lawe do opanowania. Aby zro- 
zumiec wspotgranie trzech poziomow 
funkcyjnych, nalezy instrukcji obstugi 
przeczytac juz nieco doktadniej. To, ze 
wystipujq dwa klawisze funkcyjne, tak 
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Moc w sqsiednim kanale FM: z powy- 
zszego przedstawienia graficznego 
wyntkow pom i a row wynika, ze moc 
w kanalach sqsiednich, przy cisnieniu 
akustycznym 115 68, znajduje si$ 
w obu s^siedmch kanalach na pozio- 
mie - 15 dBm . 



Moc w sqsiednim kanale AM: Tutaj 
piqty szpic po prawej stronie jest 
wyzszy; oznacza on przy AM - po 
odj$ciu tfumienia wst^pnego - poziom 
okoio - 19dBm . 



Przy maksymafnym poziomie harmo- 
nicznej - 54 , 6 dBm w zakresie TV VHF 
III nasz badony egzemplarz zachowal 
wartosc granicznq (-54 dBm). 

jak porzednio, nie okazato si^ ani nie- 
zb^dne ani specjalnie praktyczne. Mi- 
mo duzej liczby gafek i klawiszy ele- 
menty obsfugowe fatwo dost^pne. 
Obfozenie obu wspolosiowych nastaw- 
nikow (sila glosu i blokada (squelch) na 
galkach wewn^trznych i regulacja 
wzmocnienia w.cz. oraz mikrofonu na 
pierscieniach zewn^trznych) jest dob- 
rze pomyslane, gdyz podane regulatory 
najcz^sciej uzywane. W wyniku 
podswietlania przednia strona aparatu 
jest wyraznie podgrzana. Gafki sq obfo- 
zone mi^kk^ i rowkowan^ gum^ pian- 
kow^ (Moos), przez co fatwe do 


uchwycenia, ale niemal "magicznie" 
przyci^gaj^ pyfy. W badanym przez 
nas modeiu przykrycie ze szkfa orga- 
nicznego (pleksiglasowe) wskaznika 
byto niezbyt dobrze zafozone, skut- 
kiem czego zbieral si$ za nim kurz. 

S-metr okazaf si^ na ogof, a w szcze- 
gdlnosci ponizej S 9, zbyt "sk^py", jed- 
nak dzi^ki posiadaniu skali dziesi^cio- 
stopniowej stanowi on dobrq pomoc do 
przyblizonej oceny. Niestety, takze 
w AE 6080 pracuje on tylko przy otwar- 
tej blokadzie. To powinno dac si^ 
zmienic. Dodatkowo dofqczany S-metr 
sterowany jest z duzq dynamikq, tak, ze 
nawet w mafej odleglosci sify sygnafdw 
mogq bye porownywane. Jesli dof^ezy 
si$ zewn^trzny miernik, to wskazania 
wskaznika beleczkowego na ekranie 
wprawdzie zmieniajq $i$ razem z nim, 
ale wskazuj^ znaeznie zanizone war- 
to£ci. Przeszukiwanie kanafow obejmu- 
je 80 kanafow w szesciu sekundach 
i jest dla warunkdw na CB bardzo szyb- 
kie, Jako kryterium zatrzymania si? stu- 
zy oczywiscie zajecie (obfozenie) kana~ 
fu, ktore zatrzymuje skaner na jednym 
kanale na sredem sekund; po tym nie 
zatrzymany biegnie dalej. Kierunek 
przeszukiwania moze bye odwrocony. 
Szcz^sliwie automatyezne przef^czanie 
AM/FM dziafa takze przy pracy z prze- 
szukiwaniem. Mnlej korzystnym jest to, 
ze zachowywanie kanafow i pami^ci 
wymaga nieprzerwanego zasilania pru- 
dent i ze odbidr milknie, gcly jakis 
z klawiszy wyboru kanafow jest nacis- 
ni^ty i przytrzymany. 

Mikrofon DTMF jest natomiast bar- 
dzo praktyezny, poniewaz komfortowo 
i w sposdb pewny umozliwia wysyfanie 
tonow selektywnego wywofania. jesz- 
cze lepiej byfoby, gdyby w aparacie 
znajdowaf si§ odpowiedni ukfad anali- 
tyezny, przy ktorego pornocy AE 6080 
byloby milczqce az do chwili nadejscia 
prawidlowej kolejnosci tonow. 

Odbiornik caikowicie niewrazliwy 
na zakfdcenia zapfonowe daje przy- 
jemne, wywazone odtwarzanie i jest 
przeci^tnie czuty. W wyniku dobrego 
oddzielania kanafow i stfumienia mo- 
dulacji mi^dzykanafowej efektow wieb 


kosygnafowych si^ nie stwierdza. Nie- 
stety, blokada szumdw wyraznie stuka 
przy otwieraniu i zamykaniu. Do tego 
ma skfonnosc do migotania w punkeie 
wfqczania blokady. Jest ona czufa i ma 
wystarczaj^cy zakres regulacji, jednak 
nie zamyka ona cafkowicie, tak ze 
szum podkfadowy jest ci^gie sfyszany. 
Dotyczy to takze blokady szumdw 

0 stafym poziomie "A.SQ", ktora jed- 
nakze otwiera i zamyka si$ bardzo 
mi^kko. Nie moze byd ona uruchomio- 
na wraz z przeszukiwaniem kanafow. 

Gaf^z nadawcza aparatu przez nas 
badanego zachowywafa wszystkie swo- 
je wartosci graniezne i przez to dawala 
pocieszajqcy obraz. Takze modulacja 
nie dawafa podstawy do skargi: byfa 
ona przez wszystkich partnerow roz- 
mowezyeh oceniana wprawdzie jako 
nie nadmiernie, lecz wystarczaj^co 
gfos'na. Przekazywana mowa byfa 
okreslana jako czysta i calkiem natural- 
na, przy pewnej tendeneji do nieco ja^- 
niejszego odtwarzania niz brzmiaf gfos 
bezposredni danego rozmdwcy. 

Podsumowanie 

Albrecht AE 6080 ma wstawione sen- 
sowne funkcje nadawcze i stanowi ra- 
czej maf^ radiostacj^ mobil, ktora bar- 
dzo silnie przypomina Maas KX 8012 
Giant i tak jak ona jest bardzo dobrze 
wykonana. Po pewnych cwiczeniach 
moze byd dobrze obsfugiwana nawet 
w czasie jazdy. Przy pracy stacyjnej stu- 
kaj^ca i migocz^ca blokada szumdw 
przeszkadza. Jakosc ma swoj^t cen^ 

1 tak AE 6080 kosztuje ponad dwukrot- 
nie wi^cej niz podstawowy aparat z 80 
kanafami. Za to otrzymuje si^ takze fad- 
ny kawafek techniki radiowej, ktory za- 
pewne nie tak szybko b^dzie przesta- 
rzafy. 

CBdunk 


Nie mozna przeoczyc osmiobieguno- 
wego gniazda typu Western w AE 
6080 , ktore moze stuzye do przyiqcze- 
nia aparatu do selektywnego wywoly- 
wania , Ake-FM-Select lub kontrolera 
Packet Radio. 
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Po pomyslnym zastosowaniu 
cyfrowej obrdbki tygnafu w 1S- 
9505 Kenwood zrobit w TS-870S 
nasf^pny krok w kierunku 
dalszego wykorzyt+ania 
mozliwosci tej techniki. Podczas 
gdy dotychczasowe zadosowanie 
iechniki DSP*) w amatorikich 
urzqdzeniach radiowych 
ograniczato ji? w duzym dopniu 
do zakre$u matych cz?*totliwosci 
(m.cz), to w TS-870S odbierany 
sygnat jest juz obrobiany cytrowo 
(digitalizowany) w ostatnim 
stopniu pos'redniej czfstotliwosci. 


Transceiver z pefnym wyposazeniem 

TS-870S dostarcza mocy wyjsciowej 
100 W na wszystkich pasmach amator- 
skich, ktora moze bye zredukowana do 
ponizej 20 W. Jest przystosowany do 
pracy CW, CW inwers, USB, LSB, AM 
(tylko z maksymaln^ moc^ 25 W) oraz 
FM, jak i FSK. FSK moze bye skonfigu- 
rowane dla przesuwow (shift) 1 70, 200, 
425 lub 850 Hz. Dostrajanie czfstotli- 
wosci nastfpuje w krokach po 10 Hz 
przy 10 kHz na petny obrdt przy SSB, 
CW i FSK, przy czym klawiszem FINE 
mozna krok zredukowac na 1/10, co 
przy wqskich filtrach CW jest bardzo 
uzyteczne. Przechodzenie do poszcze- 
golnych pasm amatorskich, lub z^da- 
nych segmentow 1MHz nastfpuje przy 
uzycki kiawiszy UP/DOWN, natomiast 
bezposredni wybor pasma nie jest moz- 
(iwy. Z^danq czfstotliwos<f mozna jed- 
nak takze wprowadzic cyfrowo za po- 
moc^ wielofunkcyjnego pola klawiszo- 
wego. Ostatnie nastawienie jest kazdo- 
razowo zachowywane (zapami^ty wa- 
ne). 

Czfsc odbioreza TS-870S, posiada- 
jqca nieprzerwane przestrajanie w za- 
kresie 100 kHz do 30 MHz, jest super- 
heterodyne z czterema przemianami 
czfstotliwosci, z czfStotliwosciami 
posrednimi 73,05 MHz, 8,83 MHz, 
455 kHz i 1 1 ,3 kHz, przy czym bardzo 
szybki procesor DSP obrabia sygnaty 
bezposrednio na ostatnim stopniu 




obrobka sygnalow - jest to glowny wyznacznik nowego krotkofalowego 
transceivers Kenwood TS-870. Foto: Nils Schiffhauer, DK8QK. 


pxz. CaJy zakres fal krotkich jest obsa- 
dzony 12 filtrami pasmowymi, przelq- 
czanymi za pomoc^ diod PIN, przy 
czym dla pasm 7, 14 i 21 MHz spe- 
cjalnie zastosowano bardzo w^skie fil- 
try. Aczkolwiek przet^czanie szero- 
kosci pasma nastfpuje w zasadzie 
w cyfrowym procesorze sygnatow, to 
mimo tego na p.cz. 8,83 MHz i 455 
kHz wprowadzone przet^czalne fil- 
try o szerokosciach 3 kHz, 6 kHz i 15 
kHz, ktore sluz^ do tego, aby szero- 
kosc pasma byfa zawsze tylko tak du~ 
za, jake| maksymalnie potrzebuje dany 
rodzaj pracy, oraz aby mozliwie jak 
najbardziej zmniejszyc niebezpie- 
czenstwo intermodulacji w kolejnych 
mieszaczach. Transceiver nie ma wbu- 
dowanej czfsci sieciowej, co wptywa 
pozytywnie na cifzar urz^dzenia jak 
i na jego cenf . Wymaga on wife ze- 
wnftrznego zrodfa zasilania, ktore 
przy 13,8 V DC musi przy odbiorze 
dostarczac okoto 2 A, zas przy nada- 
waniu 22,5 A. 

TS-870S jest bogato wyposazony 
i oferuje - poza nowyml mozliwosciami 
realizowanymi przez DSP - wszystkie 
funkcje, ktorych mozna oczekiwac 
w transceiverze tej klasy cenowej. Do 
tego nalezq mifdzy innymi dwa VFO, 
100 pamifei z mozliwosci^ przegl^da- 
nia (skanowania), regulatorem R IT 
i XIT, przet^czalne ogniwa tlumikdw 
z 6, 12 i 18 dB tlumienia, mozliwosc 
odt^czenia stopnia wstfpnego wxz. 
(AIP), co pozwala na poprawienie pra- 
cy przy silnych sygnatach, nastawialny 
analogowy ogranieznik trzaskdw NB 
(Noise-Blanker) i mozliwosc bezstop- 
niowego nastawienia czasu opadania 
automatyki regulujqcej wzmocnienie 
ARW (przy wyborze w menu rfeznego 
nastawiania ARW). Powyzej 21,49 
MHz bfdzie przy normalnej pracy (bez 
AIP) uruchamiany przedwzmacniacz 
z wjfkszym wzmocnieniem, co na 
tych pasmach dla pracy DX- 
owej jest bardzo przy- 
datne. 

TS-870S ma dwa 
gniazda antenowe, po- 
zwalaj^ce na wybranie 
okreslonej anteny za 
pomoc^ przycisku 
umieszczonego na pty- 
cie przedniej. Trans- 
ceiver zachowuje 
w pamifei jaka antena 
byJa na danym pasmie 
ostatnio stosowana 
i automatyeznie do- 
t^cza. Jesli ktos zamie- 
rza dot^ezyd jeszcze 
drugi odbiornik, to ma 
do dyspozycji oddziel- 
ne gniazdo wyjsciowe 
dla anteny do odbiorni- 

) DSP - Digital Signal Processing = Cytrowa Obrobka Sygnalu 
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ka, ktore moze bye aktywowane przez 
menu nastawcze TS-870. 

To wieloobszarowe menu konfigura- 
cyjne ma 68 pozycji, ktorym odpowia- 
da alfanumeryczne wskazanie na ekra- 
nie. Dla wyroznionych rodzajdw pracy 
mozna za pomoc;} menu dopasowac 
transceiver do osoby operatora dla 
uzyskania optymalnej jakosci modula- 
cji. Przy pomoc^ korektora (Equalizer), 
czynnego w czasie nadawania, mozna 
mi^dzy innymi nastawic charakterysty- 
k$ cz^stotliwosciow^ sygnalu z mikro- 
fonu dla dopasowania do wtasnego gto- 
su. 

Dalsze mozliwosci wyst^puj^ przy 
wyborze czasow narastania automatyki 
wzmocnienia (ARW) dla kazdego ro- 
dzaju pracy, nastawienie przesuni<?cia 
(shift) przy FSK, szerokosc pasma filtru 
nadawczego itd. TS-870S umozliwia 
zapami^tanie dwdeh kompletnych 
i w petni roznych konfiguraeji A i B dla 
dwoch operatorow, mi^dzy ktorymi 
mozna przei^czad przyeiskiem. Jest to 
bardzo praktyezne i oszcz^dza kazdo- 
razowq potrzcb^ nowego nastawienia, 
np. przy stacjach kiubowych lub kon- 
testowych. 

Stal^ cz^ci^ TS-870 jest takze auto- 
matyezna skrzynka antenowa (ATU), 
ktora po raz pierwszy jest skuteezna za- 
rowno przy nadawaniu, jak i przy od- 
biorze, i ktora jest wyposazona w pa- 
mi$c zakresow3, zachowujqc?) odnosne 
nastawienia. Przy zmianie cz^stotli- 
wosci w ramach danego pasma, nasta- 
wienia ATU S3 odezytywane, tak wi^c 
dostrajanie wymaga bardzo krotkiego 
czasu. Transceiver zachowuje wpa- 
mi^ci, poza ogolnym standardem, tak- 
ze inne nastawienia aparatu przy ostat- 
nio uzywanej cz^stotliwosci w danym 
pasmie. 

Na uwage zasluguje znajduj^ce si? 
w transceiverze zabudowane zlqcze 
komputerowe RS232. Pozwala to na 


Tyfna scianka 

TS-870, 

czarna, 

skromna , a/e 

kompletnie 

zagospodaro- 

wana. 
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bezposrednie, bez dodatkowych inter- 
fejsow, dolqczanie PC i zdalne stero- 
wanie transceiverem. Tak wi$c mozli- 
we jest takze za- i wyJ^czanie transcei- 
ver przy pomocy program u kompute- 
rowego. W zaleznosci od PC komuni- 
kaeja pomi^dzy PC i transceiverem mo- 
ze odbywac si^ przy pr^dkosciach od 
4800 do 57 600 bps. 

Oprogramowanie 

Oprogramowanie (software) cyfro- 
wego procesora sygnalu (DSP) prze- 
jmuje wiele funkcji, ktorych zwyczajna 
realizaeja, oile bytaby w ogdle mozli- 
wa, wymagalaby wielu ukladow analo- 
gowych i bankow filtrow. Wymienid 
nalezy przede wszystkim : 

Filtr cyfrowy 

Do kazdego rodzaju pracy ma si^ do 
dyspozycji bogaty wybor filtrow. Da- 
remnie poszukiwalibysmy w TS-870 
wystawnych, drogich filtrow kwarco- 
wych, rowniez nie potrzeba kupowac 
zadnych filtrow opcyjnych. Przy filt- 
rach mozna oddzielnie nastawic doln^ 
i gorn^ granic^ cz^stotliwosci, przy SS8 
na przyklad w 10 krokach od 0 do 
1000 Hz, wzgl^dnie w 12 krokach od 
1,4 do 6 kHz. Podobne mozliwosci na- 
stawcze - dopasowane do rodzaju pra- 
cy - S3 takze przewidziane przy AM 
i EM, podezas gdy dla CW przewidzia- 
no szesc szerokosci pasma: 50, 100, 


200, 400, 600 i 1000 Hz przy wybieral- 
nej cz^stotliwosci sroclkowej. Przy 
l^cznej liczbie 237 roznych kombinaeji 
filtrow zadne zyezenie nie powinno po- 
zostac bez spelnienia. Do utrzymania 
znieksztatceh na mozliwie najnizszym 
poziomie filtry S3 optymalizowane pod 
wzgl^dem czasu grupowej pr^dkosci 
przenoszenia za pomocq ukladdw ko- 
rekty fazowej. 

Demodulacja 

Demodulatory cyfrowe przewidzia- 
ne S3 dla wszystkich rodzajdw pracy. 
Takze i tutaj zwrocono uwag$ na moz- 
liwie najmniejsze znieksztalcenia. 

Cyfrowa automatyka wzmocnienia 

Cyfrowe formowanie napi^cia regu- 
lacyjnego umozliwia uzyskanie stosun- 
kowo krdtkich czasdw narastania i in- 
dywidualne dopasowanie stalej czasu 
opadania dla danego rodzaju modula- 
cji. 

Usuwanie QRM 

Dla poprawienia jakosci odbioru sq 
do dyspozycji dwa procesy: 

"SPAC" dziala na zasadzie procesu 
statystyeznej autokorelacji (przy DSP 
nalezy przyzwyczaic si$ do taklego 
slownictwa) \ jest zalecany szczegolnie 
dla CW, podezas gdy '"LEM" (Line En- 
hancer uwydatniacz liniowy) przewi- 
dziany jest dla SSB. Metoda ta pracuje 








Tak mozna sobie przedstawid, w postaci scbematu blokowego, sposdb dzialania 
DSP, zrealizowanego programowo , przy odbiorze sygnaldw SSB i CW. Po /ewe/, 
sygnal 1 1,3 kHz przychodzqcy z ostatniego stopnia pxz. oclbiomika jest najpierw 
digitalizowany (ADC) i rozdzielany na dwa wzajemnie przesuni^te o 90 stopni 
sygnaly. Przechodzq one nast$pnie przez cyfrowy filtr pasmowy p.cz .. z dolqczo- 
nymi obwodami dla korekty faz (PSN). Wybiorczo moze bye dolqczony automa- 
tyezny filtr wycinajqcy zanim sygnal dotrze do ARW ’ Nast$pnie mozna zaktywizo- 
wad jeszcze funkcje tlumienia QRM (Beat Cancel itd.), wtedy sygnal b?dzie przez 
przetwomik D/A ponownie przenoszony do obszaru m.cz. Szczegolnie interesu jqcq 
jest ARW , ktora sklada si$ z dwoch p$tli: Uzyskiwanie napi^cie regulacji wplywa 
mianowicie zarowno na wzmacniacz ARW, jak i na uklad sterujqcy dla otrzymy- 
wania ARW . Za posrednictwem przetwornika A/D dodatkowo uzyskuje si$ sygnal 
analogowy dla regulacji poprzedzajqcych stopni p.cz. 


z tak zwanym filtrowaniem adaptacyj- 
nym, to znaezy, ze wytwarza ona dyna- 
miczn^ krzyw^ filtru, ktora stale dopa- 
sowuje si<? do chwilowej szerokosci 
sygnalu, przez co redukuje szumy i za- 
klocenia (QRM). 

Thimienie tondw interferencyjnych 

Do tego celu TS-870S oferuje dwie 
mozliwosci*. auto matycz rue dziataj^ce 
wycl^cle na p.cz. ("Auto Notch"), ktore 
powoduje wycl^cte pojedynezej fa 1 1 
nosnej, przez co zapobiega si^ jej 
wplywowi na ARW, oraz takze automa- 
tyezny, cyfrowy, wycinajqcy filtr malej 
cz^stotliwosci ("Beat Cancel"), ktory 
moze tlumic jednoczeSnie kilka tonow 
interferencyjnych. 

Korektor i procesor mowy 

Przy pracy nadawczej przebieg 
cz^stotliwosci mowy moze bye usta- 
wiany korektorem (Equalizerem) w za- 
kresie tonow wysokich, srednich i n is- 
kich. Roza tym skorzystac mozna 
z procesora mowy, ktory pasmo mowy 
dzieli na trzy segmenty i oddzielnie 
obrabia. 


Zalety przetwarzania A/D na 
poziomie p.cz. 

P rzet wa rza n i e anal o go wo-cy f rowe 
(A/D) na poSredniej cz^stotliwosci, b$- 
dqce stanem najnowszej techniki, jest 
juz od dfuzszego czasu stosowane 
w odbiornikach komercjalnych, takich 
jak HF-1000 Watkins-johnson lub 
EK890 Rohde & Schwarz, jednakze od- 
biorniki sq wyraznie drozsze. W cyfro- 
wym procesorze sygnalow TS-870S 
wstawione sq dwa 24-bitowe procesory 
Motorola typu DS056002FC40, ktore 
pracujq przy cz^stotliwosci taktowania 
40 MHz i osiqgajq pr^dkosc obrobki 20 
MIPS (milionow instrukcji na sekund^). 
Tak duza pr^dkosc jest konieezna do 
bezznieksztafceniowego obrabia nia 
sygnaldw pxz, Sprz^t DSP posiada po- 
nadto 18-bitowy przetwornik A/D oraz 
16-bitowy D/A, zespol logiezny, zestaw 
bramkowy (Gate Array) i szybkie ze- 
spoly pami^ciowe. 

W stosunku do cyfrowej obrobki 
sygnalu na poziomie malej cz^stotli- 
wosci, wprowadzenie DSP na pozio- 
mie posredniej cz^stotliwosci daje sze- 
reg wyraznych korzysci. Bardzo waz- 


nym jest to, ze sygnal uzyteczny jesz- 
cze przed demodulacjq moze bye wqs- 
kopasmowo odfiltrowany, tak wi^c si I- 
ne, niepozqdane sygnaly, ktore zazwy- 
czaj b^dq znajdowaly si$ jeszcze w za- 
kresie przepuszczania, nie b$dq mialy 
wplywu na wielkosc napi^cia regulacji 
automatyki. W ten sposob unika si$ 
niepozqdanego zmniejszania czulosci 
wej^ciowej odbiornika, co wplywa loby 
na odbior ewentualnie slabego sygnalu 
pozqdanego, 

Przy cyfrowej ARW mozliwe jest 
takze dobranie czasu narastania ARW 
odpowiednio do rodzaju pracy, lub na- 
stawionej szerokosci filtru. Podobnie 
czasy opadania mogq bye indywidual- 
nie dobierane do odbieranego rodzaju 
modulacji. W wyniku tego otrzymuje 
si$ wyraznie lepsze dynamiezne wlas- 
ciwosci regulacyjne: przy naglym 


Dane techniczne i wartosci 
pomierzone w TS-870S 


Ogdlny zakres cz^statl/wo$ci: 


przy odbiorze: 

100 kHz dn 30 MHz 

przy nadawaniu: 

wszystkie pasma 



amatorskie 

Rodzaje pracy: 

US9, LSB, CW, AM, FM, FSK 

Napi^cie zasiiania: 

pr^d staly 13,8 V 

Pob6r prqdu 



przy odbiorze: 

2 A 

przy nadawaniu 

ca 20 A 

Wy Hilary 


330 x 120 x 334 mm 

Ci^zar 

Odbiornik 


ca 1 1 ,5 kg 

Zasada dzialania: 

Superheterodyna 



2 czterokratn^ 
przemian^z 
cz^stotl iwo^ciami 
posrednimi: 73,05 
MHz, 8,83 MHz, 455 
kHz, 11,3 kHz 

Czulo^c: 



SSB/CW 

patrz wykres 

FM 

na 29 MHz dla 12 dB SINAD: 
z przedwzmacniaczem: 0,2 pA/ 
bez przedwzmacniacza: 1,1 j iV 

AM w zakreste od 1 ,7 do 30 MHz dla 1 0 dB 


S/N: 

z przedwzmacniaczem: 0,75 pV 
bez przedwzmacniacza; 2,2 *iV 
IP 3-rz^du pomierzone na 1 4 MHz na 
SSB (dwa sygnaly w 
odieglosci 20 kHz): 
bez przedwzmacniacza: + 17 dBm 
Zakres dynamiki pomterzony na 1 4 MHz: 
z przedwzmacniaczem: 95 dB 

bez przedwzmacniacza: 98 dB 

Szerokosci pasma: 

SSB: 2,3/3, 3 kHz przy -6 / -60 dB 

I CW: 200 Hz/450 Hz przy -6/-60 dB 

500 Hz/ 1000 Hz przy -6/-60 dB 
i AM: 9 kHz/ 12 kHz przy -6 / -60 dB 

FM: 14 kHz /18 kHz przy -6/ -60 dB 

Podane szerokosci pasma stanowi^ 
typowe przyklady 
Filtr wycinaj^cy 

(Notch): ponad 40 dB tlumienia 

Moc m.cz. 1 ,6 W na 8 omach 

Nadajnik 

Moc wyj^ciowa SSB, CW: typowo 105W (max) 
AM: typowo 24 W max 
Ttumienie nosnej 50 dB 

Tlumienie wst^g bocznych 50 dB. 
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wzroscie sygnalu otrzymuje si$ tylko 
calkiem mmimalne przekroczenie po- 
ziomu, zanim ARW catkowicie zadzia- 
la, przez to poziom sygnalu (pegel) po- 
zostaje staly. 

Na temat techniki stosowanej w TS- 
870S obszerne informacje podane sq 
w 26-stronicowej broszurze pod tytu- 
fem "In Depth Manual" dolqczanej do 
podr^cznika. Podajq one szczegolowo 
techniczne podstawy stosowanego 
w TS-870 systemu DSP, oraz szczego- 
fowo objasniajq poszczegolne stopnie 
uktadow, 

Wszystkie techniczne objasnienia 
w niniejszym artykule na temat TS- 
8705 muszq z koniecznosci ograniczyd 
si$ do krotkiego streszczenia. Zresztq 
takze podstawowy podr^cznik obejmu- 
je jeszcze 100 stron, niestety brak jest 
schematc3w polt-jczeh. 

Funkcje DSP przy nadawaniu 

Kenwood takze przy nadawaniu 
konsekwentnie wykorzystuje mozli- 
wosci cyfrowej obrobki sygnatow. Przy 
tym ograniczymy si$ tylko do zakresu 
malej cz^stot liwosci: Tak wi^c TS-870 
otrzymal korektor nadawczy "Transmit- 
Equalizer", kt6ry pozwala na 
"naglecie" sygnalu mowy w zakresie 
tonow niskich, srednich i wysokich do 
charakterystyki wlasnego glosu i wlas- 
ciwosci mikrofonu, celem uzyskania 
optymalnej jakosci modulacji. 

Procesor mowy, pracujqcy w zakre- 
sie cz^stotliwosci akustycznych, dla 
podniesienia dynamiki modulacji slo- 
suje trzy filtry oktawowe, dokonujqce 
podzialu widma mowy. Pozwala to na 
optymalne i bezznieksztalceniowe 
podniesienie sredniego poziomu sygna- 
lu, gdyz wyzsze harmoniczne, powsta- 
jqce w czasie ograniczania (Clipper) 
znajdujq si$ poza zakresem danego filt- 
ru srodkowo-przepustowego. Proces ta- 


Dwie plytki na dolnej stronie zawierajq 
mipdzy innymi podzespoly z oprogra- 
mowaniem, okreslajqcym szerokosc 
pasma . 


ki w sumle wytwarza 
jeszcze mniej produktow 
intermodulacyjnych niz 
zazwyczaj spotykana ob- 
rdbka sygnalu na cz^stot- 
liwosci poured niej. 

Wiele komfortu przy 
pracy na CW 

Wiele nowosci wpro- 
wadzono w bardzo boga- 
tym wyposazeniu TS- 
870S przy pracy CW, kto- 
ra jest zawsze przedkla- 
da na przez wielu DX-ma- 
now. Przy odbiorze trans- 
ceiver oferuje bardzo bo- 
gaty wybor szerokosci 
pasm przepuszczania, od 
niewyobrazalnie wqskie- 
go 50 Hz (bez dzwonienia) do 1000 
Hz, przy czym mozna wybierac spo- 
srod 13 cz^stotliwosci srodkowych od 
400 Hz do 1000 Hz. Przy najmniejszej 
szerokosci pasma i kroku przestrajania 
VFO co 1 Hz mozna rozdzielic sygna- 
ly, ktore praklycznie pracujq na tej sa- 
in ej cz^stot liwosci. 

Specjainym smakotykiem, z punktu 
widzenia techniki i mozli- 
woSci pracy, jest inteligent- 
ny klucz elektroniczny 
w TS-870S, ktorym jest K-1 
Logikey. Ponadto znajduje 
si$ jeszcze jedno gniazdko 
dla normalnego klucza 
r^cznego. Klucz ten ma pa- 
mi kropki i kreski, oferuje 
mozliwosci emulacji dla in- 
nych typow kluczy oraz 
cyfrowe nastawianie pr^d- 
kosci w zakresie od 6 do 60 
stdw na minute (WPM). 

Wywazenie i automatyczny 
odstep mi^dzy znakami sq 
wybieralne, przy czym 
wiekszosc kro- 
kow programo- 
wych uzyskuje 
sie bezposred- 
nio z klucza 
sc iskanego 
(Squeeze-Pad- 
dles) jak 

i z czterech do* 
datkowych przy- 
ciskow. Poza ty- 
mi m oz liwosci a- 
mi daje sie jesz- 
cze zachowac 
cztery teksty po 
220 znakow i w latwy spo- 
sob je wydawac (edytowac). 
I jesli jest to konieczne, to 
klucz moze w kontestowym QSO 
samoczynnie podawac numerQSO. 

Dalszym, lecz nie ostatnim, jest mo- 
dus odwrotnego CW, a ponadto wyso- 
kos<: tonu daje si^ nastawiac^ niezalez- 


Tutaj zdemontowana jest nie tylko 
gorna pokrywa lecz takze b lac ha 
ekranujqca. Pozwala to na spojrzenie 
na filtry odsprz^gajqce. Pod nie 
odmontowanq os ion q znajduje si<? 
automatyczny tuner antenowy. 

nie od glownego strojenia i stala czasu 
ARW jest tak zaprogramowana, ze od- 


Widmo dzwigkowe przy odbiorze 
sygnalu na 14,2 MHz z poziomem — 
120 dBm przy rodzaju pracy SSB (a). 
Wykres 5b pokazuje , jak wiqczenie 
liniowego korektora uwydatniajqcego 
"Line Enhancer " daje wyrazne obnize - 
nie poziomu szumow przy wyzszych 
czqstotliwosciach a z do 20 dB 
(amplituda naniesiona jest w dB). 




Swiat Radio Kwiecien 1998 





w«t S-Meter-Kennllnie 



biornik w tak krotkim czasie uzyskuje 
z powrotem peln^ czufosc, iz nasfuchi- 
wanle pomi^dzy wfasnymi sygnafami 
nie stanowi problemu (peine BK) ! 

Aby wfasny sygnal w czasie nada- 
wania zajmowal mozliwie malq szero- 
kosc widma cz^stotliwosci, mozna na- 
stawiac czasy narastania i opadania 
zboczy sygnalu CW, tak wi^c mozna 
wedlug potrzeb zmieniac charakterys- 
tyke sygnalu na twardq Jub mi$kk£| . 

TS-870 w praktyce 

Przy niewielkim doswiadczeniu 
mozna sie z istotnymi funkcjaml TS- 
870 tak dalece zapoznac juz w ci^gu 
jednego popoludnia, ze mozliwe b$- 
dzie wykorzystanie jego mozliwosci co 
najmniej przy odbiorze. Dla zrozumie- 
nia wszystkich mozliwosci obslugi, tak- 
ze przy nadawaniu, w szczegdlnosci 
przy osobistym konfigurowaniu urz^- 
dzenia za pornoo* menu, nalezy temu 
poswiecic wyraznie wi^cej czasu. Jak 
juz podano, dol<3Czana instrukcja po- 
siada ponad 100 stron, przy czym pod- 
recznik ten bardzo szczegolowo podaje 
wszystkie kroki i bogato je obrazuje. 

Poniewaz wiele mozliwosci konfigu- 
racji wyraznie zmienia zachowanie si? 
TS-870, to przez zmian$ roznych para- 
metrow mozna zmieniac na przyklad 
sposob tlumienia zakldceri, dzialanie 
ARW, lub sposob filtrowania. Urzqdze- 
nie nadaje si? do bezposredntego eks- 
perymentowania, co niekiedy prowadzi 
do zaskakuj^cych wynikow, lak jak to 
jest z transceiverami DSP najnowszej 
generacji innych producentow. Przy- 
puszczalnie znajdujemy si? teraz po- 
nownie na poczqtku nowej generacji 
transceiverow, ktorych funkcje i kom- 
fort obslugi 53 pod duzym wplywem 
oprogramowania i odpowiedniej konfi- 
guracji, dokonywanej przez uzytkowni- 
ka, 

Uaktualnienia programowe rnogq 
ulepszac sposob dzialania poszczegol- 

Czulosc transceiver T5-870S z przed- 
wzmacniaczem i bez przedwzmacnia- 


nych funkcji, tak wi$c, za- 
miast kupowac cale nowe 
urz^dzenie, b^dzie wy- 
starczalo kupienie nowe- 
go moduli! pamieci. 

Oczywiscie wtedy trze- 
ba b^dzie ponownie bli- 
zej zaj^c sie swoim trans- 
ceiverem, tak aby 
w rzeczywistosci wyko- 
rzystac wszystkie jego 
mozliwosci. 

Przy odbiorze spostrze- 
ga sie od razu, ze TS-870 
jest bardzo "cichy". Jesli 
jeszcze na 80 i 40 m wy- 
l^czy sie przedwzmac- 
niacz, ktory jest tu oczy- 
wi^cie niepotrzebny, to 
transceiver rze czywiscie 
doskonale zachowuje si$ 
przy silnych sygnatach, 
do czego przyczynia si$ 
takze zastosowanie przel^czajcicych 
diod PIN na, wejsciu. Jesli wykorzystuje 
sie mozliwosci obrobki sygnalu za po- 
moc^ wbudowanego cyfrowego proce- 
sora sygnalow, to QRM i szumy b§d^ 
tak dalece stlumione, ze przy obracaniu 
galk$ sygnaly ze spokojnego tla 
wychodzily nagle i podobnie nagle zni- 
kaly. 

Szczegoln^ zafet^ jest takze realizo- 
wana w TS-870 mozliwosc oddzielne- 
go nastawienia szerokosci pasma na za- 
kresacb wysokich i niskich tonow. 
W ten sposob mozna zredukowac za- 
kfdcenia sygnalu (splatter) sqsiedniej 
stacji przez lekkie obrocenie regulatora 
Hi/Shift. Nastawione pasmo przepusto- 
we jest kazdorazowo pokazywane na 
skali beleczkowej. 

Slabe, zaszumione sygnaly DX-owe 
staj^ si£ po nacisni^ciu na klawisz NR 
i zaktywizowaniu funkcji LEM znacz- 
nie bardziej czytelne. Rozne funkcje 
DSP tlumienia QRM wplywaj^ wpraw- 
dzie na barw<? mowy korespondenta, 
ale jest to ciqgle jeszcze lepsze, niz 
zgubienie partnera w QRM-ach, Silny, 
interferuj^cy ton moze bye przez nacis- 
ni^cie przycisku "Auto-Notch" usuni^ty 
z pxz. Jesli wyst^puje jed- 
noczesnie wi^cej tonow 
gwizdz^cych, to mozna 
wstawi^ funkcje likwido- 
wania gwizdow "Beat- 
Cancel". 

Funkcja automatyezne- 
go wycinania (Auto-Notch) 
jest bardzo skuteezna i tlu- 
mi pojedynez^ fal^ nos 
w s'rodku pasma przepusz- 
czania tak dalece, ze na S- 
rnetrze nie jest juz widocz- 
na. 

Przy funkcji likwidowa- 
nia gwizdow jej skutecz- 
nosc i wplyw na sygnal 


uzyteczny zalezy takze od tego, jak sib 
ne jest zaklocenie w stosunku do syg- 
nalu uzytecznego. Do tego, aby sygnal 
uzyteczny pozostaf dobrze slyszalnym, 
poziom tonu interferujqcego nie powi- 
nien bye naclmiernie wysoki, 

Filtrom realizowanym w technice 
DSP dla roznych rodzajow pracy w za- 
den sposdb nie dordwnuj^ zazwyczaj 
stosowane filtry kwarcowe. Wspolczyn- 
nik ksztaltu dla -6 / -60 dB, cz^s'ciowo 
nawet wyraznie lepszy niz 1,4, jest 
osiqgalny przy wszystkich nastawie- 
niach. 

Naturalnie TS-870 takze przy co- 
dziennych QSO daje wyrazne korzysci. 
Dysponuje on - jak zazwyczaj - bardzo 
szerokim bankiem pami^ci, oraz dodat- 
kowymi pi^cioma kanalami szybkiego 
odszukiwania "Quick memo", ktore, 
przy przestrajaniu przez pasmo, wy- 
chwytujq pierwszych pi^c interesuj^- 
cych cz^stotliwosci. Ponadto mog^ bye 
one bardzo fatwo wywolywane. 

Podsumowanie 

TS-870 oferuje wiele nowych funk- 
cji, ktorych dotychczas w transceiver 
rach KF cz^s'clowo nie mozna byfo 
znalezc. Poprawiaj^ one odbior 
w trudnych warunkach i troszcz^ si^ 
przy nadawaniu SSB o nienagann^, wy- 
razist^ modulacj^. Przy CW takze pra- 
ca kontestowa jest przyjemna, mi^dzy 
innymi dzi^ki wbudowaniu Inteligent- 
nego klueza. Oczywiscie, tak wiele 
komfortu ma takze swoj^ cen$, do kto- 
rej, przy cenie sprzedazy 5500.- DM, 
nalezy doltczyd jeszcze koszt si Inego 
zasilaeza sieciowego 12 V/ 22 A. Jesli 
porowna si$ TS-870S z konkurentami 
w tej klasie mocy, to nalezy stwierdzic 
znakomity stosunek ceny do jego moz- 
liwosci. 

CB-funk 


cza . 


Empflndlichkeit 

cW (SSB, uV fOr 10 dB {S + N)/N) 



160 60 40 30 20 \7 tS 12 10 
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Krotkofalowiec 


Kluby krotkofalarskie, cd. 
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^ ® Obrony Krniu udafo sic klub nnsz 

^ • . , ■ . v . v , i 

» • wyposazyd w mezbedne meble, na- 

w • rzedzia i przyrzady pomiarowe oraz 
^ j • uruchomid radiostacjs klubow^ 
/ . SP5KQS. 


'972-199' 


1 


*1 • i ~ 

i przyczynily sie w zasadmczy sposdb 
1 do zwiekszema liczby licencjonowa- 

► I I /Xl C l t n I I 

* nych krdtkotalowcdw w Ptocku. 

* 7 „ . . . . * . ■ 

» Prarinarp nrzv rnznvrh nkaziarn 


Pod koniec ubiegtego roku min^to 
25 lat od zalozenia Klubu tqcznosci 

I Ok' n,™ Pin, Uo; Mine. 


Klub ten powstat oficjalnie < 
wgrudmu 1972 roku z imcjatywy * 
ptockich radioamatorow pod kierun- ( 


LOK w Ciechanovvie - Jerzy Patka, 

Dyrektor Biura ZO LOK w Ciechano- 

wie ptk Marian Biaduri, Prezes PSM 

. . £ .... .. ...... 


SP7CBG, przedstawiciele Urz^du 
Miasta Ptocka, prasy i inni. Zarz^d 
Oddziatu Warszawskiego PZK repre 
zentowali: Prezes Edward tojek 
SP5ALV, Wiestaw Paszta - SQ5ABG, 

x corrrr : 


Pracujqce przy rdznych okazjach 
stacje okolicznosciowe stanowity 
► dobra popularyzacje krotkofalarstvva 

. , j [ | . 7 7Y . , 


atyfikacji S. Faustyny w 1993 r., stacja 
zokazji roczmcy 500-lecia utworze- 
nia wojewddztwa ptockiego, itp. 

Za swoj^ dJugoletni^ dziatalnosd 

‘1 'tl £ I 
r»-n KmuiAm 


SP5KQS, otrzymat od Prezesa ZG 

LOK w Warszavvie pamiatkowy Pu- 
, i i , . . V. : • pit j .. . 


kwiatdw i upommek ksiazkowy. Pa- 

; miqtkowy Puchar i Dyplom otrzyma- 

td ... Mil 


Iprzv 


Uczestmcy spotkama mien okaz- 

je zapoznac sie z okolicznosciowa 

wystawq obrazujqcq h, s tor. 9 RO- 

wstania i dziatalno^d klubu, a takze 

. . . , , , . , . , 

I /*| / | ^ • I 

krdtkofalowcow w postaci kon- 
strukcji amatorskich, kart QSL 
i dyplomow. Na spotkaniu tym moz- * 
na tez byto obejrzed kronike krotko- 
falarstvva w Ptocku od 1933 r. 
a takze prace amatorskiej radiosta 
cji w systemie Packet Radio, ktdra 

, , x , * , . .. , . . . ■ 



Dziatalno^c Klubu tqczno^ci jest • 
prowadzona od poczatku w Spdl- 
dzielczym Domu Kultury w Ptocku, \ 
gdzie po otrzymamu wyeodnych po- 
mieszczen, dzieki pomocy Ptockiej 
Spoldzielm Mieszkaniowei i Ligi • 


Jak donosi Przewodniczqcy PK UKF 
Zdzistaw Bienkowski SP6LB tegorocz- 
ny 37 Zjazd PK UKF (wyborczy) odb^- 
dzie si$ w czerwcu. Zgtoszono nast^- 
puj^ce propozycje jego lokalizacji: 
tomza (SP4FSH), pod Warszaw^ 
(SP5CCC, SP5HEJ), Wielka Sowa k/ 
Dzierzoniowa (SP6FIUK), woj. kielec- 
kie lub tarnowskie (SP7VLL + SQ9APV) 
oraz Wtoctawek (SP2PFF1). W tym 
miesi^cu zapadn^ decyzje co do 
ostatecznej lokalizacji zjazdu. 

Na zdj?ciu uczestnicy ubiegtorocz- 
nego 36 Zjazdu PK UKF obraduj^cego 
w Krosnie nad WisJokiem. 
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Foto: Tomasz Ciepielowski SP5CCC 




Krotkq informacjg o amatorskiej konstrukcji analizatora widma 
opracowanym przez dwoch holenderskich krotkofalowcach ON1VZ 
i ON1EV, podalismy w SR3/98 . Byl tam zamieszczony takze kupon dla 
ewentualnych ch^tnych nabycia kitu opisanego nizej uktadu. 

Analizator widma 
w pasmie OHz-lGHz, cz. 1 


Analizator widma staf si$ dzis dla 
radioamatora sprz^tem rownie nieza- 
stqpionym jak dip-meter dla naszych 
ojcow. 

Przeprowadzenie pomiaru w przy- 
padku gene rata ra lampowego zasilane- 
go napieciem 250V, przez klory plynie 
prqd o nat^zeniu 10mA, nie jest skom- 
plikowane, jednak w przypadku gene- 
ratora o amplitudzie 3V i prqdzie 
0,5mA sytuacja jest znacznie trudniej- 
sza. Umozliwia to wylqcznie analizator 
widma. Pozwala on takze na przepro- 
wadzenie wiele innych pomiarow, 
o ktorych pomowimy po wykonaniu 
analizatora. Np. moze sluzyc jedno- 
czeSnie do pomiaru nat^zenia pola i ja- 
ko skaner. 

Wykonanie takiego przyrzqdu wy- 
nrtaga umiej^tnosci obejmujqcych 
wszystkie obszary praktyki radioama- 
torskiej. Opisy rozpoczniemy ocl ukfa- 
dow zasitania (DC), a skoriczymy na 
generatorze lokatnym 2GHz. Naszym 
zamiarem byio stworzenie przyrzqdu 
latwego do powielenia, przede wszyst- 
kim zas obejmuja L cego szerokie pas mo 


Wej clowy filtr 
dotnoprzepustowy 
j pierwszy mieszacz 


Wzmacniacz po'redniej 
934MHz i drugt mieszacz 


FL. +26d8 

-6dB 


Filtr po'redniej 76MHz 


Syntetyzer 

czestotiiwo'gi 

5070 


Generator 

tokalny 

1024 


Oetektor 
logarytmiczny 
f wzmacniacz V 



Rys. ?. 


* 3V A 

Podstawa czasu 
* ukiady 
ftnearyzacyi 


Oscyioskop 
(odch. pionowe) 


Oscyioskop 
(odch. poziomo) 


(> f_J7===^ A 

c 


AFF 

Ceslotliwo'ci 

'rodkowej 


niewielkiego, Osiqgni£cie pasma 1GHz 
stanowHo nasz cel podczas trwajqcych 
trzy lata prac nad przedstawianym pro- 
jektem. • 

Dzisiaj rnozemy zaprezentowac na- 
szym Czytelnikom przyrzqd prosty 


cz<£stotli wosci, a przy 

tym mozliwie i jednocze^nie 

oferujqcy niezfe mozli- 

Dane og6tne analizatora: 

Wersja 80 dB 

Wersja 60dB 

Pasmo cz^stotliwo^oi 

1MHz.. .1GHz 

4MHz.,950MHz 

(pojedyncze) 

I NierOwnomiemo^ 

±1dB..1GHz 

±4dB 0 ...950MHz, 

charakterystykr 

±2dB 500MHz 

±0,5dB 100MHz 

Dynamlka prezentacji 

80dB (dB/div) 

60dB(10d8/div) 

Dynamika ukladu 

1 10dBm 

90dB(n 

pomiarov;ego 

I Zakres napi$c wejsciowych -95dBm...+20dBm 

-70dBm...+20dBm 

Maksymainy poziom 

“20dBm 

-20dBm 

. wejSciowy bez tlumika 

1 Cz d lose maks. 

-956B 

<70dBm 

Blqd pomiarov/y 

1 ±dB 70dB 

±2 dB 60dB 

Rozdzielczo^c 

±400kHz {-3dB) ( ±1 50kHz (-3dB) 

*600KHz(-3dB) 

; cz^stotiiwoSciovva 

Dzialka osi cz?stotliwo5ci 

250kHz lOOMHz/div 

500Hz lOOMHz/div 

reguiowana r^eznie i 

Szybko^d przemiataria 

2ms/div. 

2ms/div. 

poziomego 

Sygnaly na wyjsciu 

X 0,2 V/div, Y 0,1 V/div/IOdB X0,2V/div., Y0,1V/div./10dB | 

!' na oscyioskop 

Opcje 

Czestotiiwo^dposrednia 

5MHz 

5MHz 

Syntetyzer cz§stotiiwo§ci 

5070 dla generatora lokalnego 1GHz 


Marker 

100MHz 

100MHz 

2rddlo szumow (0M1EV) 

0.. 1,8GHz 

0.. ,1,8GHz 

Rltrwideo 

lOOHz/lkHz 

lOOHz/lkHz 

Rozszerzenja 

1 ...1,5GHz 

1.5...2GHZ 

Przemiatanie 

0.. ,1GHz 

*10dB 


wosci pomiarowe. Gldwny nacisk po- 
fozony zostai na zapewnienie latwoSci 
realizacji i prostoty konstrukcji (brak re- 
gulacji). 

Schemat blokowy 

Czqsc centralna schemata blokowe- 
go (rys. 1 ) to niezb^dne minimum 
umozliwiajqce funkcjonowahie przy- 
rzqdu. Modufy pozostaie $q opcjonal- 
ne. Najwazniejszy wsrod nich to irodlo 
szumu w pasmie od 0 do 1GHz, opra- 
cowane przez ON 1EV, jak rqwniez 
przygotowany przez t$ samq osobt* filtr 
1 0k Hz - pozwalajqce zdejmowac cha- 
rakterystyki filtrdw w pasmie do 2GHz. 
Oczywiscie mile widziane sq rozne in- 
ne udoskonalenia, jak VCO zsyntezq 
cz^stotli wosci, linearyzacja, wyswietla- 
nie cz$stotliwo3ci i filtry 300kHz 
idOOkHz. 

Aby ulatwic wykonanie analizatora, 
oierujemy kit zawierajqcy dwustronne 
plytki drukowane i niektore bardzlej 
nietypowe eiementy. . . . . .. 

W tym miejscu chcialbym z\ozy£ 
podzi^kowania ONI EV za pornoc 
w rozwiqzaniu ukladu wejsciowego fil- 
tru dolnoprzepustowego i VCO/a takze 
mojej Zonie, ONI BM, za Wsparcie duY 
chowe i logistyc^pe. : 
f: : W ostatnim okresie nad ftltcem kwar^ 
cowym 150kHz pracowal ON5VK. 
O.N1KA zre^lizpwal oscyioskop: 
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Vellemana), co umozliwito wykonanie Klasyczny uklad z generatorem 555 
ilustracji do instrukcji uzytkownika. i tranzystorem pnp daje przebieg piloksz- 

ON1EV konczy prace nad rozszerze- taitny, formowany przez cztery wzmac- 

niern pasma analizatora do 2GHz. niacze operacyjne (TL074). Pierwszy 

ztych wzmacniaczy pelni rol? bufora. 
ZasUacz (rys. 2) Drugi wzmacniacz efiminuje skfadowq 

Przedstawiony schemat stanowi tyl- stak| obecnq w przebiegu generowanym 

ko jedn^ z mozliwych do przyj^cia pro- przez uklad 555. Na wyprowadzeniu 

pozycji. Rysunek sciezek druku jedno- 1 uktadu TL074 dost^pny jest jeden 

stronej plytki mozna otrzymac w Re- z sygnafow podstawy. Jest on odwrocony 

dakcji. Podstawowy warunek, jaki zasi- wfazie wstosunku do sygnatu na wy~ 

lacz musi spetniac, to stabilnosc napi^- \ic\u 2 j umozliwia zmian$ zwrotu osi 

da. cz^stotliwosci na ekranie oscyloskopu. 

Nalezy zadbac o to, by zastosowany Trzeci wzmacniacz operacyjny do- 
transformator i zasilacz mialy odpo- daje do sygnatu piloksztaltnego napi?- 


4 7k intVt 



cie stale. 10-obrotowy potencjometr 
PG umozliwia regulacj$ zakresu cz^s- 
totliwosd SPAN wokot cz^stotliwosci 
srodkowej, ustawianej przy pomocy 
potencjometru P5 (CENT). 

Zakres cz^stotliwosci regulowany 
jest w sposob ci^jgly w przedziale od 
2MHz do 1GHz. Potencjometr mozna 
zast^pic przt^cznikiem obrotowym 
i zestawem rezystorow, uzyskujqc ciqg 
wartosci dzialek osi cz^stotliwosci 2-5- 
10-20-50 ... MHz. 

Sygna! wyjsciowy czwartego 
wzmacniacza (przebieg piloksztaltny 
ze skladowq stakj) podawany jest przez 
uklad linearyzuj^cy P1-P2-P3-D1 na 
ostatni wzmacniacz tej plytki 
(CA3140). 

Cz^stotliwosc VCO zmienia 
w funkcji podawanego napi^cia. 
W przypadku wi^kszosci takich gene- 
ratorow zmiana cz^stotliwosci dla nis- 
kich napi^c jest bardzo duza i bardzo 
mala dla napi^c wyzszych, co znajduje 
skutek w postaci rozci^gnr^cia osi dla 
niskich otliwosd i jej kompresji 

dla cz^stotliwosci wysokich. Regufacja 
wymaga nieco uwagi, ale jest prosta, 
i dokonuje si$ jej, podobnie jak w in- 
nych przypadkach, obserwuj^c prze- 
bieg na ekranie oscyloskopu. 

Wej^ciowy filtr dolnoprzepustovvy 
i pierwszy mieszacz (rys. 4) 

Zastosowany uklad jest najprostszy 
z mozliwych i oczywiscie zostal obli- 
czony przy pomocy komputera. Przy 
cz$stotli.wo$ci 1GHz nast^puje spadek 
charakterystyki o -3dB. Podstowowe 
tunkcje tego uktadu to dopasowanie do 
impedancji 50 i filtracja sygnalow 
o cz^stotliwosciach mogqcych dawac 
skladowe intermodulacyjne. 

Roger Vermeren ON 1 VZ 
Red. Za miesic)c podamy kolejne opisy 
mod u low: 

- drug i generator lokalny 

- wzmacniacz logarytmiczny 

- VCO 

- filtr p.cz. 76MHz, 


wiednie parametry. Zasilanie +T2V po- 
winno pracowac z obci^zeniem okolo 
1A przez kilka godzin. Zasil.acze -12V 
i +36 V obc i qzone s^ pr^dem o-nat^ze- 
niii okolo 1 00mA. O ile mozliwo^ci na 
to pozwalaj^j, nalezy zastosowad trans- 
formator toroidalny, co ograniczy po- 
ziom zaktdceri wewnqtrz obudowy. Za- 
s j lacz + 12V powmien zostac wyposa- 
zony w dose duzy radiator,:. ktory moze 
Stariowic np plyta tylna obudowy. 

a 

Podstawa czasu (rys. 3) , 1 

Wykonanie tej cz^scl nie powinno 
nastr^czac szczegdlnych trudnosci, we 
chpeijestona rdwn^e waznajak moduiy 
wysokiej cz^stotliwosci - steruje prac^ f p ji T 
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Ponizej publikujemy regula - 
miny dwoch ciekawych za- 
wodow, ktore odb?dq sie 
w najblizszych miesiqcach. 


CQAURUM CONTEST 
(KF-UKF) 

V Mi?dzynarodowe Otwarte 
Mistrzostwa Polski w Pluka- 
niu Zlota - "Zlotoryja-98" 
Zawody sq promocjq Mis- 
trzostw Swiata w Plukaniu 
Zlota, kt6re decyzjq Mi?dzy- 
narodowej Federacji Kopaczy 
Zlota w roku 2000 odb?dq 
si? w Zlotoryi. 

I.Organizatorem zawodow 
jest Klub Kr6tkofalowc6w 
Polskiego Bractwa Kopaczy 
SP6YCB (Yellow Gold Bro- 
therhood). 

2. Termin zawodow: 

KF-24 maja 1998r., godz. 

04.00- 08.00 UTC, pasmo 
3,5 i 7MHz, 

UKF-23 maja 1998r., godz. 

18.00- 21.00 UTC, pasmo 
144 i 430MHz. 
Cz?stotliwosci zgodnie 
z Band Planem dla zawo- 
d6w. 

3. Emisje: na KF-CW i SSB; na 
UKF-CW, SSB i FM. Lqcz- 
nosci przez przemienniki 
naziemne nie zalicza si?. 

4. Wymiana raportow na KF: 

- stacje polskie posiadajqce 
"Certyfikat Kopacza Zlota" 
nadajq RS(T) + skrot woje- 
wodztwa + symbol AU. 

- stacje zagraniczne posiada- 
jqce "Certyfikat Kopacza 
Zlota" nadajq RS (T) + nr 
QSO + symbol AU. 

- pozostale stacje polskie na- 
dajej RS(T) + skr<5t woje- 
wodztwa np. 5 9 LG; 

- pozostale stacje zagranicz- 
ne nadajq RS(T) + nr QSO. 

5. Wymiana raportow na 
UKF: 

- stacje posiadajqce "Certyfi- 
kat Kopacza Zlota" nadajq 
RS(T) + locator + symbol 
AU, 

- pozostale stacje nadajq 
RS(T) + locator. 

6. Punktacja: 

- na KF za kazde peine QSO 
ze stacje podajqcq symbol 
AU liczy si? 3 pkt., za QSO 
z pozostalymi po 1 pkt. 

- na UKF - za kazdy 1 km od- 



leglosci mi?dzy korespon- 
dentami liczy si? 1 pkt., 
a za QSO ze stacjq podajq- 
cq symbol AU punkt liczy 
si? podwojnie, 

- SWL - nasluchowcy odbie- 
rajq znaki korespondentow 
i nadawane przez nich ra- 
porty. Za kazdq nowq sta- 
cj? Bractwa - 3 pkt., za po- 
zostale stacje po 1 pkt. T? 
samq stacje mozna wyka- 
zacf najwyzej 3 razy. 
Mnoznik jak dla nadaw- 
cdw. 

7. Z tq samq stacjq mozna po- 
wtorzyc QSO (SWL) na in- 
nym pasmie lub innym ro- 
dzajem emisji. 

8. Mnoznikiem na KF sq woje- 
wddztwa SP oraz stacja 
okolicznosciowa Bractwa- 
3Z0AO, liczone jeden raz 
bez wzgl?du na pasmo i ro- 
dzaj emisji (max. 50). 
Wynikiem koricowym na 
KF jest suma punktdw 
x mnoznik, a na UKF suma 
punktow za QSO. 

9. Kategorie klasyfikacji: 
A-nadawcy na KF-mixed, 
B-nadawcy na KF-SSB, 
C-nadawcy na KF-CW, 
D-nadawcy na UKF-mixed 
(CW, SSB, FM), 

E-nadawcy na U KF-SSB, 
F-nadawcy na UKF-FM, 
G-nasluchowcy. 

Stacje Bractwa i stacje za- 
graniczne b?dq klasyfiko- 
waneoddzielnie. 

10. Za zaj?cie pierwszych 
trzech miejsc w kazdej ka- 
tegorii przyznane zostanq 
dyplomy. Na UKF otrzymu- 
jq je rowniez zwyci?zcy 
w poszczegolnych okr?- 
gach SP. Za najlepsze wy- 
niki i najwi?ksze ilosci 
QSO ze stacjami Bractwa 
przyznane zostanq takze 
"Certyfikaty Kopacza Zlo- 
ta". Stacje, ktore w zawo- 
dach przeprowadzq mini- 
mum 20 QSO na KF lub 
5 na UKF otrzymajq dyplo- 
my uczestnictwa. 

1 1 . Dzienniki zawodow wraz 
z oswiadczeniem o prze- 
strzeganiu etyki "Ham spi- 
rit" nalezy przeslad w ciq- 
gu 14 dni na ad res: 

Jerzy Wiqcek SP6CES 
ul. Kaczawska 4/4 


59-500 Zlotoryja 

12. Nad przebiegiem zawo- 
d6w oraz obliczeniem wy- 
nikow czuwac b?dzie Ko- 
misja Zawodow w skla- 
dzie: 

- Jerzy SP6CES 

- Zbigniew SP6CZ 

- Romuald SQ6BBE 

Uwaga! 

Zawody „Pluczki Zlota" od- 
b?dq si? 29-31 maja br. 
Szczegdlowe informacje 
i karty zgloszert mozna uzys- 
kac w siedzibie Polskiego 
Bractwa Kopaczy Zlota, Ry- 
nek 1, 59-500 Zlotoryja (tel. 
076-783778). Karta QSL stacji 
3Z0AU jest jednoczesnie bi- 
letem wst?pu na wszystkie 
imprezy zwiqzane z "Plucz- 
kami". 

TNXSP6CES 



XI SUDECKIE ZAWODY 

UKF PZK 

Wyciqgz regulaminu: 

1. Uczestnicy: wszyscy ra- 
dioamatorzy krajowi i za- 
graniczni. 

2.Sekcje: Single operator 
(SO) i pozostali (MO) - clefi- 
nicja wg IARU. 

3. Termin: 1/2 sierpien 1998- 
14:00/14:00 UTC. 

4. Emisje: CW, SSB, AM, FM. 

5. Pasma: 50; 1 44; 432; 1 296; 
2300; 3400; 5650; 10 000 
MHz. 

6. Informacja: RS(T) + nr kolej- 
ny + LOC. Numeracja na 
kazdym pasmie od 001 . 

7. Punktacja: 1 km = 1 pkt na 
kazdym pasmie. 


Premia: Kazdy nowy na da- 
nym pasmie skrdcony LOC 
= 1000 pkt. (np. JO70), 
Iqczny wynik dla danego 
pasma = suma punkt6w + 
premia. 

(Premia stwarza zach?t? 
dla Iqcznosci ze stacjami 
polozonymi na peryferiach 
tradycyjnych oSrodkow ak- 
tywnoSci). 

8. Klasyfikacja: Pasmowa SO 
i MO oraz wielopasmowa 
SO i MO. 

9. Dziennik: standardowy wg 
IARU, termin nadsylania do 
28.08.1998 na adres: 
Sudecki Oddzial Terenowy 
PZK, ul. Staszica 14, 58 560 
Jelenia G<5ra 

Uwaga! 

1. Zawody sq wprowadzone 
do kalendarza PZK na 1998 
r. i zgloszone do 1 Regionu 
IARU. 

2. W tych samych dniach od- 
bywajq si? takze zawody 
mi?dzy innymi: Alpi Adria, 
YO, EA, F. 

TNXSP6LB 

700 LATBRODNICY 

W zwiqzku z obchodami 
700-lecia miasta Brodnicy 
Klub Lqcznosci SP2KJF zorga- 
nizowal w dniu 22.03.98 za- 
wody pod nazwq 700 LAT 
BRODNICY. Niestety regula- 
min zawodow redakcja 
otrzymala w chwili, kiecly SR 
3/98 byl juz w druku i jego 
zamieszczenie bylo niemoz- 
liwe. 

TNXSQ2CFJ 
Lacznos'ci ze stacjq okolicz- 
noSciowq SPOBRO sq po- 
twierdzane kartq QSL (foto). 
Ponadto Klub Lqcznosci 
SP2KFJ przy wspdludziale 
Brodnickiego Domu Kultury 
i Wydzialu Ochrony Srodo- 
wiska Urz?du Wojewbdzkie- 
go wydaje dyplom "Bl?kitna 
Wst?ga Drw?cy". Jednym 
z warunkdw jego uzyskania 
jest QSO ze stacjq organ izatora. 
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Aktualnosci DX-owe 


3C Gwinea Rdwnikowa 

Alan, 3C5I, praruje z Bioko Island (AF-010) 
w Gwinei na gornych pasmach, od 20 do 10 m. 
Przebywa lam na dlugoterminowym konLrakde i za- 
interesowani zaltczeniem lej wyspy majq sporo tza- 
su. QSL na adres : Alan. P.O. Box 1 39082, Dallas, TX 
75313, USA. Przv okazji informujq, ze SP DX Club 
zaczql kilka rvuesiqcy temu prowadzic wspolzawod- 
nictwo oparte na zasadach IOTA - Islands On The 
Air. Wspolnie z prowadzqcym to wspolzawodniclwo 
Jurkiem, SP2BRZ zaprasznmy. Konlaki : e-mail < 
sp2brz@pit.gcla.pl>, normally pocztq : Jerzy F. 
Pllelh, skr. poczt. 51 3. 80-958 Gdansk 50. 

3D2 Fiji 

Hide, JM1 US, wspolnie z JE1 OYE bqdq pracowad 
z Yasawa Group (OC-156) w dniach 1-3 maja |ako 
3D2LJ/p i 3D2TS/p. Poiniej przeniosq siq na Viti Le- 
vu (00016), ich znaki lam to 3D2LJ i 3D2TS do 
7 maja. Za Iqcznosci z obiema stacjami QSL do 
JM1LJS. 

3X Republika Gwinei 

Sieve, GOAEV, bqdz ie przebywal w tym kraju do 
drugiej polowy rnaja. SpocJziewa siq otr 2 ymad licerv 
cjq i bye aklywnym na pasmach KF, jego ulubione 
pasma to 6 i 1 0 m. 

4S7 Sri Lanka 

Mario, HB9BRM, ma przebywac od 3 marca 
przez trzy miesiqce w Sri Lance. Jego znak to 
4S7BRG a QSL na znak domowy. 

4X50 izrael 

Do 1 maja bed a pram wad w nler/e staeje oko- 
licznosciowe z Izraela z prefiksem 4X50 i znakiem / 
SK. Okazjq sq obebody 50-lecia paristwa Izrael. 

9MB Wschodnia Malezja 

"DX News Sheet" po inform own I, ze Peter, 
PBOALB, planuje ponownq aktywnosc przez 6 tygo- 
dni miqdzy 10 kwielnia a 22 maja jako 9M8CC na 
CW i SSB. Jego lokalizacja to Serum na Sarawak 


(OC-088), 50 mil od Kuching. Praca na wszystkich 
pasmndi, a QSL na znak domowy. 

9N Nepal 

Vladimir, RU6FP, pracuje jako 9N IFP, ma byd 
czynny jeszcze przez okolo 2 miesiqce glownie na 
lelegrafri. Ma zezwolenie lylko na 20 i 40 m, zna- 
lezd go mozna na 14002 kHz ukolo 1230 UTC 
i 7005 kHz 1200-1 330 UTC. QSL via KU6FP. 

A3 Tonga 

Amery kart ski biuletyn DX-owy "The Daily DX" 
portal. ze Ed, K8VIR, bqdzie pracowal kwiederi/maj 
jako A3 5 VI z Tonga. Szukac go nalezy na 14.260 
i 2 1.300 MHz +/- QRM. QSL na adres podany 
w marcowym SR. 

Antarktyda 

Z no we) anlarktycznej bazy Republiki Poludnio- 
wej Afryki polozonej na Vesle Skarvet (71.40S- 
02.49 W, WABA ZS-03) pracujq Franz i Lindsay ze 
znakiem ZS7ANT. Pierwszy raz pojawili siq na po- 
czqtku lutego, ich pobyt ma trwac rok. Ze wzglqdu 
na to, ze przebywajq w nowej bazie i majq mnostwo 
pracy ich wiqksza aktywno^d na pasmach KE bqtlzie 
nit»ci> pozniej- 

CEO San Felix 

John, CEOZAM, planuje ponownq aktywnosd ja- 
ko XQOX zSan Ambrosio Is. (SA-013) liezonej do 
DXCC jako San Felix. Przewidywany term in to kwie- 
cierf/maj, a czas pracy to okolo 3 tygodnie. 

GU Guernsey 

Jean Marc, F5SGI, b^dzie pracowal z Guernsey 
(CU-114) jako GU/F5SGI w dniach 11-17 kwielnia. 
Czynny bqdzie glOwnie na CW 40-10 m, ma poja- 
wiac siq rdwniez na SSB na 14260 kHz. QSL via 
F5SGI bezposrednio lub przez biuro, 

HL Korea - IOTA 

Lee, DS4CNB, planuje aktywm^d IOTA z Kang- 
Won- Do Province Group (jeszcze bez oumeru IOTA) 


miqdzy 1 a 6 kwielnia ze znakiem HL0Z/2. QSL via 
DS4CNB. 

JT Mongolia 

Gupa siedrpju wloskich operatorow bqdzie pra- 
cowat jako JT1Y ze staeji klubowej JT1 KAA w Ulan- 
Balor, SkJad grupy to Nicola, JOSNY szef; Odoardo, 
I0TIC: Mauro, I1JQJ (wydawca znanego wszystkim 
DX-m.inom biuletynu z informaejamt DX-owymi 425 
DX News); Massimo, 18NHJ; Piero, IKOAEH; Frances- 
co, IK0FUX; Elvira, 1V3FSG. Startujq 7 kwielma 
a pracowac majq przez tydzieti dwie staeje rdwno- 
czes'nie przez 24 godz. na dobq, wszystkie pasma 
KF, emisje SSB/CW/RTTY. QSL via I0SNY : Nicola 
Sanna, Sir. Guallarella 8/M, 06132 S.Sislo - PG. tla 
ly. Szczegofy w Internecie pod adresem http://www- 
dx.deis.unibo.it/htdx/jt1y/ 

W U.S.A. IOTA 

Gary, KI6T, ma pracowac z Santa Catalina Island 
(NA-066) miqdzy 16 marca a 1 3 kwielnia. W dniach 16- 
28 marca ma nadziejq uzywa<f znaku K6T. QSL via KI6T. 

ZK2 Niue 

Albert, HB9BCK, bqdzie przebywal na Tonga od 
2 do 16 kwielnia, w eterze bqdzie pracowal jako 
ZK2CK. Aktywnosc ma mice na 80-10 m iqcznie 
z pasmamr WAKC, CzqstolliwoSci pracy ; CW +5 
kHz od poczqlku pasma, SSB - 3785, 7085, 14185 
i 21 1285 kHz. QSL via HB9BCK. 

Contest software 

Pojawila siq wersja 9.07 znanego programu 
EI5DI o nazwie Super Duper do logowania lqczno.<- 
ci w zawodach. Dosi^pna jest pod adresem <http:// 
www,iol,ie/~okanep>. Polecam, gdyz SD zawiera 
mozliwo^c pracy w 2 awodach SP DX Contest a na- 
sze zawody luz, tuz. Mozna rdwniez uzywac w in- 
nych lego typu narodowych zawodach. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail : asadow® Jrp750ts.jta.pwr.wroc.pJ 
SP DX Club 


p TM ^PRO-FIT” 

ill URZADZENIA LACZNOSCI RADIOWEJ 

Ksisf 92-230 LODZ. AL. PltSUDSKIEGO 150/152 
tel. (0-42) 674-43-25; fax (0-42) 46-94-34 


Zapmszamy do naszego stoiska: 
Targi INTERTELECOM - Udz 
10.03.97-13.03.97 
stoisko 58-hala 1A 
Ola czytelnikdw Jwiata Radio"’ 
- niespodziankaf 


diamond I 


E-maN:profit@WriteMe.com 

Miemiki cz^stotliw'osci serii FCIOOO i FC2000 umozliwiajq i szvbki pomiar 
czqstotliwosci. LnWvy i szybki - bo zdalny (bez przylqczania do zrodJa emisji), 

Niezwykla prostota pomiaru, wysoka dokladnosc i czulosc sprawiajq, ze FC1000/FC2000 
jest niezbqdnym urzqdzentem dla serwisow, laboratoriow, krotkofaiowcow, uzytkownikow 
urzqdzefi nadawezo odbiorezyeh i pasjonatow. 

Tcraz nie musisz siq juz glowic - jak zmierzyc czqstotliwosc nadawania teiefonu 
bezprzewodowego. „komorkowca” czy.., radiowozu. Bardzo prosto - start w zasiqgu jego 
pracy, wlqcz miemik i odezytaj wskazanie. Alcz to Jatwe... I nicdrogic! 


WS -2000 / 

odbiornik 

szerokopasmowy 

■ 500 kHz -1,3 GHz 
(bez zadnej przervry) 
m 400 pami^ci 


JXNTEPJNb 



FC-1001 



tom 

&*rm 


Anteny - 
i akcesoria 

■ legendarne anteny 

bazowe z duzym 

zyskiem 

■ bezkonknrencyjne 


anteny mobil i handy 


WMB' 

: %5 




i:j 



i$mm$ 


Cechy: 

■ zakres cz^stotliwoSci 10 Hz - 3 GHz ■ wejscie 50 n /I MQ 

m bardzo szybkte bezposrednie zllczanie do 300 MHz i dokladno^ci^ 0,1 Hz 
m pomiar cz^stotliwo^ci, okresu i zaawansowany pemiar automatyezny 

■ duzy 10-cyfrowy wyswietlacz ■ ultraczuJy barograNczny wskaznik sity sygnalu 

■ podSwietlenie wy^wietlacza i wbudowany buzzer 

m niski pobor pr^du, 6 godzin pracy bez koniecznosci tadowania akumulatorow 

■ dostarezany i anteny teleskopowq i Jadowark^ 

Wymiary: tylko 80^68x31 mm Masa: tylko 210g 






* BWspaniaJe mierniki 
SWR/Power SX-600, 
SX-1000 - pomiar az 
do 1300 MHz 
■ sztuczne obciqzenia 
-nawetdo 2500 MHz 


Promocja 
do 15.04.98 - 

taniej o 10% 

Zamowione urzqdzenia 
wysylamy pocztq. 
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Czy mozna tak wydawac 
"SR", aby druczek ogloszeh 
drobnycb i druczek zamo- 
vv/eri na piatne ogloszenia by l drukowa - 
nyw formie osobnej kartki, nawet w ta- 
kim formacie i wpi?ty pod jeden zszy- 
wacz. Taki druk jak dotychczas w pew- 
nym sensie " kafeczy " czasopismo, po 
odci?ciu tego druku czasopismo nie 
wyglqda imponujqco. 

Po drugie: Jest wycirtana cz?sc tresci 
czasopisma , tak jak to widac w moim 
przypadku. Naprawd ? szkoda ciqc cza- 
sopismo o tak iadnej szacie grat'icznej . 

SP1FL 

Red. W najbfizszym czasie nie planu- 
jemy zmieniac ukladu druku $R. 

Dzi^kujemy za sfusznq uwag^. Z te- 
go tez wzgl^du przy zamieszczaniu og- 
loszen bqdz analizowaniu ankiet (kon- 
kursow) na razie nie wymagamy orygi- 
nalnych blankietow wycinanych z pis- 
ma. Mogqto bye odbitki ksero z danego 
numeru SR. 

Od poczqtku czytam Wa- 
sze (rtasze) pismo i mysl ?, ze 
jest caikiem dobre , choc kilka 
rzeezy bym zmienil . Chciafbym poru - 
szyc pew ten temat, ktory ostatnio cho - 
dzil mi po glow ie. 

Od niedawna pracuj? na KF i posia- 
rfam jedynie anten? k wad rat rozwieszo- 
ny poziomo (86m) na male j wysokosci . 
Bez wi?kszych problemow przeprowa- 
dzam iqcznosci z Europq, lecz chcial- 
bym zbudowac anten? na wyzsze pas- 
ma. Konkretnie chodzi mi o to, aby uzys- 
kac informaeje, jakie anteny sq najlepsze 
do DX-owania , np. porownanie anten 
magnetycznych z p?tlowymi czy Yagi 
jednopasmowe z beamami, czy Cubical 
Quad . Najbardziej interesowaloby mnie 
zamieszczanie artykulu o kilkupasmo- 
wych beamach, np . 3el 14, 21, 28 czy 
wi?kszych. Ich zysk i porownanie z in- 
nymi antenami . Ponadto moze jakis arty - 
kuf o obrotnicach Yaesu czy innych? 

Tomek, SQ3DZE 

Red. Planujemy zaj^c s\? ww. temata- 
mi antenowymi. 

Od niedawna czytam Wa- 
sze pismo i powoli poznaj? 
swiat CB-stow , chociaz przy - 
znam - idzie mi to troch? opornie . Mam 
podstawy teoretyezne, ale niestety bra- 
kuje mi praktyki . Chcialabym swobod- 
nie poruszac si ? po kanalach. Jakie sq 
zasady prowadzenia rozmow, jaki 
slang, co mozna, co wypada, jakie sq 
mozliwosci - tego wszystkiego nie wy- 
czytam z ksiqzek, z gazet chyba tez nie . 
Poradzcie, prosz?, gdzie powinnam si? 
udac, co zrobic . Mieszkam w Gorzo- 
wie, studiuj ? w Poznaniu . 

Poza tym interesu je mnie mozliwosc 
dalekich polqczeh. Wyczytalam, ze 


spore mozliwosci daje kolowa antena 
magnetyezna. Udafo mi si? jq nawet 
skonstruowac (tu wtrqc ?, ze mam mozli- 
wosc nadawania tylko z anteny staejo - 
narnej i stqd przede wszystkim te po- 
szukiwania). A jakie re zu Italy? Otoz 
udalo mi si? odbierac Wlochy 
i Wschod. Mam tylko troch? proble- 
mow konstrukcyjnych . Niestety mo ich 
wqtpliwosci nie rozwiqzuje dost?pna na 
naszym rynku literatura - wiadomosci sq 
zbyt ogolne. Natomiast na obeenym 
etapie potrzebne mi sq konkretne szcze- 
goly . Prosz? o rad?, do kogo powinnam 
si? zgbsic, z kirn skontaktowac. Slysza- 
iam tez, ze niezle mozliwosci daje ante- 
na pulsarowa. Czekam na ciekawe wia- 
domosci. Wierz ?, ze jestescie kompe - 
tentni. Pozdrawiam i dzi?ki za pismo . 

Wasza czytelniczka: Ewa. 

Red. Mamy nadziej^, ze wiele prob- 
lemow moze rozwiac regulamin etero- 
wy CB, ktory ukazal s\? w ostatnim cza- 
sie w Internecie. jezeli otrzymamy od 
Waszych czytelnikow ciekawe wiado- 
mosci na temat anten CB - w miar^ 
mozliwosci opublikujemy je na naszyeh 
lamach. 

Jestem uzytkownikiem 
t sympatykiem CB-radio od 
styeznia 96 roku. Do tej pory 
nie mialem powodu do zmartwieh, 
w zwiqzku z remonte m dachu musia- 
lem zdjqc anten?. W Radioelektroniku 
z 93 roku znalazlem opis anteny mag- 
netycznej-p?tlowej i tu zacz?ly si? moje 
trudnosci. Opis jest malo szczegolowy, 
jak rowniez z bl?dami , sq trudnosci 
z dostrojeniem anteny do 1,5 (SWR jest 
3,0-3,51 Jesli uzylem ukladu dopaso- 
wujqcego wmontowanego w p?tl? SWR 
spadl do 1,2- 1,0, lecz korespondenci 
sygnalizowali spadek rnocy oraz modu- 
facj? jak by odstrojonq od cz?stotliwos- 
ci . Wedlug at/fora mozliwa jest praca 
DX-owa, mnie udalo si? 3km, tj. mniej 
niz z r?czniaka " Trop 2". Moja prosba, 
jesli redakeja posiada informaeje na te- 
mat anten p?tlowych-magnetycznych 
(F-ialf Faraday Loop), a moze ktos z czy- 
telnikdw zbudowal takq anten? i po- 
dzieli si? informaejq . Za pomoc w roz- 
wiqzaniu tego problemu z gory serdecz- 
nie dzi?kuj f. 

Jerzy Dymarek ; 75-323 Koszalin, 
uL Budowniczych 27/6. 

Jestem 23-letnim muzy- 
kiem (gitara elektryezna) oraz 
z wymogu sytuacji elektroni- 
kiem. Moj list dotyezy mikrofonow bez- 
przewodowych. Licz? na artykuly poru- 
szajqce ten temat: tendeneje, stawiane 
wymogi, rozwiqzania konstrukcyjne, itp. 
Dlatego prosz? w imieniu gitarzystow 
zainteresowanych wlasnym konstruo- 
waniem swojego instrumentarium o op- 


racowanie i zamieszczenie kitu mikrofo - 
nu na pasmo EM wraz z ukfadami 
ARWJa wiem, ze nie jest to prosta kon- 
st rukcj a (wykonaiem kilka z roznym 
skutkiem), ale przy zastosowaniu dobre j 
konstrukcji oraz elementach o dobrych 
parametrach efekt moze bye zadowala- 
jqcy, a koszt znaeznie mntejszy niz np. 
mikrofonu firmy Shu re (chyba ok. 

1 0OOzI). 

Norbert Walczak, iodz 

Red. Temat mikrofonow bezprzewo- 
dowych by! poruszany na lamach SR 3/ 
98. Praktyczny opis wykonania mikrofo- 
nu bezprzewodowego (nadajnik + od- 
biornik) byl zamieszczony w SR 2/97. 

Od wrzesnia 1997 roku 
jestem posiadaezem licencji 
SWL SP9-5129-KA. Bardzo 
interesujq mnie wszelkiego rodzaju lam- 
powe urzqdzenia radio we i zaczqlem 
kolekcjonowac wszelkie tego typu urzq- 
dzenia. Bardzo mnie cieszy, ze prowa - 
dzicie " Radio retro", tylko prosz?, aby 
schematy, ktore przedstawiacie byly 
bardziej w yrazne, bo na przyklad w nu- 
merze 12/97 $R schemat radiostaeji 
RBM-1 jest nieczytelny. Prosz? was nie 
zapominajeie o lampach elektronowych 
i starszyeh podzespolach polprzewod - 
nikowych, jak np. U LI 202 i projekto- 
wali jakies proste urzqdzenia na tych 
wla^nie podzespolach. Przeciez nie je- 
den krotkofalowiec i radioamator posia- 
da je w swoich zapasach, nie mdwiqc 
juz o klubach krotkofalarskich . Dobrze 
by byb kiedys znalezc kata log lamp 
elektronowych wraz z przedstawionym 
ukladem wyprowadzeh i ich paramet- 
rdw. 

SP9-5129-KA Bartek Katowice 

Wysylam do Redakcji 
"Swiat Radio " spis DX-Group 
z adresem lepiej slyszalnych 
i znanych klubow DX. Na pewno lista 
jest niepelna i mozna jq uzupelnic . 
Z wiosnq nadejdzie propagaeja i kon - 
taktyz Europq przez CB-radio si? zwi?k- 
szq, a takze wymiana QSL . Sqdz?, ze ta- 
ki spis jest bardzo przydatny ze wzgl?- 
du na adresy klubowe . Wiele nowych 
staeji zaezyna DX-owac i taka pomoc 
jest potrzebna. 

Sq to oficjalne adresy DX-Group od- 
pisane z nadeslanych QSL I zaproszen 
do wstqpienia do DX-Group w Europie , 
Powstajq tez " spontanieznie " no we klu- 
by czy grupy w Pol see, cz?sto wybierajq 
takie same zestawy liter w nazwie klubu 
lub podobne , nie wiedzqc o istnieniu 
juz takiego klubu za gran icq. Mozna tez 
opracowa c spis Pol ski ch Klubow 
i Group z adresami z calej Pol ski, a jest 
ich bardzo duzo. 

Red. Przeslane adresy opublikujemy 
w najblizszym czasie. 
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Odbiornik GPS firmy 

® MOTOROLA 


Chcesz znac swoje 
poiozenie ? 

Jezeli taK to skorzystaj 
z naszej oferty . GPS jest ogob 
noswiatowym systemem naw- 
igacji sateiitamej. Kupujqc 
odbiornik Oncore mozesz korzys- 
tac z ogromnych moziiwosci tego 
systemu w dowolnym miejscu 
na swiecie, 

Oferujemy! 

Howoczesny odbiornik nawigacyjny z rodzir^] Qricore firmy Motorola. Jest op 
przystosowany do wspotpracy z dowolnyrn kumputerem wyposafony rn w interfejs 
RS232C (PC, Amiga, Atari, McIntosh). 

Odbiornik Oncore wspotpracuje z aktywn^ anten^ mikrofaiow^, ktora zapewnia 
duz^ czulosc odbiornika i doktadnosc okoto 25 ni w przestrzeni trojwymiarowej. 

W sktad zestawu nie wchodzi oprogramowanie sterujzjjce p.raca odbiornika, jeez 
dzi^ki wbudowaniu vv odbiornik inteligentnego interfejsu 

Pytanie-Odpowiedz), oprogramowanie mozn a twori^^sam odziei n ie. \ ff J) 



Cena zestawu (odbiornik + antena 
+ dokumentaeja) 1 OOOzl + VAT 
(super okazja - wyprzedaz!) 


Takiemu zadaniu moze podotac Kazdy, srednio laa^an^owany konstruktor; 
Interfejs szeregowy obsluguje trzy popularne tdrrriaty wymiany danych: 

E Motorola Binary, * 

E rtMEA-0183. .f/ • M 

E LORAN. ? \il / ' ■ :? 'j; ( 


Dystrybutor: 0F 7r; 

: -Rorporaqa 

ul. Burleska 9, Warszawa 
teL/fax 835-67-67 



Ci$i62 
CTE MIDLAND 

Mod. ALAN 18 
Mod. ALAN 27 
Mod. ALAN 28 
Mod. ALAN 33 
Mod. ALAN 44 
Mod. ALAN 48 
Mod. ALAN 61 
Mod. ALAN 87 (555) 

Mod. ALAN 92 
Mod. ALAN 98 PLUS-MO- 
DE 

Mod. ALAN 100 
Mod. ALAN 540 
Mod. ALAN VHF CT 145 
Mod. 76/860 
Mod. 77/102 
Mod. 77/106 
Mod. 77/8 DO 
Mod. 77/825 
Mod. SSB 350 
Mori. CTE 1600-VHF 
Mod. CTE 1800-VHf 
COLT 

Mod. EXCALIBUR 2000 

COURIER 

Mod. CLASSIIC Hi* 

Mod. SPARTAM PLL 40 
PRESIDENT 
Mod. LINCOLN 
Mod. JACKSON 
Mod. VALERY 


Mod. PC 44 

SUPER STAR 

Mod, 360 FM 

Mod. 2200 AM/fM/SSB 

Mod. 3600 

TEL MAR 

Mod. MA-105 

TOKAI 

Mod. TC 5007 
Mod. TCI 001 
STANDART-VHE 
Mod. C 1818 
Mod. C 112E 
Mod. C 150 
Mod. C 500 E 
DUAL BANDER 
Mod. C5608 
COBRA 

Mod. 19 PLUS 
Mod. 20 PLUS 
Mod. 146 GTL 

ICQM 

Mod. IC735 
YAESU-UHF 
Mod. FT 23R 

Mod. MH 118 (MICXFT23R) 

Mod. MH 18 (MICXFT23R) 

Mod, FT212RH 

Mod. FT 26 

Mod. FT 415 

Mod. FT 2400H 

Mod. FT 212 

HF 


Unci: 

tz. 2 - J?j)0 zl, + koizl wytylki. 
tz. 1 - naklad wyuerpemy 

Icmdwienm proiimy kierowac pad adrmm AVI (Dzid Handlowy}: 
01-900 Vqrtzcwc 118, ikr. poczt. 72, 
leL/fcjt: (022) 835 6 7 67, 835 66 88. 
e-mail: oho vt@t kp ,a im.com.pi 


Mod. FT 747 GX 
ZODIAC 
Mod. M5140 
Mod. P200 S 
Mod. P3003 
Mod. MIMl 6 
Mod. M5036 
Mod. M5040 
INTEK 

Mod FM 548 SX 
Mod 4030 
Mod. P230 

Mod. HANDRYCOM 40/S 
Mod. 544S 
Mod. FOX90 
Mod. GT777 
Mod. 500 S 
Mod. 19 PLUS 
Mod 20 PLUS 
Mod. 39 PLUS 
Mod. 200 PLUS 
Mori GALAXY SATURN 
Mod. GAL AXY URANUS 
VHF 

Mod. TH 21 E 
Mod. TH 25A/AT/E 
Mod. TH 205/A/AT/E 
Mod. TH 2 1 5 A/E 
Mod. TR 7400 A 
Mod. TM 201 A 
Mod. TM 221 A 
UHF 

Mod. TH 45/E/A/AT 
Mod TH 405 E/A/AT 
Mod TH 415E/A 
Mod. TH 421 
DUAL BANDER 
Mod TH 75 
RICEVITQRI 
Mod. R 5000 


UNIDEN 
Mod. PRO 510 
PAN HARDY 
GENERAL ELECTRIC 
Mod. IRC 21 G 
REALISTIC 
Mod. 3-5304 
SZTABO 
Mod. SH 8000 
DNT 

Mod COCPIT 4012 
Mod. EURO 4012 
Mod. STRATO 7 
FINE TONE 
Mod. TNC 506 
HANOIC 
Mod. 15 
Mod. 36 
Mod. 230 
Mod. 235 
Mod. 2305 
IRRADIO 
Mod MC 34 
Mod. MC 700 
Mori. MCB 22 
RICEV1T0RI 

Mod. INTERNATIONAL 
877/S 

LAFAYETTE 

Mod. HA 420 
Mod. HAWAII 
Mod. WISCONSIN 
Mod. PRO 2000 
Mod. TEXAS 
Mod. COLORADO 
Mod. INDIANAPOLIS 
Mod. DAYTON 
Mod. SPRINGFIELD 
Mod. KANSAS 
Mod. DYNA 40 


Mori. EXPLORER 
Mod PETRUSSE 

LARRY 

Mod. INTERNATIONAL 3 

MAXOM 

M0C.4A 

PACIFIC 

Mod. SSB 800 

PALOMAR 

Mod. SSB 500 

POLMAR 

Mod. UX 30QQ 

Mori. SHUTTLE 

RANGER 


Cz$sc 2 

STANDARD 

KENWOOD 

YAESU 

ICOM 4 




Mod. AR 3300 

SBE 

Mod. SIDE BAN DERY 
SQMMEBKAP 
Mod. TS 5025 
Mod. TS 340 
SOUND-AIR 
Mod. S 330 
AMPLIF1CAT0RI C8 
Mod. BIAS 280 
Mod. BIASA 305 
Mod. ZETAGIB 300 PS 
Mod. 2ETAGI8V 2001 MK 3 
Mod. CB W. ANG 




Alan 

I? Cobra 

\4jff Midland 

Lafayette 
Prezydent j 





Kupie 


Battery Pack: BP-131, BP-12, kabel OPC-288/L Battery 
Charge Adapter AD-25, BC-79, AD-28, do TRX ICOM. Piotr 
(0-22) 618-96-84. 

Digital 942 tub 96 za rozsqdnq cen$. Zmontowany w obu- 
dowie. TeL 0602112180, 

Do ZPFM-3, wkladki: 30-60MHz, 300-350MHz' 400 
440M& lub zamlem? na wkladk§ 140-180MHZ. Tel, (022) 
756-81*18. 

Duobandera samochodowego lub r^cznego na 136- 
174MHz kupi?. Sprzedam r^czny ICOM V-68 novvy, mikro- 
fon Sadelta HM 350 - 170 zl, Marek Dominiak, 26-600 Ra- 
dom, ul. Olsztyriska 25/17. 

Dwie lampy nadawcze 03/300 Adam Szarata, ul. Lipce 2, 
tel. 095741296 Migdzyrzecz. 

Dwa radia CB Lincoln i reczne z bokami. Oferty z cenami 
pod nr lei. 0961-544-58. 

Flltr CW kwarcowy 9MHz. Telefon (018) 447-93-49 wie- 
czorem lub tel. kom. 0601 491640. 

FT11R lub FT51R. Oferly: Dariusz Straszak, 98-300 Wie- 
lurt, Os. Kopemika 3/26. 

Ksiqzki A. Janeczka "CB Radio”, "Urz^dzenta krdtkofalars- 
kie" a takze “ABC krbtkofalowca". Krzysztof Radczak, 55- 
200 Olawa, ul. Sw, Rocha 6a/1 0. 

Lampy - 6KD6 - 2 szt.. lamp? - 7360 - 1 szt., kwarc - 31 78, 
5kHz, tylko powazne oferly. SPJDKT Marek Jagusiak, 75- 
627 Koszalin, ul. WyspiaPskiego 5b/1. 

Lampnwy W2macniacz duzej mocy oraz maszt teleskopo- 

wy solidnej konstrukcji powyzej 15m zdecydowanie kupi?. 
Ryszard Krzesiek, Poznah, tel. (061) 86-70-865. 

ModuF przetwornicy telewizora “Sileils” 32TC401D” 
symbol M4-1-10-1. Slawomir Wisniewski, Bydgoszcz, uL 
Chlodna 6/21, tel. (052) 373-71-75. 


Nawi^zg kontakt z uzylkownikami radiotelefonu 1C0M235G {z 
vvoj. warszawskiego) lub kupi? instrukcj^ w jgzyku polskim 
do niego. Andrzej Gdrski, SQ5VJG tel. (0-22) 783-17-19. 

Niedrogo RX/TRX KF lub zamieni$ na Casio CT-470 (220. 
Sound, 110, Beat) + zasii. Casio i 30 zestawtiw nut (600 z\ 
do negocjacji). Mariusz Tyran, 43-270 Brzeszcze, ul. S 2 y- 
manowskiego 1/4/11. 

Radmtaqe demobUowe, Qdbtorniki profesjonalne itp. 
Sprzedam ksiqzk? "DX-World-Guide" DJ9ZB, cena 60 z\ + 
porto. Hieronim Dziedzic, 21-104 Nied^wiada k/Lubartowa. 


CB Alan 95+, akumulatorki, ladowarka, flex, cena 390 
il Alan 48+, zasilacz, anteny bumerang i magnetycz- 
na, cena 380 zt. Ryszard Maculewicz, Olsztyn, tel. (0- 
89) 535*03-68. 


Szukam instrukcji do transceiver ICOM-735 w jgz. polskim. 
Jerzy Zebrowski, 15-869 Biafystok, ul. Sialostoczek 26/20. 

Transceivery KF i UKF ICOM Kenwood Yaesu bazowe, 
mobilowe, handy, osprzgt, filtry kwarcowe, intormacja 
o ofercie sprzedazy. Hieronim Dziedzic, 21-104 Nied^wia- 
da, k/Lubartowa. 

TRX 430-440MHZ przenosny bez tadowarki, uzywany, tanio - 
tzw. rgczniak lub mobilny. Tel. 0966436-54 w godz. 12-18. 

TRX Wolna, manipulator do klucza efektronicznego. Tel. 
0602112180. 

u7zkodzone TRX-y AM/FM/SS8 27MHz, KF. UKF. Damian 
Tendera, 43-262 Radosiawice, ul. Wysoka22. 

World Radio TV Handbook 97, oferly z cen^ listownie. Nawi^- 
kontakt listowny w celu wymiany do^wtadczed z nasluchow- 
cami, Marcin Olszewski, 25-634 Kielce, u!. Polowniaka 13/11. 

Z okresu 1924-36 r.: radio, lampy radiowe, literature o ra- 
diu, rbzne stare detale radiotech., do wymiany odblornlk 
USA 1943VBC342N. Roman Sinzing, 80*325 Gdansk 37, 
skr. poczt. 65, tel. (058) 557-10-45 po 17. 

SPRZEDAM 

Alan 555 1200 zt, mikrofon Sadelta Empro 300 zt, stan 
techniczny bardzo dobry. Jerzy Poiak, 27-406 Ostrowiec 
Sw., skr. poczt. 47, tel. (047) 263*21 -25. 


WIFXKA PROMOCYJNA 

SPRZEDAZ RADIOTELEFONOW 

FIRMY 

KENWOOD 

TH22 

* 821,00 z\ 

(VHP 2m) 


THG71 

- 1299,00 zt 

(VHF 2m / UHF 70 cm) 


TM255 

- 2690,00 z\ 

(VHF 2m AM/FM/SSB) 


TM-V7E 

- 2199,00 z\ 

(VHF 2m/UHF 70 cm) 


TS60 

- 2980,00 z\ 

(50-54 Mhz) 


TS50S 

* 3099,00 z\ 

(1,8 - 30Mhz) 


TS570D 

- 4650,00 z! 

(CW/FM/SS8 1 ,8-30MHz, DSP, 

port komp, tuner antenow 7 ) 


R-5000 

- 3099,00 z\ 

(HF Recicivcr 100-300 MHz) 


Ceny nie zawieraji| podatku VAT 22% 

Sprz^t przenosny zawiera * 

radioteiefon. 

akumulator, ladowarka 


Sprz^t przewozny zawiera 

- radioteiefon, 

mikrofon. przcwody zasilaj^ce, uchwyt do 

mocowania 


PageComm Sp. z o.o, p 

ul. Cliorzowska 25, 

41-902 tel. 032 - 28 22 027, fax. 28 21 964 


WARUNKI ZAM1ESZCZANIA OGLOSZEN 
w rubryce 

RYNEK i GIEfcDA 


1. Bezptatne ogloszenia dlaosob prywatnych przyjmowane 
tylko na orygmalnych blankietach wyci^tych z ostatniego 
numeru “Swiata Radio". Tre^.bglgszenia moze dotyczyc 
spnedazy, kupna lub wymiany. Biankiet zawieralio kratek, 
ktore nalezy wypelnib duzyml Ijteramlzzachowaniem 
odst?p6w mi§dzy wyrazamiw postaci jednej pustej kratk). 
Wypeinione bfankiety nalezy przesyfad pod ad res: 
“Swlat Radio” 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
2. Ogloszenia I reklamy sklepPw, hurtownl, importerow, % 
prbducentbw, deale rdw, itp. ptatne. Ogloszente/reklama 
moze by£ tylko na szerokoSd szpa|^(56mm); Cena zalezyod 
wysokosci w szpalcie: 17zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpoc 7 ?tego centymetra, 

Rabaty udzielane saj w wysdkoSci’. 

- 1 0 % przy zamdwieniu ogloszenia powyzej 1 0cm 
- 10% przy zamowieniu minimum 12 ogloszeh. 

Reklamy o innych rozmiarach umieszczane poza 
rubryka ’Rynek i Gieftla” i ptatne zgodnie z cenniklem 
reklam (wysytamy na zyczenie). 

. tel. kom. 0-601-23*05-33 
tel. (0-22) 35-66*77, 35*66*88, tel ./fax (0-22) 35-67-67 




i 
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Kontakt: 



lini( i naxwisko 


□ Kupi? G Sprzedam □ Zamieni^ □ lime 



























































































































Kwiecien 1 998 Swiat Radio 









RYNEK I GIEEDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEEDA RYNEK I GIEIDA 



RAD10TELEF0NY PROFESJONALKE 
BAZOWE, PRZEWOZNE, PRZENOSNE, 
L;\l')OWE I MORSKIE 

IC-FJ 010/1 -IG-m.MII*, 12, 5ttlz, 25W/-1.S65 z\ 
IC-F10 /146-1 74*11 1*, 12, 5kHst, 4W/ -).(W5 7.1 
IC-F30 /146*174Mllz, 12, 5kHz, 5W/ -1.730 zl 
IC-M 1 morskl / 156-1 62 MHz, SW/ -1.085 zl 

+ LNNE MOOELE, $rn*is, czfsci i akcesoria. 
bt.A FRZEDSI^RIOKSTW i'A^STWOWYCH, 
I'KYWATNYCli, I'OLICJI, POGOTOWIA, ACENCJI 
OCIIRONY I TAXI 

WAS OKI HI KTA9Y URZ\D7.E>U 
DLA AA1ATOR6W 

KaiJioIrlffuny posiaiiaj^ homologacjf ME. 
Ceny tiie obejinuju podalku Val. 


ul. Eo^eiykrtw 0 • StcarFin ■; 



Albrecht FM RL102 2nVRL402 70cm. FM3001 + synt. TTL 
+ zasilacz, RX komunikacyiny ITT MCKEY - uszkodzony. 
Tel. (056) 686-19-11. 

Alinco DJ-X1 0kHz-1 ,3GHz, skaner nowy - 890 zl. To- 
masz Chudzlk, 87-100 Toruri, ul. KoScluszki 12D, tel. 
387-14 po 18. 

Anfeng klerunkow^ Qubicat Quad 11m. Dragon SY550, 
TRX (141 -150MHz). RX KF Racal RA-17 (0-3DMHZ) AM, 
SSB, (waga 44kg), ceny do uzgodnienia. Grzegorz Bobo- 
lewski, S06GTC, 59-900 Zgorzefec, ul, Ko$ciu$2ki 55/30, 
tel. (075) 77-545-31 po 15. 

Bardzo czula sonda w.cz. (grot - wzmacnlaci - miernlk 
wychylowy). Cena 30 zl,SP3JCG. Tel. 061-821 -91-37. 

CB Alan 555 CW FM AM USB LSB Stan idealny sprzedam, 
Sprz?t demobiiowy R-113 R-123 kompletny sprzedam, 
Stan dobry. Adam Piotrowski, tel. (068) 387-65-32. 

CB Alan 95 plus nowe gwarancja + przejScie na anten? sla- 
cjonarn^, cena 350 zl. Roman Zagrodnik, 08-530 Dublin, 
ul. Stara 31. 

GB Dragon PR0-2G0N, 240CH AM/FM, akum. 4 iabowarka, 
horn. + dokum. • 210 zl. Pawef WaSniowski, B0X30, 32- 
700 Bochnia 1 , tel. 014-61 29807 po 1 5-tej. 

CB Dragon SX485 na gwarancji, 380 zl, antena samocho- 
dowa Santiago 600 120 zl. Jaroslaw Mied^wicki. tel. 0725- 
21-622 po poludniu. 

CB Herberts mikr. Dense! 2018 (wzmocnienie, echo, kom- 
presja) - 330 zl, seiektywne DTMF 80 zl, anten? /2 - 40 zl. 
Jakub Kolaezydski, 94-224 t6d2, ul. Tobruk 7. 

CB Lafayette Springfield + mlk. ze wzmocnieniem - 200 zl, 
TRX 2m synteza, bazowe - 250 2 l, TRX 2m lamp. + wzm. 
mocy - 250 zl. Tel. 061-821-62-68. 


Packet - Radio 

^ Komrotofv TNC2C - 1 200/9600 BPS 
^ Mode my G3RUH - 9600 
^ Ptytki dcukowa'ie a 
s Transom very PR - 432MH2 

Automaty - sterowane komputerem 

do wiQrcema. frezowania iworzyw szlucznych. aluminium, 
drukowarych, napiv^v 

PYFFEL auto maty cnc 

Wojoech Pytfel SP6APV Tel /lax 075 732-47 00 po godz 20 00 
59-/00 Botestawiee l>I 2yg Augusta 17/20 


CB Lincoln wraz zzasilaczem iantenq sprzedam. Cena; 
1000PLN. Maciet Odorkiewicz, 40-881 Katowice, ul. B. 
Chrobrego 2/129, tel. (032) 254-31-66, kom. 

0602211366, e-maif: gladius prlv3.onet.pl. 

CB Midland 27 - 300 zl, TRX 138-174 - 800 zl, kataiogi ClT 
KF, VHF sprzedam lub zamieni?, Arkadiusz Kubiak, tel, 
(061) 292-47-28 ad 18 do 20. 


Wy dawnictsyo Dwadzie^da Jeden 

■ ,0 ' 22) 784 58 61 
oferuje w spizedaty wysylkwe) 


z prcfixami paristw 
- oraz strefami 1T : V|/|^I| 

mapa PolsKt z sic cd* QTH-lokato r6w+ 

Warunki sprzedaty mapa $wiata 6,00 zl > koszt wysylki, 

^i^p^frijibpa.PotBki 7,50 zi + 

‘ : Koszty wysylkl dla kaldej z map wyho^rfe'^WI 
mapa zto*ona f szt. * 3,00 zL 
mapy zloione 2-5 szt. - 4,00 zl, 
mapy w rulonle - 4,90 zl. 

Przosylka jest reaftzowana na.podstawie dowodu wplaty 
m m na konwbfcntawe-. -^>x' * 

Wydawnlctwo 21 v PKO BP 1 o/W-wa ;:T : 'W 

. 10201013-540346-270-1-111. 

kupujiap 29 ^il,^enlem poc 2 towym i|i;y 


CB President Lincoln Gold, stan idealny, malo uzywany, to 
40 nowych funkc}! plus miernik Alan K160 oraz kabel ant. 
30m. 58-260 Bielawa, tel. (074) 33-19-93. 

CB radio Alan 87 stan b.db. za 550 zl. Wiadomo$d. Michal 
Wydra, tel. (067)28-46-134. 


Do Alinco: szybk^ ladowarkg EDC46A, akumulator 
ELBP32f'l-12V700mAh, CCSS EJ16U do DJG1 , do Kenwo- 
oda YK88C-1, YK88SN-1, YK88SN-1, SPGGYS. Michal 
Machowczyk. lei. (0-71) 67-24-64. 

Dual-Band Handy 727R 2 aku m . + fado warka + mikrofon + 
zasil., stac. + instr. 0.5-5W DTMF VOX, cena 800 zl. M. No- 
wicki, tel. (015) 823-584. 

Dwiesztuki FM3113 80MHz. FM3001 145MHz, Alinco DJ- 
560 + pokrowiec(145-430MHz), telefon GSM Nokia 2110. 
Marlusz ^l?zak, 31-035 Krakdw, ul. Rzeszowska 3/4, tel. 0- 
601-13-22-19. 


Filtry kwarcowe 1,4MHz, podstawki QQE, kwarce, od- 
biornik Redifon R1000, uktady Plessey, FM3141, 
FM315. Info. - koperta + 2 znaczki. Wlodzimierz Gulirtski,, 
81-591 Gdynia, ul. Tatarczana 1a/21. 

Filtr W9GR DSP 3 cena 260 USD zawiera 18 funkcji 
7XCW 18 funkcji 7 XCW 2 xS$B RTTY HFPacket SSTV 
DTMF CTCSS. Tel. (017) 276-38-56, e-mail; juroz@fri- 
ko 2 .onet.pl. 

FM 315 ka n aly : 1 45^25/125 5 5^7 4 5 o7 ce n a~ 1 00 
zl. Antena Yaga 9-elementowa 2m, wzmacniacz 
2M, moc 15W, szukam plan u Quada 2m. Przemys- 
law Rylski, 35-328 Rzeszow, ul. Strugi 4. tel. (017) 
654-298. 

FM 315 zsyntezq 145^145, 800. Cena 180 zl, FM3011 
kwarc z zasilaczem, cena 220 zl. Szymon Piwnfk, 27-200 
Starachowlce, ul. Warszawska 9/1, tel. 0602-743-596. 

FM3001 + zasilacz + mikrofon FM CW 160 kanalow, cena 
30021. FM 306 synteza 4 zasil. 4 mikr. cena 150 zl. Tel. 
(012) 645-80-15, (090)31-58-21. 

FT290R-2m FT790R - 70cm wszystkie emisje, wzmacnai- 
cze liniowe Daiwa, kompletne wyposazenie jFT207R - 2m, 
FM-2 st. wraz z ladowark^. Tomasz Dudziilski, 05-420 J 6 - 
zefbw, ul. Polna38, tel. (022) 789-57-63. 

FT920HF f 50MHz na gwarancji, FM rozszerzony, 3 mie- 
sifczny, posiada dSP model 97 r. Tel. (077) 317-806 wie- 
czorem SG 6 DIS Slawek. 

FV101 (dodatkowe VFO do FT101/277E) skrzynki anteno- 
we Oaiwa Drake, osprz^t, ksi^zka DX-World-Guide” DJ9ZB, 
GO zl. Hironim Dziedziu, 21 -104 Nlediw^da, k. Lubanowa. 

Handy dual- band SK727R, 2 kpl. aku. ladowarka, mikrofo- 
nogloSnik, zasilacz, instr., schem., stan b. dobry - 800 2 l. 
Michal Nowicki. Tel. (015) 823-58-42. 

Handy FM Rexon-RL102 138-1 75MHz, stan dobry, cena 
500 zl. Krakdw lub Ostrowiec Swi?tokrzyski, tel. 0- 
602640531 


POLCOMM - SERVICE 

/OQ-789 Warszawa, Humahska 13 
tel: (0-22) 49 85 79, 0-602 35- 16-55 
fax: 49W5-52 

pdlcomm 0 medianetcom.pl 


Ofcrujtmy ujfugi: 

projektowanie sied^znoscixadjowych 

• modemizacja i konsorwacja istniej^cych 

! |i sieci : : l ;S^ r 1- '' ! \Y ’’ 

• sprzedaz urz^dzen radiowych Gnny 
MOTOROLA 

• senvis sprz^tu i osprzgtti fycznosci 

radiowej r' s : ::;-:v r ^ : 


WysokaJako $6 
- ceny konkurency/neli 
Zapraszamy do wspdfpracy! 


r 



L 


Zamowienie na ptatne ogfoszenie drobne w rubryce "Rynek i Gielda" 


Zamawiam ogloszenie o wysokosci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi^ i nazwisko) 

Adres 

NIP 

Oswiadczam, ze jeste^my upovvaznieni do wystawiania i otrzymywania faktur VAT i upowazniamy firm? AVT 
Korporacja sp. z 0.0. do wystawienia faktur bez naszego podpisu jako odbiorcy (dotyczy tylko podatnikow VAT). 

Piecz^tka i podpjs zamavviaj^cego 



J 


Swiot Radio Kwiecieri 1998 










RYHEKI OlEtDfl RYHtK I CIEiPA RYHEK I CIEtPA RYHEK I GIEtDfl 


, 

fiTRf?KCY)HE CEMV SKflNEK^W 


‘Uwaga! 


KRbTKOFRLflRSKfCH 


PR027 - 250 zt 
AE42H - 350 Zt 
PRO50 -400 zt 
PR044 
PR062 - 


:MVT7000 , 

AE300 '■ ■ o : 

- 400 zt ■ PRO2039 

- 500 Zt:;:. AOR AR 3030^2500^8 







Handy Rexon RL-1G2 TX, RX 138-1 75MHz/homologacja/ 
5W, 500 il kantakt tel. 0602640531 (Krakow tub Ostro- 
wiec) Yag?-4. BartlomieJ Gondecki, 30*065 Krakdw, ul. To- 
karskiego 1. 


Kam. video 1/2 profesional Panasonic (duza SVHS/VHS). 
TRX-Dual Band-Kenwood +H79E - nowy + kp!< akcesorii, 
stare odbiorniki tamp owe - Pioneer, Promyk, Stotica, itp. 
Robert Szarek, 38-400 Krosno, ul. Magurow 5/16, tel. 
(013) 43-644-46. 


MIKROFONY BEZPRZEWODOWE!!! 

* Profesjonakie, sopar slabilne szerokopasmowa nadajniki 

z synte^ cz$stodfwo$ci do mikrofondw bezprzewcKdowych 
(estradowych lub np. do kamer video) 

* KScadziesi^ kana!6ww.C2. (programowanycfi) 

* Krok syntezy od 200kHz-1MHz : J 

| • Cz?stotliwose pracy nadajnika regulowana np. 103-1 15MHz : § 
| tub inna do 30GMHz na zamdwienie 

; • Rasmo pizenoszenia m.a 20Kz do 20kHz 

* pjyqna regulaqa czufoSci mtkrofonu lub sygnalu audio 
“ ’ Zestrojone komptetne moduiy lub gotowe mikrofony 

* Wymiary modutu 50x23x10mm 

Elektronika, 02-134 Warszawa, ul. 1-go Sierpnia 34a m 28, if 
^ TeL (022) 846-79-41 is 


IBM 486DX, 33MH2, HDD 40MB, 8MB, RAM, SB SoundlS, 
FDD, VGA monitor, rozne programy, plus modem 1200BD, 
VI ,2 na PR. Piotr.tel. (061) 44-119-13. 

IC-735 z zasilaczem, stan hardzo dobry, cena 3000 zt. Tel. 
(048) 344-09-59, wieczorem po 22. GrzegorzBienkowski, 26- 
600 Radom, ul. Sadkowska 10 m 12, tel. (048)344-09-59. 

ICOMA 1C2SE + ant. + akum. + pokrowlec, cena 70 zt - VHP 
Yaesu FTL2011 - samochodowe 45W. Cena 850 zt, dup- 
lekser- pilne. Tel. (041) 362-32-95, 


KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radioteiefony profesjonalne i amatorskie 
KF-CB-UKF- VHF 
Naprawa - montaz - strojenie 
Skanery na wszystkie pasma 

> SAXON < 

ul* C/.apelska 33 (na lylach UN1WERSAMU) 
04 0k] Warszawa tel. 0601-220-907 


!C0M 2 set - 2M-FM RX: 50-400MHz, TX: 136-1 75MHz, 
Alan 555-25-28MHZ - all mode - bazowe ICOM 900 zt, Alan 
555 1000 zi tub zamient^. Tel. 0957206474. 

1C 2000 nowy - mic. DTMF 50W RX-118-174-AM/FM. FT 
2500 - 50W. Mic. DTMF RX-TX 140/180 FT-411E RX-TX- 
140-174 - DTMF-Vox. St. b dobry. Dariusz Walczak, tel, 
(023) 657-28-50 Zuromin. 

IC-T21E handy TxT 38-1 74MHz, RX60-450MHz, moc 6W. 
Nowe akumniatory, cena 1 000 zt tub zamieni? na TRX mo- 
bil lub TRX KF. Jerzy W^glewski, 91-852 Lodz r ul. Inflanc- 
ka 19 m 104, tel. 57-93-97 po 20. 

Kamere video 1/2 profesjonal. - nowa Panasonic + kpl. ak- 
cesorii, odb. radiowo lampowe - Pioneer. Promyk - itp. - 
kupie uszkodz. TRXy-FM, SSB, KF, UKF, CB i gPO 7502, 
Robert Szarek, 38-400 Krosno. ul. MagurOw 5/16, tel, 
(013) 43-644-46. 

Kabel antenowy, niskostratny H-500 (100m) po 3,80zt 
(nowy), anteng Jag§ 9eiementow4 na pasmo 145 MHz 
(100 zt) now^. Andrzej Gdrski, 05-070 Sulejdwek, ul. Ma- 
tejki 3, tel. (0-22) 783-17-19. 

Kenwood TH28 2MRX70cm, cena 800 zt - propozycja. Le- 
szek Krajnik, tel. (0-51 1 ) 661 -03-21 . 

Kenwood TH79A FM 144/430 MHz CTCSS akumulator ta- 
dowarka. Marcln Chludzlrtski, 64-800 Chodziez, ul. Krucz- 
kowskiego 10b/4, tel. (067) 282-35-50. 

Kwarce rdzne na 2m FM31 5 - kom. + lad., “Murzynka" na 
40MHz. Tel. (025) 798-76-47. 

Lampy nadawcze GU50 weenie 1 5 zt/szt. Artur Perek. 58- 
260 Bielawa, ul, Nowobieiawska 53/5. 


GERARD 




IflissassKsr "r- s, ssss&i i 

s stem a/* 



Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkari i samochodow j 
w dowolnych konfiguracjach j 

Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen J 

(rog Kasprowicza i Wolumen 53) 


Czynny: 

we wtorki i pi^tki w godz. 9°°- 12°° 
oraz w czasie trwania gietdy elektronieznej: 
w soboty w godz. 13 °°- 1 8 00 
w niedzicle w godz. 6°°-13 00 



Zapytanm o ok up oraz zamdwienia j 

proszp skfadac listownie, telefonicznie lub faxem: j 
Gerard Heering | 

\ 03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 15 m 145 I 
tel/fax 674 - 1 1-44 tel. 0 - 602 - 251-160 f 

l _____ ___ J 


Zapraszamy do najwipkszego w Polsce 
branzowego salonu urz^dzen telekomunikacyjnych 

TELERADIOKOMUNIKACJA 

44-100 Gliwice, ul. Cz^stochowska 2 

tel. (032) 314460; (0-601) 314460 czynny 24/24h 


Teraz szukaj nas 
w Internecie 
wraz ze szczegdtami 
handlowymi 


http://www.domnet.com , pl/telerad jokomunikaeja 
Czekamy na kontakt 
e-mail; impex@domnet.com.pl 


Zapraszamy do naszego salonu 

RADIOKOMUNIKACJA 


45-030 Opole, ul. Ozimska 53 
tel. (77) 565810; (0-602)274776 


Lampy nadawae SRS301 40 zt RO 200B 40 zt. lampy 
EF86, ECC83, 1221k. EL83, EL81, 6P1P ECC91. 1S5T, 
3SHT EM84 po 12 zt GZ34. Mirostaw Gtadysz. 94-032 
I6dz, ul. Wroblewskiego 69 m 15, tel. 88-52-83. 


Lampowy wzmacniacz mocy tirmy Zetagi na pasmo 11m, 
moc wyj. 400W, zas: 220V, 600 zt. Krzysztof W^tor, 30- 
960 Krakdv./. skr. poczt. 704, tel. 648-13-83 prosit Bartka. 

Lincoln + homolog. + 2 zasiL -t- 2mc. + 2SWR + 2amp. + Preamp 
+ filtr + tqcza * cena 1 000PLN, stan bdb. Marcin Gomolka. 41-30 
D^browa Gornicza, ul. Wofska Polskiego 49/71 , wo), katow. 

Mini disc Sony MDS-JE51 01000 zt, MDS - JE700 1750 zt, 
MDS-JA30ES, 2800 zt, mini dyskietki Sony MDW-74 
74 min - 20 zt/szt. Krzysztof Szczepanski, Legnica, tel. 
(076) 856-33-04. 


Moduiy FM do katdego radiotelefonu CB np. ONWA Mid- 
land 35 zt, kupi§ kwarc 1650kHz oraz inne. Krzysztof Pa- 
cfej, 32-340 Wolbrom. 


* Radiotelefo ny; MAXON, YAESU, 
MOTOROLA 

* Sieci tacznosci radiowej 
- SPRZED AZ - MONTA2 - SERWIS - 

AZEP s.c. 

20-126 LUBLIN ul. PODZAMCZE 7/67 
tel. /fax (0-81) 748-19-89 


. r Miejsce na tresc ogloszenia: 


I 

I 

I Zastrzezenia: 

| Q 2al3czam zdj^cie □ zalqczam rysunek □ inne . 
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ovonti ®> MOTOROLA 

Rok zatozenia 1990 o«w 

SYSTEMY tACZNOSCI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRYBUTOR 
SKLEP FIRMOWY I KOMIS 
SERWIS SPRZ^TU 
KILKADZIESIAT TYPOWANTEN 
ORGANIZACJAL/\CZNO§CI DLA 
RADIO -TAXI 

RADIOTELEFONY I AKCESORIA 
firm: ICOM.YAESU 
MOTOROLA, COM ET,DAIWA, REVEX 
SKANERY firm:AOR,YAESU,UNIDEN 



Motorola CP-50 136-174, 430-470 oraz osprz?t. Maxon 
SP-5050 42-50, radio Programer Maxon SMP-4000 Stan 
b. dob., cena 1000 ?L Tel (087) 16-44-08. 

Nadajnikj TV. UKF oraz nowoSci Bezprzewodowy system 
transmisji sygnalu do instrumentow muzycznych Tel. 0 
602-34-31-09. 


Radio CB/UKF TS5010 Emperor (26.5-30 4MHz) - 1 100 zf, 
Radio CB Galaxy Mercury - 2000 zl. tukasz Zuk, 10-662 
Olsztyn, ul. Bteszczadzka 8 , tel. (089) 539-1 7-28. 

Radio gtobalne Sony ICF 2010 - 600 zl oraz Sony ICF 
7600 - 400 zl. Gdansk, tel. 557-82-61. 

Radioodbiornik lampowy 'Wioietta” 1962 (drobnauster- 
ka). Schematy CB radio 51 typOw, GB Maycom, EM 27 na 
Amig? lub inny zamieni? Marek Tokarski, 11-500 Gizycko, 
Kr. Jadwigi 9/12, tel (087) 28-70-68. 

RCI-2950 26-32MHz, cena 600 zl, sprzedam. Waldemar 
Szymahski. 82*103 Stegna, tel (055) 247-81 -41 , 

Radioteleton FM 145MHz do zmantowarria, synteza 99 ka- 
nalbw, ptytki 25 zl, dokumenacja 5 zl. SP3JCG, tel. 0618- 
219-137. 

RX311, R250, TRX RBM, Dragon CB240, Alan CT180 + 

ant. samoch. + lad- ♦ wzm. 20W, CB Onwa, transwerter 
144-146 z synteza uszkodzony TRX 106. Krzysztof +082 
576-12-58. 

Rotor (pozycjometr do anteny kierunkowej) oraz 20m kab- 
la do rotora. Cena caloSci: 200 zl. Marcin Roll, 64-600 
Oborniki, ul. A. Krajowej 1 D/46 

Skaner Alinco 100kHz - 1,3GHz handy, CB Alan 95 + dod, 
pokrowiec, akum., mikrolony, glosniki, lad. selektywne 
WYW. (odb. + nad, DTMF). tukasz Frankawski, tel. 0601 
30-81-44. 


Sprawnq radiostacj? RBM1 lamp? 1 szt. GU74B podstawk^ 
ceramlczn^, lampy GU81 i 80 podstawki, lampy 807. And- 
rzej Jatczak, 91-320 I66i, ul. Zgierska 142/74, tel. (042) 
54-57-73. 


Odbiornik globalny Julia oraz miernik lamp elektrono- 
wych. Tel. (0-22) 643-81-19. 

Odbiornik firmy Elektrit typ Alegro “Z" rok produk. 1939. 
Wroclaw, tel. (071) 34-1 6-758. 

Odbiornik komunikacyjny Vaesu FRG-7000 lei (015) 
832-79-88. 

Dd 1957 pras? elktroniczn^, ksiijzkl, Fantastyk^ Miodego 
Technika, biiiletyn Zuril, lampy, schematy RTV retro, wy- 
kaz. kop. + zn. Roman Korewicki, 76-100 Slawno, Pola- 
nowska 21, tel. (059)10-39-28. 

Oscyloskop Saga 10MHz, lamp? oscyloskopow^ B7S4 
z ekranem i podstawk^, tranzystory BDY 25C, ceny do 
Lizgodnienia. Teofil Konieczny, 63-860 Pogorzela, BulakOw 
53. tel. (065) 573-56-69. 

Qscyloskop Cl -99 100MHz 2 kan., stan idealny, cena 800 
zl. Tranzystory WNP (mocy) w cz. rozne. Jerzy Kolod 2 iej- 
czyk, Jaslo, ul. Mickievvicza 21/24. tel. (0-13) 446-47-67. 

Pilnie skaner MVT-71D0 AM-NFM WFM - LSB - USB 
1 00kHz - 1 650MHz, urzqdzenia przenosne + ak. ladowarka, 
cena do uzgudnienla, na gwarancji. Roman Orzol, 11-412 
Moltajny, Wielewo 6 / 1 . 

Ploter Roland DX4 1200 A3 8 kolorowy, wyj. Centronix RS 
232 komptetna instrukcja i opisy + zestaw pisakdw, cena 
1000 DM. dolanta Tumo, 43-303 Bielsko-Biala, Brodzins- 
kiego 13, tel. (033) 15-03-83 po 20. 

President Lincoln 26-30MHz oraz anten? kolinearn^ 3/4 
CBS-18 fiirmy Alan. Robert Prorok, 41-800 Zabrze 1, skr. 
poczt. 113. 

President Lincoln Gold 24,800 - 30,000 - RX/TX 950 z! lub 
zamieni? na scarier AM-FM-SSB (r?czniak) . np. OJX 1 0 lub 
podobny. Henryk Kowalik, tel. (035) 613-77-48. 

Procesor PR. Lincoln HR sprzedam modem PR cartridge. 
Ham Pack na Atari + komputer. Eugeniusz Romanowski, 
44-102 Gliwice, skr. 26. 



Dookulnc - kiertmkowe, pojedync/c 
1 wielopasmowe dlu krotkofnlowcow 
Waldemar Zelga SP7GXP 
skr pocztowa 626, 26-675 Radom 14 
ieUiax. (048) 360 65-9 5 w godz 22-23 . 


M A J E" BAJER TELEKOMUNIKACJfl 

tef iS) 86 90 GSM: tT6d2 : 6l3 #< r 

TELEKOMU N IKACJA ' 

Sprowadzamy 

YAESU i SOMMERKAMP 

(radiotetefony i akcesoria) 

. . * *;’ 

DIAMOND iTS 

jv,., . 

(anteny dla krOtkofalowcdw) 

* .!, i.i ■’ ! :l 

DAtWA 

| W 

(japonskie mierniki SWR 
i mocy, zasifaeze) 

. ■ . 

AOR 

(japonskie odbiorniki nasluchowe) 

lilliSllil- 

CARANT 

liillll':; 

(szwedzkre anteny z gwarancj^ 
jakosci do systemow 

GSM/NMT/DCS 


oraz anteny na pasma 68-88 MHz, 
141-180 MHz. 365-510 MHz) 
radiotelefony MOTOROLA 
jako airtoryzowany dealer 

* Prowadztmy 

sprzedaz wysytkow^ 

*Dqjemy 

1 2 -miest^czn^ gwarancji 

- • Doradzamy 

sluzymy pomoc^ i kilkuletnim 
doswiadezemem 

* Poszukujemy 

lokalnych dealerow 

lljfe H !l B B ! * 

; na terenie catego kraju 

• iff 1 \ (j, : 

7 rm rn <7 tyi 1 1 t 

i: i ; : : \ 



Sprzedam lub zamieni? pr2edwajenne odbiorniki radio* 
we, lampowe i krysztalkowe: Philipsy, Elektrity, Telefun- 
ken, itp. Eugeniusz S 2 C 2 ygiel, 41*703 Ruda Sl^ska, ul. 
Smoluchowsk1ego36, tel. (032)248-35-95. 

Sprz?t l podzespoly KF, PC, literatura (KF, elektroniczna, 
zeglarska. Wykaz: koperta + znaczek. Zygmunt Mikuszews- 
ki v 83-004 Pruszcz Gd., ul. D^browskiego 1 1 

Teletony bezprzewodowe dalekrego zasi?gu ad 3km do 
90km. Cena od 1000 zl. Szukam skarerow nov/ych, r?cz- 
nych. Tel. 0602713118. 085326462. 

Transceiver FT101 2D Warce filtr CW, dodatkowe lampy 
PA OR, tel. (056) 651-71-60 po 18. 

Transceiver 2m (144MHz), TR751A, GwVsSB m, 2- 
25W, KF, IC730, 1O0W, stan b. dohry. Informacja tel. 
(083) 341-12-44 po 17. 

Transceiver home made, pasmo 80m. CWSB PW 40W 
TRX 2m synteza P.W, regular 3-25W, ant. 9el Yaga 70 cm, 
ceny: 600 zl, 450 2l, 60 zl. Ryszard Szuster, 61-156 Poz- 
nan, Osiedle Piastowskie, 84 m 40, tel. 061 879-23-89. 


D** 

ALINCO 


1 . 00-609 Warszawa, Af, NiepodlegloSci /Armii Ludowej 
Warszawska Giefda Elektroniczna 

tel (022) 259-100; 250-654 wewn?trzny tonowy 105 

2. 31-062 Krakow, ul. Kiakowska 30. 

tel. (012) 267-30-80; 6564538; 656-36-02, lax. (012) 267-3040 

3. 80-482 Gdarisk-Zaspa, Centrum Handlowe 'Lotnia", 
ul Zwirki i Wigury 12/pawilon 6 

tel/fax (0-58) 34-09-888, 34-09-889 

CENN1K PROMOCYJNY!! OD 01.04.-3004- 199 8 
(cennik netto, do kazdej ceny nafeZy doliczyd 22% pcdatku VAT) 


Tran see i very KF 

1 . DX-77 (bazowy) 2,840.- 

2. DX-70 (przewozny -ba20wy) 2,740 - 

3. DX-70 1 (przwoJTiy-bazowy) 2,350 

4 anteny linkcwe, skrzynki antenowe, 

baluny 

Transceiver 136-174MHz 

1, DJ-1400 (noszony- wytrzymafy 780 - 

mechanicznie) 

2. DJ- IOOO (noszony- super wytrzymafy 1060 - 

mechanic znie) 

3 DJ-190 (noszony - ptaski) 550- 

4. DJ-191 (noszony - ptaski +DTMF) ggo.- 

5. DJ-S1 1 (noszony - minialurowy) 450.- 

6. DJ-Cl (noszony - supermmiaturowy) 750,- 

7. DR-130 (przewozny - bazowy) 1,200 - 

8 DR-140 (przawo2ny - bazowy, 1 ,080 - 

wyswietlacz alfanumeryc2ny. 

9 DR-108 (przewoiny - bazowy) 1,170.- 

10. DR-150 (preewoZny+lransmisja 1,250.- 

9600 BO. + odbiormki 400-450MH2) 

Transceiver 400,425-450,470MHz 

1. DJ 482 (noszony) 750.- 

2. DJ-491 (noszony- ptaski •+ DTMF) 750 - 

3 DJ-S41 (noszony miniaturowy) 450- 

4 . DJ C 4 (noszony supermlnfaturowy) 435,- 

5. DR-430 (przewozny-bazowy) 1 .270,- 

Transceivery 330-385MHZ 

1. DJ -382 (noszony) 870.- 

2. DR-330 (przewozny) 1,200 - 

Transceivery 20,30-55 f 60MHz-FM -modulacja 

1. DJ-060/TL- 7000, (noszony) 1,350 - 

2. OR M03/M06 (przewozny) 1,150.- 

Transcoivory duo bandowe 
2m/ 70cm (136-174)/ 400-470,51 2 

1. DJ-G5 (noszony + transmisja 960Bd) 1,300- 

2. DR-60S (przewoiny + transmisja 9600Bd) f .680-- 

3. DR-610 (przewozny •+ transmisja 9600Bd 2,400 - 

+ odejrnowany front panel) 


Transceivery KENWOOD 

1 . TR 234 (235A noszony) 560 - 

2. TH- 241 A (przewozny 25W) 1,060.- 

Transceivery MOTOROLA 

1 . GP-88 (noszony 1 36-1 74MHz) 1 , 1 00.- 

2. GP-88 (noszony 400-470MHZ)) i .220.- 


PODANE CENY MOGA ULEC ZMIANtE 
W ZALEZNO^C! OD KURSOW WALUT. 

CENY TRANSCEIVER6W NOSZONYCH DOTYCZA 
ZESTAWOW BEZ AKUMULATORA 1 LADOWACZK1. 
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Transceiver KF (wg SP5WW) 550 zl. TRX SSB na 2m 250 
zl. Andrzej Batorski. 97-170 Ujazd, Miewiaddw 5/3, tel. 
(044J-71 9-26-40. 


Transceiver KF SSB/CW, radiotefefon C8FM 
Synteza KF z PLL. zdalne sterowanfe proporcjonaine KFx7. 
telewizja amatorsKa 430MHz. transceiver UK? SS8/CW/FM 
aiarmz radiopowiadomieniern VHF, transwerter 1 ,2GHz. 
wywoianie seleklyvwne DTFM, zasiiacz impuisowyl2V/2GA, 
przetwoinica 12VJ22IM600W, wykryvvacz melali VLF 7 PLL 2m 
ponad 300 innych urz^dzert. 


Transceiver TS830 oraz VFO 230 za sump 750 dot. USA 
lub r6wnowarto$c w zlotych. Wiktor Gagas, SP7EBM, 95- 
050 Konstantynow, tel. (042) 11-10-61. 

Transceiver Yaesu FT 840 oraz Kenwood TS-5700. Tel. 
0961-544-58. 

Transwerter 28/1 44MHz 10W nowy, mato uzywany za 250 
zf. moziiwoSc negocjacji. Pawet Wawrzyniak, tel. (062) 
766-21-76 po 21. 

Tranzystory BLY89A (14 szi.) po 5 zf. Wojciech Troja now- 
ski, 00-258 Warszawa, ul. Brzozowa 31/33 m 9, tef. 831- 
79-87. 

IRC TS450SAT z opcjami lub Heathikt HW101 ztiltrem 
CW lampy zapasowe, klucz elektronowy z manipulatorem, 
lampa Q4P z podstawk^. Tel. 01 7-631 847 

TRX Digital 96 calkowicle zmontowany uruchomiony RX 
cena 600 zl Adam Miotka SQ1DNS, tel. (091) 44-220-44, 
prosid Adama. 

TRX ONWA 144-146 2M, FM306, ZEW zzas fabryczn 
Stan b. dobry. 2xRxDana. 94-004 L6dz, ul Kusocmskiego 
126a, tel. (042) 88-62-34. 

TRX CB Alan 95 + akum., ladowarka, AM/FM 400CH, 4W 
oraz Stabo - SH7700 + pokrowiec i lad AM/FM. 40CH, 1/ 
4W, cena 310 UlOzt. Piotr, tel. (0-61) 44-119-13. 

TRX Dragon - Cleantone 500 zl, TRX Alan 95+ 300 zf, sia- 
cja seJektywnego wywolama SW-5 130 zf, skaner Comte I 
COM-102 350 zl. Zbigniew J62wlk, 62*005 Owirtska, ui 
Poprzeczna 15/12, tel. 0601-75-04-76. 

Kenwood TH26E TRX - 2m - 136-174MHZ, przenosny 
z akumulalorem, ladowark^. Cena 800 zl oraz Yaesu FT- 
212RH,ceia - 1200zl. Karol Deja, SQ2CFK tel (052) 34 1 - 
23-59. 


TRX ICOM - 736 (KF-SDMHz All Mode 100W). Grzegorz 
Jaskowiak, tel. (015) 872-01-22. 

TRX Kenwood TS 51 5S cyfr. odczyt 3,529MHz 300W PEP, 
zapas lamp PA, stan bdb., drugi wfaSciciel. Cena 1600 zl. 
Boguslaw Per, 30-076 Krakow, ul. K. Wielkiego 109, 11, 
tel. (012) 636-91-72. 

President HR2600 TRX KF 6 pasm, vox, amp., KMP stan 
idealny, 800 zl, miernlk SWR, MOD, PWR, Matcher, Team - 
100 zl. Cezary Urbahski, 87-600 Lipno, ul Okrzei 10, tel. 
(054) 87-32-69. 


PRODUCENT 

BATERIl DO RADIOTELEFONOW, 
TELEFON6W GSM I NMT, 
TELEFONOW BEZPRZEWODOWYCH. 

PAKIETY NI-CD, NI-MH 
STOSOWANE W L^CZNOSCI 
ITELEKOMUNIKACJI. 


HpH ! 

05-500 PIASECZNO UL. CZAJEWICZA 19; 
TEL/FAX 022 750-21-42,750-21-43,750-21-39 


TRX KF Wotna novvsza wersja, stan idealny, cena 700 zf, 
anten$ Sirtel nowa na pasmo 26-29 kierunkowa 3 el, cena 
200 zl. Tomasz Czapllriski, 08-470 Wilga, ul. Polna 14. 


Wideodtwarzacz Sanyo 5020 + komp. Cgmmodor 128D, 
st. dysk., monitor, kpl. oryg. na TRX 144-150 i wyzej - do- 
ptata, inne lub kupi$. Szczepan Kul, tel. 0966-436-54. 


AR85-TRX - Zielona Gora- 80-40-20-15-l0m - 5W + ze- 
staw - St-mik - Sd504m + PA40W - 500 zl Krzysztof Ga- 
worski, 02-795 Warszawa, ul. Kazury 22 m 10. 


Wykrywacz metaU (irmy “Armand” zamieni§ na komputer. 
Wojciech Oksiertciuk, 05*806 Komordw, ul. Ryszarda 44. 
tel./tax (0-22) 758-73-48. 


TRX UKF FT8C00 2m/70cm, 50W/35W, mikrofon DTMF + 
opcja CTCSS, cena 2000 zt, nowy. Przemystaw Surma, 
Starachowice, SP7WQP, tel. (0-47) 274-07-52. 

TRX UKF FT790R11 (430-440MHz, FM, CW, SSB. 5/25W) + 
anten? Yagi SP6LB 1 2el na 70cm. Milosz Kfosowicz, 32- 
510 Jaworzno, ul. Matejki 20/30, tel. 0601 47-30-32 ub 
(035) 616*40-82 po 20. 

ID 1om6w Emptanger Schaltungen, wszystkie za 100 zf 
Waldemar Kozbial, tel. (058) 30-20-526. 

TRV CB/2M (synteza) - 300 zf. drukarka Epson LQ-100 - 
400 zf, Amiga 600 + sampler - 450 zf. Krzysztof Pisula, tel. 
(033) 181-256wieczorem 

TS-450 Sat uzywany 3 miesi^ce 4500 zf. Trzemeszno, tel. 
(0533) 15-42-19. 

3001 zasilacz * modem BayCom, 6 kanatdw- 210 zf. Artur 
Angielskl SP2QCA, 84-240 Reda, ul, Ponlatowsklego 9. tef. 
(05B) 678-33-57 po19. 


Za dwa Trapery 83 dam stacj? lutownlcz^ “Weller" EC 

2000 + zapas. groty. lub inne propozycje. Ryszard Mo- 
chocki, 40-145 Katowice, Jozefowska 74/1 1 . Za odbiornik 
na pasmo amatorskie do monitorowania (moze by t HM) 
oddam kamer? pogf., automat perkusyjny. Tel. (087) 610- 
03-04. 


INNE 

Klub fqcznosci SP77KGL odstqpi nieodpfatnie klubowi nle 
posiadaj^cemy sprz^tu odbiornik OMNK-112, 1 szt. Tel. 
(042) 50*71-71 wew. 197. 

Mawiqzg kontakt z osobaml prowadz^cymi nastuchy scan- 
ner we w celu wymiany doswiadczeri. e-mai: PiratZ FRI- 
COZ.onet.pl 

Pasjonatowi elektronikowi znajqcemu budowe nowoczes- 
nych radiotelefondw profesjonalnych zlec? opracowanie 
zmian konstrukcyjnych. Bartosz Szymarlskl, 04-914 War- 
szawa, ul. Chlopickiego 11/13 m 26. 


Uruchomione modufy; cz^sto^ciomierz iHz-lGHz, 2We, 
9 cyfr, koder stereo, wykonam klisze do projektow. Info, 
kop. + zn. Miroslaw Jamro, Bielsku-Biala, ul. Rychfinskiego 
20/31. 

Zew bazowy, Zew przewoZny, 3141 Z ladowark^ KPL na 
wspdlny kanat 342 MHz sprzedam lub zamieni$ na anten? 
kierunkow^ na KF. Bronislaw Jackowski, 1 4-306 Wlodowo, 
Brzydowo. 

Zew zsyntez^ 144.146MHz - 250 zf, oraz ONWA K6201 
140-150MHz 200 zf. Krzysztof ludwiczak, 61-514 Poznail, 
ul. Traugutta 30/7, tel. (061) 8333-147 po 1 8. 

Zestaw CB, Alan 28 (AM/FM 40CH, 4W) mic. baz. Sadelta 
E, M Plus Classic, art. baz. Saliut 27, stan bdb,, w calomel 
lub osobno. Piotr. tel. 0-61-44-11913. 



<i radio! 

(Jstugi software ' owe 
Konrad Jablohski (SQ5FTL) 
Wilcza 9a nrs5a,00-538 Warszawa 7 


Odst^pip najnowsz^ edyc^; “1998 passport 1o world band 
radio - News from around Ihe globe", 560 stron, cena 
w USA - 20 dolarow. Petna mformaeja o wszystkich sta- 
cjach rad. Swiata w zakr. 2310-21 850kHz, inform, o aktual- 
nie dosteonych odb. globalnych z cena w USA. Kanadzie. 
UK, Austraiii. Jozef Sobecki, ul. SpOIdzielcza 10/22, 82- 
500 Kwidzyn, tel. (0-55) 279-24-75. 

Przedwojenne odbiorniki radiowe, lampowe i krysztalko- 
we oraz cz^ci lampy, literature wymieni^ sprzedam po- 
dwpjne. Eugenlusz Szczygiel, 41-703 Ruda Sl^ska, ul. 
Smoiuchowskiego 36, tel (032) 2483-595. 

Kta mdglby odst^pld zb^dne, sprawne CB radio, i gdry 
dzi?kuj?. W/w jest mi niezb^dne - mialeni v/ypadek. 
Krzysztof Harbut, 34-145 Stronie, K. H. Zakrzdw 12. 

Poszukuje radio Cezar Quadra 0KS-201 magnelofon 
2406QD Radio Grundig Satelit 650, Radio Ryga 1947 - 
kr. fale od 12-1 70m. Tadeusz Czarneck), 95-070 Aleksand- 
row, tel. (042) 712-26-06. 

Nastuchowcy! Powsfata strona WWW po^wi^cona cz$s- 
totlrwo^ciom, skanerom, etc. HTTP //FRIK03 0WET,PL/ 
WA/SCANN1NG/FRE9.HTM, Wojciech Juchowicz. Warsza- 
wa, uL Hawajska 8 m 42. 


KENWOOD 


ZAMIANA 

Amig^ 5D8 + monitor kolor. + tittr + 200 dyskbw + pudetko 
+• mysz + literatura zamien^ na skaner stac. lub sprzedam 
niedrogo. Tomasz Gorzowski. 44-240 Zory, skr. poczt. 
101 . 

FM30Q1 2 kan. + FM315 2 amien^ na HD Disc powyzej 
100M8. Tel, grzec 2 n. (068) 221-70. 

Lampy AK2, AF3. AL4, E28C, EF22, EM80. $kal$ do cdb. 
AT660 WK3-na lampy: EM11, UAF42, EL41, ECH42 oraz 
skal? do odb. “Polonez’*. Wojciech Stanek, 81*041 Gdy- 
nia, ul. Chylonska 69/85 m 129m, tel. (058) 621 -82-25. 

Odbiornik lampowy KF-R311. zasiianie 220, 1 -15MHz za- 
mieni^ na CB Radio AM FM. Stawomir Mlotkowski, 32-580 
Chetmek, ul. Brzozowa 11/38. 

Grgany Casio 9A-21 na najprostsze radio CB np. ONWA. 
Jakub K^dzlora, 02-747 Warszawa, ul. Arbuzowa 16 m 16, 
tel. 642-48-33. 

TRX Efir M moc 6-1 OW, 9-cio zakresowy, 1,8-29,5MHz 
(SSB i CW), tranzystorowy, zasiianie 220V, pefna doku- 
menlacja, plus klucz sztorcowy, 2 amieni^ na CB President 
Lincoln. Bazyli Worohc 2 uk, 17-200 Hajnowka, ul. Lipowa 
71 a m 13, tel. (0*85) 684-33-72 13-20. 

TRX FT 890AT na IC736, IC738, warunki do uzgodnienia. 
Henryk Miszczak, tel. (024) 263-42-63. 


TH-G 71 E 

VHF / UHF FM DUAL BANDER 


• 200 KANAtbWPAMlFCI 

• POD6WIETLANA KLAWIATUFiA 

• APO, DTMF, CTCSS, DTSS 

• MOC WYJSCIOWA 6/ 5,5/ 0,5W 

• WAGA ~ 250 g 

• WYMIARY 54 x 112 x 33,5 mm 



CENA TYLKO ! 
1 299zb + VAT 


i -i “• 



Fag^gomm; 

5p. z o. o. 


41 -902 BYT( 



tel : 0-32/ 28 

2-20-27 


fax.: 0-32/ 282 

L‘ ■ ■- ■' ■■ r S i : ■ « ' ‘ ’ 

{219-64 


Kwiecieri 1998 Swiat Radio 



RF Circuit Design 


Chris iiwick 5 / wyd. 1982 


Jest to druga opisywana przez nas 
ksiqzka z zakresu radiotechniki, do- 
st^pna w sprzedazy wysylkowej za po- 
srednictwem warszawskiej firmy ELFA. 

W ksiqzce (j. angielski) amerykanski 
krotkofalowiec WB4UHY na 176 stro- 
nach opisuje konstrukcje filtrow, obwo- 
dow rezonansowych i wzmacniaczy 
w.cz. Porusza rowniez problematyk$ 
dopasowania impedancji i zachowanie 
si$ roznych elementow przy wysokich 
cz^stotliwosciach. 

W rozdziale 1 opisano wlasciwosci 
elementow dyskretnych RLC oraz wlas- 
ciwosci obwodow rezonansowych. 
Oprocz kilku znanych wzorow z zakre- 
su elektrotechniki warto zwrocic uwage 
na praktyczny wz6r dotyczqcy wyzna- 
czania indukcyjnosci cewek cylind- 
rycznych jednowarstwowych (rys.1). 

ooooooooooo 

A 

r 


(X)OOOOOOOOC 


Rys. 1 

0,394r 2 N 2 
9r + 101 

r=promieh cewki w cm 
l=dlugosc czynna cewki w cm 
L=indukcyjnosc cewki w pH. 
Rdwniez przydatny w dzialalnosci 
konstrukcyjnej moze bye przeksztalco- 
ny powyzszy wzdr na wyznaczanie 
liezby zwojow, kiedy znamy indukeyj- 
nosc cewki: r ' 

W = V 0,394/- 

Dla przykladu (1-5): wyznaczamy 
liezby zwojow cewki o indukcyjnosci 
lOOnH nawini^tej na Srednicy 1/4' 
(0,635cm). 


0.067 0.142 0.182 




Mamy nast^pujqce dane: 
r=0,635/2=0,31 7cm 
L=100nH=0,1uH 

l=0,635cm (przyj^to l=2r; optymalne Q!). 

Po podstawieniu powyzszyeh da- 
nych do wzoru otrzymujemy N=4,8 
zwoja. 

Z podanej w podr^ezniku tabeli 1-1 
wyznaczono Srednic^ drutu 0,102cm 
(18 AWG). 

Cenne s^ takze kolejne tabelki doty- 
cz^ce parametrow materialow magne- 
tycznych, a szczegolnie toroidalnych 
rdzeni ferrytowych (T-1 2...T225). 

W rozdziale 2 podano wszystkie 
niezb^dne wzory dotycz^ce obwodow 
rezonansowych: dobroc obwodu, im- 
pedaneja, dopasowanie impedancji, 
szerokosc pasma... 

W rozdziale 3 omowiono konstruk- 
cj$ oraz sposoby wyliczania filtrdw dol- 
noprzepustowych, gornoprzepusto- 
wych, pasmowo-przepustowych. 
Szczegolnie interesuj^ce s^ przyklady 
dotyczqce wyznaczania parametrow 
elementow poszczegolnych filtrdw. 
Dla wielu uzytkownikow eteru (krotko- 
falowcow i CB-stow) moze przydac si§ 
przykladowy sposob wyliczania filtru 
dolnoprzepustowego (3-6). 

Zadaniem jest zaprojektowanie ta- 
kiego filtru o nast^puj^cych danych: 
fs=35MHz (cz^stotliwosc odci^cia dla 

spadku 3dB) 

fmax=105MHz (cz^stotliwo^d tlumie- 

nia 60dB) 

Rs=50 Q (impedaneja zrodla sygnalu) 
Rl=500 Q (impedaneja obci^zenia). 

Z powyzszyeh danych wynika, ze 
nalezy wykonac uklad trzyobwodowy 
i wyznaczyc wartosci elementdw 
z ukladu roboczego pokazanego na 
rys.2. 

Poszczegolne wartosci LC wyznacza 
si$ z nast^puj^cych wzorow: 

Cl = 21 pF 
L2= 1 52nH 

Kolejne elementy majq nast^puj^ce 
wartosci: 

C3=97pF 
C5=1 53pF 
C7=143pF 
L4=323nH 
L6=414nH. 

Schemat finalny projektowanego filt- 
ru przedstawiono na rysunku 3. 

W rozdziale 4 podano przyklady 
z wykorzystaniem wykresow kolowych 
Smitha. Omdwiono na licznych przy- 
kladach problemy zwi^zane z przesyla- 
niem energii w.cz. po liniach transmi- 
syjnych. Udowodniono, ze przy pomo- 
cy wykresow kolowych znaeznie lat- 



wiej jest rozwi^zac zadania z zastoso- 
waniem liczb zespolonych. 

W rozdziale 5 omdwiono parametry 
i schematy zast^peze tranzystorow 
w zakresie w.cz. Posluzono si$ takze 
wykresami Smitha z przykladami tran- 
zystorow firmy Motorola typu 2N51 79. 

W rozdziale 6 podano wzory oraz 
przyklady obliczeri wzmacniaczy w.cz. 

Szczegolnie cenny jest rozdziaf 
7, w ktorym podano przyklady obi i- 
czeh wzmacniaczy mocy w.cz. Podano 
przy okazji parametry i specyfikacje 
ukladow scalonych MRF233. To wlas- 
nie na tym tranzystorze zaprojektowa- 
no (dla przykladu) wzmacniacz o mocy 
15W i cz^stotliwosci 100MHz oraz im- 
pedancji we/wy 50 Q (rys. 4). Zwroco- 
no takze uwag$ na sposoby dopasowa- 
nia ukladu we/wy za posrednictwem 
szerokopasmowych transformatorow 
toroidalnych. 

Choc ksiqzka przypomina podr^cz- 
nik z zakresu szkoly wyzszej, to szereg 
praktycznych przykladow moze byd 
bardzo uzytecznych nawet dla osob 
z wyksztalceniem zawodowym, 
a chc^cych nauezyd si$ projektowania 
radiowych ukladow w.cz. 

Andrzej Janeczek 

Za miesiqc: The ARRL Antenna Book. 


+ 12 5 V 
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Oto podstawowe informacje o tych progra- 
mach. 

Program "Morsik" jest cz^ci^ programu "SP 
HAM" i sluzy do nauki odbioru i nadawania 
alfabetem Morse'a. Odbior polega na odsJu- 
chaniu przez gloSniczek komputera nadawa- 
nego tekstu wprowadzonego bezposrednio 
z klawiatury lub z jednego ze zbiorow zapi- 
sanych na dysku (max. 100 zbiorow). Tekst 
wprowadzony z klawiatury mozna zapisad 
na dysk. Nadawanie polega na uzyciu klu- 
cza sztorcowego dol^czonego do odpowied- 
nich wyprowadzerl portu szeregowego, 
wskazanego w konfiguracji programu. 
Generaln^ zasadq przy nauce alfabetu Mor- 
se'a jest opanowanie rozrozniania znakow 
poprzez melodie dzwi?kdw, a nie ich sktad 
liczebny (liczb? krdtkich i dtugich dzwi?- 
kdw). Trzeba bezwzgl?dnie uczyd si? slu- 
chowo melodii kazdego znaku. 

Aby wiaSciwie odbierad i nadawad alfabe- 
tem Morse'a nalezy przestrzegad ustalonych 
zaleznoSci czasowych trwania poszczegdl- 
nych dzwi?l<6w i odst?pow mi?dzy nimi. 

JeSli przyjmiemy, ze czas trwania dzwi?ku 
krotkiego (graficznie "kropka") jest jednost- 
k^, to czas trwania dzwi?ku dlugiego (gra- 
ficznie "kreska") wynosi 3 jednostki 
W poczqtkowym okresie nauki jest zalecane, 
aby - przy zachowaniu odpowiedniej pr?d- 
kosci nadawania samego znaku - zwi?kszyd 
(zwielokrotnid) czasy odst?pow pomi?dzy 
znakami i ich grupami, co pomoze w przy- 
swojeniu sobie melodii d2wi?kow. W pro- 
gramie sluzy do tego opcja konfiguracji (krot- 
no$d odst?pu). 

Ton podajemy w wysokos'ci dzwi?ku wydo- 
bywajficego si? z gioSniczka komputera 
w Hz. jest to ustawienie zardwno do nauki 
odbioru, jak i nadawania. JeSli wysokosd to- 
nu podana zostanie bl?dnie, program przy- 
jmie predefiniowanq wartoSc 400Hz. 

W programie jest opcja pozwalajqca na 
wprowadzenie i zapami?tanie indywidual- 
nych preferencji uzytkownika: domySIne 
wartoSci tonu diwi?ku, szybko^ci odbioru, 
wielokrotnos'd odst?pu mi?dzy znakami, port 
dokiczenia klucza, standard polskich liter, 
jeden z mozliwych kolorow tla ekranu. 
Ustawienia konfiguracji sq zachowywane 
w zbiorze "MORSIK.CFG". 

SzybkoSc telegrafowania podajemy w zna- 
kach na minut?. Jest to liczba z zakresu 
5. ..500 co oznacza, ze maksymalna szyb- 
kosc odbioru wynosi okoJo 100 grup/minut?. 
Jesli podana zostanie szybkoSd spoza tego 
zakresu, lub podana bl?dnie, to program 
przyjmie predefiniowanq wartosc 25 zn ./ 
min. 

W zaleznosci od zainstalowanej w kompute- 
rze obslugi polskich znakdw nalezy wybrad 
jeden z trzech wariantdw konfiguracji: 

- brak polskich znak6w 

- polskie znaki w standardzie MAZOVIA 

- polskie znaki w standardzie LATIN2. 

To ustawienie ma wpiyw na poprawne wy- 
Swietlanie opcji programu i treSci pomocy. 
Wielokrotnosd odst?pu jest bardzo pomocna 
pocz^tkuj^cym sfuchaczom. Pozwala na 
okreSlenie wi?kszego, niz wlaSciwy, odst?pu 


mi?dzy znakami i grupami znakdw, przy za- 
chowaniu pr?dkosci nadawania samego zna- 
ku na ustalonym poziomie. Jesli na przyklad 
odst?p mi?dzy znakami ma trwad tyle, co 
czas dzwi?ku diugiego, to ustawienie wielo- 
krotnoSci na 5 spowoduje, ze szybkoSd na- 
dawania znakow pozostanie taka sama, ale 
odst?p pomi?dzy znakami b?dzie 5-krotnie 
diuzszy (czas pi?ciu dlugich d2wi?kdw). Tak 
samo 5-krotnie zwi?kszy si? odst?p pomi?- 
dzy grupami znakow (z czasu 3 dlugich 
dz'wi?kdw do czasu 1 5 dlugich dzwi?kow). 
Tekst do nauki alfabetu Morse'a mozna wpro- 
wadzid z klawiatury, a nast?pnie zapisad go 
pod odpowiednim numerem na dysk. Trzeba 
wiedzied, ze z klawiatury mozna wprowadzic 
maksymalnie 15 wierszy po 60 znakdw. Jesli 
podamy znaki charakterystyczne dla j?zyka 
polskiego (9, L.) to zostan^ one zignorowane! 
Znak z klawiatury 'f' jest interpretowany jako 
sygnal 'AR', a znak ']' jako 'SK'. 

Aby prawidiowo funkcjonowaJa nauka nada- 
wania przy uzyciu klucza sztorcowego pod- 
Iqczonego do komputera, muszq byd spel- 
nione dwa warunki: klucz musi byd podlc|- 
czony do odpowiedniego portu szeregowego 
komputera wskazanego w konfiguracji pro- 
gramu, podl^czenie musi byd wykonane do 
odpowiednich wyprowadzeri tego portu. 
Program "Morsik" jest dost?pny u SP1THJ 
oraz jako "freeware" w Internecie pod tym- 
czasowym adresem autora "http://fre- 
e.polbox.pl/i/inforus" 

Opinie uzytkownikow "Morsika" pozwolej 
autorowi na obiektywne spojrzenie na m'oz- 
liwosci dopracowania programu, stqd proSba 
o uwagi. 



ver. 1.0 - 98.02.01 

•rogram * FREEWARE* 
lla wazystkich majacych chec 
>znac melodie alfabetu Morse’s 

>r: Grzegorz KRAKOW I AK - SP1THJ 
ul. 11-go Listopijds ^0/b 
74-101 G R Y F.I N 0 

e-mail: inforus9polbox.com 


Program SQ5FTL umozliwia takze nauk$ te- 
legrafii na rbznych poziomach, poczynajqc 
od podstawowego, czyli nauki melodii po- 
szczegolnych znakow w wystarczajqco 
wolnym tempie, poprzez odbidr depesz zJo- 
zonych z grup znakow generowanych 
w sposob przypadkowy, czyli wykluczajqcy 
u ucz^cego mimowolne uczenie si§ "na pa- 
mi^c" w tempie regulowanym w szerokich 
granicach, az do symulowanej IqcznoSci 
dwukierunkowej, w kt6rej komputer nadaje 
uczijcemu si? typowe sekwencje zaprasza- 
nia do Jqczno^ci, a p62niej prowadzi jq 
w zaleznosci od uzyskiwanych odpowie- 
dzi. Ucz^cy si? odpowiada za pomocq klu- 
cza sztorcowego, a komputer sprawdza ja- 
kosc znakow przyjmowanych i treSd odpo- 
wiedzi. 

Uzupelnieniem programu jest mozliwosd 
uczenia si? kodu Q oraz slangu radioamator- 
skiego poprzez odbieranie z gloSnika lub 
sluchawek diwi?k6w nadawanych przez 
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W odpowiedzi na list p. Jana 
Filipiaka SQ9DIP zamiescilismy 


w SR 3/98 krotkcj 
charakterystyk? programu 
QedKey 98 (dla uzytkownikow 
Windows 95), opracowanego 
przez tukasza Komstg SP8QED. 

W migdzyczasie na adres 
Redakcji naptyntfy dwie kolejne 
propozycje programow do nauki 
telegrafii: program “Morsik” 
opracowany przez Grzegorza 
Krakowiaka SP1THJ z Gryfina 
oraz krotkg charakterystykg 
programu Konrada Jabtoriskiego 
SQ5FTL z Warszawy. Obydwa 
ww. programy mogq bye 
uruchamiane na dowolnym 
komputerze kompatybilnym 
z IBM w srodowisku DOS. 

komputer. Udzielanie prawidJowej odpowie- 
dzi odbywa si? na zasadzie egzaminu testo- 
wego, podezas ktdrego uczqcy si? wybiera 
jedynq prawidlow^ odpowiedz' sposrod wie- 
lu, jak rowniez odwrotnie, gdy komputer wy- 
pisuje treSd skr6tu, a odpowiedzied nalezy 
nadajqc prawidiowo znaki kluezem sztorco- 
wym. 

Program jest pomySlany tak, aby mozna bylo 
nauezye si? znakbw Morse'a, przygotowad 
do egzaminu i zdad go, ale i aby mozna przy 
jego pomocy trenowad i doskonalid swe 
umiej?tnoSci pdzniej. Najtrudniejsze chwile 
nast?pujq zwykle wtedy, kiedy po zdaniu eg- 
zaminu przychodzi nam nawiqzywac "praw- 
dziwe" J^cznoSci z korespondentami. Trena- 
zer SQ5FTL pozwala szlifowad swe umiej?t- 
nos'ei - patrz reklama „Rynek i Giekla". 
Oprdcz programdw komputerowych do na- 
uki telegrafii, ktdrych wSrod kr6lkofalowcow 
krqzy o wiele wi?cej, niz trzy wspomniane 
na naszyeh lamach, istniejq i sej zapewne po- 
pularne wSrod naszyeh czytelnikow takze 
programy na kasetach magnetofonowych 
i plytach. Prosimy o informacje na temat 
tych programdw, ale takze lekcji na kase- 
tach, z ktbrych mogliby korzystac wszyscy, 
takze nie dysponujfjcy jeszcze komputerami. 
Mamy nadziej?, ze kazda informaeja za- 
mieszczona na lamach SR o pomocach do 
nauki telegrafii, moze przyezynid si? do 
podniesienia umiej?tno$ci nadawania i od- 
bioru znakow Morse'a nie tylko w£r<5d krdt- 
kofalowcow. 

Jeste^my takze gotowi posredniczyc w zor- 
ganizowaniu konkursu na najlepiej opraco- 
wany polski program do nauki telegrafii. Co 
o tym s^dzicie? 


oferuje 

w prenumeracie 




"Elektronika Prak- 
tyczna" jest nie- 
zwyklepopularnym 
(ponari 100.000 
czylelnikdw) miesi?cznikiem dla elektronikdw inte- 
resujqcych si? projektowaniem ukladdw i urzqdzert 
elektronicznych - zardv/no dla hobbistdw jak teZ dla 
profesjonalistdw. 

Podstawov/e stale rubryki pisma to: 

Projekty AVT, czyll projekty opracowane w la- 
boratorlum AVT, do ktdrych sq produkowane ki- 
ty, tj. kompletne zestawy elementdw i pfytekdru- 
kowanych do samodzielnego montazu; 
Mlnlprojekty, czyll opisy ukladdw bardzo lat- 
wych do wykonania; 

Projekty zagranlczne. tj. artykuly zakupione 
z pism zagranlcznych; 

Projekty Czytelnlkdw; 

Podzespoty(i Ich aplikacje); 

Sprzgt; 

Elektronika, Przemyst, Rynek, tj. dziaf po$wi?- 
cony elektronice przemyslowej. 

Cena w kioskach: 5zl 90 gr 


Miesl?cznik adre- 
sowany do kaZde- 
go.ktomiai.malub 
b?dzie mial czynny 
kontakt z muzykq. Pismo pokazuje nie tylko jak I na 
czym si? gra, ale teZ zawlera llczne Informacje 
dotyczqce oSwietlenia i naglodnienia oraz pracy 
studyjnej. Waznym dzlalem sq strony po$wi?cone 
'home-recording*, czyli nagrywaniu w warunkach 
domowych. 

Mlesi?cznik ukazuje si? takZe w wersjl z plytq 
kompaktov/q, na ktdrej oprdcz dzwi?kowego zapisu 
testdw instrument 1 urzqdzen peryteryjnych sq 
prezentov/ane ulwory skomponowanc przez Czy- 
telnikdw, nadsytane na konkurs "PrzySlij nam swoje 
demo*. 

Cenawkiosku 4zf 90gr 

Wersja z CD 11 zl 90gr 


ESTRADA 

STUDIO 



Miesi?cznik popular- 
^o-naukowy dla po- 
1 *:/?/ czqtkujqcych I Srednio 

' zaawansowanych elek- 

tronikdw w kazdym wleku. 

Podstawov/ym zadaniem EdW jest doslarczenie w bar- 
dzo przyst?pny sposdb rzetelnej v/ledzy o wszystkim, 
co jest waZne w elektronice. Funkcje dydaklyczne sq 
realizowane wcyklach obejmujqcych: podzespoly, uk- 
lady cyfrowe I analogowe, mikroprocesory. kompute- 
rowe programy projektowe Itp. Waznq cz?$d pisma sta- 
nowiq artykuly po$wi?cone historii elektroniki, a takZe 
materialy prezentujqce ostatnie nowodci. 

W kazdym numerze prezentowanych jest takze od kllku 
do kilkunastu ukladdw do samodzielnego montazu. 
Pismo wciqga Czytelnlka w praktyczne dzlalania, m.in. 
dzi?ki "Szkole Konslruktordw", przedstawiajqcej praktycz- 
ne zadania projektowe wraz z analizq nadeslanych roz- 
wiqzart. Szeroki i Zywy kontakt z czytelnikami zapewniajq 
dzialy “Forum Czylelnikdw", “Poczta" oraz "Dodatnie 
sprz?zenis zwrotne", gdzie kaZdy moze zaprezentowad 
swoje konstrukcje, podzielid si? doSv/iadczeniaml, a takze 
uzyskad odpowied* na nurtujqce go pytania, 

EdW ma 96 kolorowych stron I bardzo starannq szat? 
graficznq. 

Cena wkiosku: 5 zt 40gr 




j na najwyZ- 
■^szym edytorskim po- 
ziomie mie$i?cznik dla 
miloSnikdw sprz?tu au- 
dio I melomandw. 
Szczegdlnie duzo miej- 
sca zajmujq w nim artykuly przedstawlajqce testy 
urzcjdzort Hi-Fi. Znajdziemy tu rdwnlez listy ranklngowe 
sprz?tu, przeglqd rynku, porady eksperta. recenzje 
plyt... Pismo wydawane we wspdipracy z najlepszymi 
w tej dziedzinie pismami europejskimi jest czlonkiem 
prestizowej organizacjl EISA - stowarzyszajqcej najlep- 
sze europejskie pisma Audio-Video-Foto. 

Cena w kioskach: 6zl50gr 


ruBam 


I PIerwszy w Pols- 
ce magazyn dla 
wszystkich uzyl- 
kownikdw Inlerne- 
lu. Obecny na rynku v/ydawnlczym od wrzeSnla 1995 
roku. Doslarcza tnformacji o najciekawszych 
zasobach “Swiatowej paj?czyny‘, sposobach wy- 
szukiwania inlormacji. oprogramowaniu oraz 
o korzySciach, jakie mozna osiqgnqd dzi?ki tej sieci 
zardwno w domu. jak i w pracy. W ciqgu ostatniego 
pdlrocza liczba Czylelnikdw pisma zwi?kszyla si? 
niemal 3-krotnie. 

Magazyn Internet wydawany jest rdwnieZ 
z CD-ROM-em. 

Cena w kioskach: 5 zl 70 gr 

Wersja z CD-ROM: 19 zl 80 gr 



Uie&fCXtof OLA (LlKinOhlKOW 


“Elektor Elektronik' 
jest przedrukiem licen- 
cyjnym najwi?ksze- 
go w Swiecie mie- 
sl?cznika dlaelektroni- 
kdw hobbistdw. Elektor jest redagowany w Holandii 
rdwnoczednie v/czterech jgzykach: angielskim, Iran- 
cuskim, niemiecklm i holenderskim. Wersje licencyjne 
Elektora sq wydawane w nast?pujqcych krajach: Portu- 
galia, Hiszpania. Grecja, Szwecja. Finlandia, Indie, 
Izrael i Polska. Polska wersja jpzykowa slanowi wybdr 
artykuldw z najnowszych materialdw redakcyjnych 
Elektora dostarczanych w wersjach: nlcmieckiej, 
angielskiej i francuskiej. Do publikowanych projektdw 
sq olerowane plytki drukowane i podstawowe elemen- 
ly. szczegdlnie soltware w postaci dyskietek, EPRO- 
Mdw, itp. 

Cena w kioskach: 5 zl 80 gr 


Tnl Jest to pierwszy w 

Mektromk Polsce magazyn 

U111IV dla lud|!i M6ny 

zyjq z elektroniki - dla menedzerdw. handlowcdw. 
konslruktordw I naukowcow. ’Elektronik" prezen- 
tuje wszystkle dzialy elektroniki, przy czym najwi?- 
cej miejsca zajmujq zagadnienla rynku i technlki. 
Magazyn zawiera przeglqdy i raporty rynkowe 
wyodr?bnionych dziedzin wyrobdw i uslug. W 
cz?$ci technicznej sq przedstawiane aktualne 
rozwiqzania I trendy rozwojowe dla poszczegdlnych 
grup wyrobdw. Pomostem mi?dzy rynkiem 
a technikq jest dzlal B Nowe produkty", ktdry przed- 
stawia najnowszq ofert? rynkowq Swiatowych 
producenldw podzespoldw I sprz?tu. Pismo jest 
dost?pne wytqcznie w prenumeracie 
Cena: 5,90 zl 


Swial Radio jest pierw- 
szymwkrajumiesi?cz- 
nikiem calkowlcie po- 
$wi?conym zagadnie- 
niom radia, CB, krdtko- 
falarstwa i telefonii ko- 
mdrkowej. Jest on wydawany we wspdipracy z mi?dzy- 
narodowym miesi?cznikiem "Funk" (Niemcy. Austria. 
Szwajcaria, Holandia). Domlnujq artykuly przedstawla- 
jqce testy sprz?tu radio, ponadto pismo zawiera inne 
stale rubryki: Przeglqd Rynku Radio, Porady Technicz- 
ne, Krdtkofalowiec, Swiat CB, i wiele innych. Czytelni- 
kami tego pisma sq zardwno uZytkownicy popularnego 
sprz?tu radiowego jak leZ mlloSnlcy CB oraz radioama- 
torzy. 

Cena w kiosku: .. .. 5 zl 40gr 


radio) 


mlodu 
rechniK 


Mlody Technik jest 
niezwykle popular- 
nym miesi?czni- 
kiem z niemal 50- 
letniq historiq. 
Ostatnio pismo 
weszlo w okres "drugiej mlodo^ci*. W Mlodym Te- 
chnlku mozna znaleZd niemal wszystko o technice, 
zardwno tej najbardziej awangardowej, jak I wzbu- 
dzajqcej podziw nfegdyS. a teraz juZ historycznej. 
Protil MT ewoluuje w kierunku Interesujqcym dla 
majsterkowiczdw, modelarzy, jednak nie zrezygno- 
wano z tradycyjnej mlsji o^wiatowej tego pisma. 
Mlody Technik jest przeznaczony dla mlodzlezy in- 
teresujqcej si? technikq, czyli gldwnie dla m?zczyzn 
w wleku od lat 7-miu do 107-miu. 

Cenawkiosku: 4 zl 60gr 


iDLiciu jemy 


“Budujemy dom" to magazyn dla kaZdej polskiej rodzi- 
ny. Uklad rubryk odpowlada kolejnym etapom budowy 
domu. a wi?c w dowolnej fazie budowania domu Czytel- 
nik znajdzie informacje. ktdrych akurat w danej chwili 
najbardziej potrzebuje. Cechq wyrdzniajqcq miesi?cz- 
nik “Budujemy dom* jest szczegolne potraktowanie po- 
trzeb tych Czylelnikdw, ktdrzy pragnq samodzielnie wy- 
konad rdZne prace zwiqzane z budowq ich domu. Ci 
Czytelnicy znajdq ciekawe artykuly w najobszerniejszej 
rubryce pisma - "Tez to potratisz". 

Cena w kiosku: 5 zl 90gr 
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Zsas&eBy 


1 . Gwarantujemy wystanie wszystkich za- 
mowionychioplaconych numerowbez 
koniecznosci doplaty w przypadku 
wzrostu ceny pisma. 

2. W prenumeracie s§ dost?pne nast?pu- 
jgce czasopisma Wydawnictwa AVT: 


Audio AU 

Elektor Elektronik EE 

Elektronik... EL 

Elektronika Praktyczna EP 

Elektronika dla Wszystkich ....EdW 

Estrada i Studio EiS 

Estrada i Studio z CD EiSCD 

Mlody Technik MT 

Swiat Radio SR 

Internet IN 

Internet z CD-ROM INCD 

Budujemy Dom BD 


3. Proponujemy prenumerat? rocznq, pol- 
rocznq lub na dowolny inny okres. Pre- 
numerata na czas dluzszy niz 1 1 mie- 


si?cy liczona jest wcenach prenumeraty 
rocznej. Zamawiaj^cy moze okreSlic 
numer od ktorego chce rozpoczqc pre- 
numerat?. Jesli tego nie zrobi, prenu- 
merata rozpocznie si? od najblizszego 
numeru po otrzymaniu przelewu przez 
wydawnictwo. 

4. W cen? prenumeraty krajowej jest wli- 
czony koszt przesylki. 

5. Poniewaz docieraj^cy do nas odcinek 
przekazu jest traktowany jako zamo- 
wienie, prosimy o bardzo wyrazne na- 
pisanie DRUKOWANYMI LITERAMI 
na wszystkich odcinkach przekazu: 
imienia, nazwiska i dokladnego adre- 
su z kodem pocztowym. Prosimy tez o 
dokladne wypelnienie obu stron prze- 
kazu. 

6. Aby zaprenumerowad jedno z naszych 
czasopism (lub kilka jednoczednie) na- 
lezy wplacic na nasze konto bankowe 
odpowiedniq kwot?, wyliczonq za po- 
mocq ponizszej tabelki. 



Roczna 

Polroczna 

EL 

5,9zlx 12 

= 

70,80zl 

5,9zl x 6 

= 35,40zl 

EP 

5,7zlx 12 

= 

68,40zl 

5,9zl x 6 

= 35,40zt 

EE 

5,6zl x 12 

= 

67,20zl 

5,8zt x 6 

= 34,80zi 

AU 

6,3zlx 12 

= 

75,60zl 

6,5zl x 6 

= 39,00zi 

SR 

5,2zl x 12 

= 

62,40zl 

5,4zl x 6 

= 32,40zl 

MT 

4,4zi x 12 

= 

52,80zl 

4,6zl x 6 

= 27,60zi 

EdW 

5,2zix 12 

= 

62,40zl 

5,4zl x 6 

= 32,40zl 

EiS 

4,7zl x 12 

= 

56,40zl 

4,9z» x 6 

= 29,40zl 

EiSCD 

1 1 ,5zl x 1 2 

= 

138,00zl 

1 1 ,9zl x 6 

= 71 ,40zl 

IN 

5,4zl x 12 

= 

64,80zl 

5,7zl x 6 

= 34,20zl 

INCD 

17,0zt X 12 

- 

204,00z1 

19,0zl x 6 

=1 14,00zt 

BD 

5,5zlx 12 

= 

66,00zl 

5,9zl x 6 

= 35,40zl 


Przedplata 

Przedplaty na: 

— numery archiwalne pism wydawanych przez AVT 

— odbitki ksero artykulow z pism zagranicznych 
(dotyczy rubryki Swiat Hobby w Elektronice Praktycznej) 

mozna realizowad na blankielach prenumeraty. dokonuj^c odpowiednich wpisdw w pustych 
prostok^tach na wszystkich czterech odcinkach przekazu. NaleZy wyrainie wpisad skrdt tytulu 
pisma i jego numer oraz kwotg rdwna liczbie zamawianych egzcmplarzy x cena 

Ceny numerdw archiwalnych: 


Audio 

Audio 1+3/95. 1+6. 9+10/56. 12/96 4,50z»/egz 

Audio 1+5/S7. 7+8/97 5.50 zl/egz. 

Audio 9+10/97. 12/97-3/98 6.50 zf/egz. 

EiS 7-9/97 4.10 zl/egz. 

EiS 10/97+3/98 4.90 zf/egz. 

Estrada i Studio z CD-ROM 

EIS 1.3.5.7.9/97 5.90 zl/egz. 

Budujemy Dom 

B0 1-2/38 - - 5.90 Zf/cgz. 

Elektronik 

ELI 2.4 56/97.2-^3/98 5.90 zf/egz 

EIS 10/97+3/98 8.C0 zl/egz. 

Internet 

IN 5/96+7/95 - 4.50 zl/egz. 

IN 10+12/95.2+7-8/97.9/97 5.00 zl/egz. 

Elektronika dla Wszystkich 

EdW 1*12/86 3,90 z?/egz. 

EdW 1+8/97 ...... 4 60 zi/egz 

IN 10/97+3/98 5.70zt/egz. 

Internet i CD-ROM 

IN 3/97*3/98 19.80 zl/egz. 

EdW 9/97-1-3/98 5.40 zt/egz 

Elektronika Praktyczna 

EP’93 2,80 zl/egz 

Mlody Tcchnik 

MT 10/95+12/96 3.50 zl/egz. 

MT 3/97+8/ 97 3.90 zl/egz. 

EP 1 + 4/94 - 3^0 zt/eoz. 

MT 9+12/97. 2+3/98 4.50 z»/egz. 

EP 5-12/94 3.60 zl/egz. 

EP 1-10/95 3.90 zf/egz. 

EP 11/95+12/96 4.50zl/cgz. 

FP 1/97-9/97 5 30 zl/egz 

Od Radio do Audio 

RAI/95+8/S5 3.50 zl/egz. 

Software 

SWI-rlO/95 3.50 zl/egz. 

EP 10/97-3/98 ... 5,90 zl/egz 

$W 11/95+12/96 4,40 zl/egz. 

Rocznik EP 93 28 60 zl/soz 

SW 1-2+12/97 4.50z»/eoz. 

Rocznik EP ‘93 w oprawie 33.60 zl/egz. 

Rocznik EP ‘94 35,60 zl/egz. 

Software z dyskletkq 

SW+D 1/95+10/95 _ 9,50 Zl/egz. 

Rocznik EP ‘94 w opiawie „ 41 60 zl/egz. 

SW+D 11/55+12/96 10.40 zl/egz 

I pdlrocze EP ‘95 I8.4C zl/egz. 

II pdlrorze EP *95 . 19 00 zl/egz 

Software z CD-ROM 

SWCD 5/96+12/95 19.30 zl/egz: 

1 pdhocze EP '95 w opia.via ......... nM 23,40 zl/egz. 

§V/CD 1-2-12/97 19.30 zl/egz. 

II pdlrocze EP '95 w oprawie 24.60 zl/egz 

Rocznik EP ‘S6 45 20 zl/egz 

Swiat Radio 

SR 1+3/95. 1+4/95 „ _ 3.60 zl/egz 

1 pdlrocze EP ‘96 w cprav/ie 27 00 zl/egz 

SR 5+12/95 3.50 zl/egz 

II pdirccze EP ‘96 w oprawie 27 00 zl/egz 

SR 1+9/97 4.40 zl/egz 

Elektor Elektronik 

EE 2/93+3/93, t/94r4/94.£t^+r1 796, 3/96+4/98 ... 4.20zl/cgz 

EE 5/95+6/95. 8/56. 10+12/56 4.90 zl/egz. 

EE 1/97+9/97 5.40 zl/egz 

EE 10/97-3/98 5.80 zf/egz 

SR 10/97+3/98 ..... - 5.40 zl/egz. 

Odbitki ksero z artykuUw strsszczanych 
v/ rubryce Sv.iaJ Hobby (SH) EP 
Plerv.sza slrona ~ 2.- 2l. 

Estrada i Studio 

EiS 1+2/96.1+4/97 3.90 zl/egz 

kaida nasl?pna . - 20 gr 

NaleZy wpisafi: SH poz ( nr ) w EP (Nr) - kwoia 

Dysponujerr.y wuyslkimi 3rtykui3mi 1 1st 1996- /997 oraz 
w 1fk$to$ci3 fffykyMw 1 1st wczefniejszych. 


PRENUMERATA ZAGRANICZNA 

Ceny prenumeraty zagranicznej (w markach niemieckich): 
roczna pdlroczna 

roczna 

pdlroczna 

Elektronik 

... 52DM ...... 26DM 

Swiat Radio 

... 45DM .. 

... 28DM 

Elektronika Praktyczna 

... 48DM 30DM 

Mlody Technik 

... 45DM .. 

... 28DM 

Elektronika dla Wszystkich . 

... 45DM 28DM 

Internet 


... 32DM 

Elektor Elektronik 

... 56DM ..... 35DM 

Internet + CD-ROM 

... 196DM 

... 124DM 

Fslrada i Studio 

45 DM .... 28DM 

BD 

... 52DM .. 

... 32DM 

Estrada i Studio + CD 

... 120DM ... 70DM 




Audio — . 

... 56DM 35DM 





Aby zaprenumerowac ktores z naszych czasopism. naleiy wplacic odpowiedni^ kwot? na konto: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o M ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
Bank PBK S.A. I O/Warszawa 

Nrkonta .. 11101011-206688-2700-1-75 SWIFT CODE PANKPLPW 

Prosimy o wyrazne zaznaczenie. czy jest to prenumerata roczna, czy polroczna, oraz o napisanie 
miesi^ca rozpocz?cia prenumeraty. Do ceny prenumeraty naleiy doliczyc koszty przesylki 
pocztowej: - Europa - 3 DM, - Ameryka Pn, Pd, Afryka, Azja - 8 DM, - Australia - 14 DM za 1 egz. 
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A-riA 

AZJA 

Radio Bangladesh 

Senior Eng. (Research Wing), NBA House, 
121 Kazi Nazrul Islam Ave, Dhaka-1000, 
Bangladesh 

; 

China Radio International 


' Voice of Armenia 
Alek Manukyan Str. 5, 
375025 Yerevan, 
Armenia 


Radio Intercontinental 
Vardanants 28, No. 34, 
Yerevan 70, Armenia 


2 Fuxmgmenwai Dane, Beijing 100866, China 

• - <;-:•■> - :• •• • . 

. 

Voice of Free China 


Radio Kuwait 
P.O.Box 397, 
Safat, Kuwait 


P.O. Box 24-38, Taipei, Taiwan 

Radio Veritas Asia P.O. Box 2642, Quezon C. 
1166, Philippines 

\ 

\\ Far East Broadcasting Co. P.O. Box 1, 0560 

Valenzuela, Metro-Manila, Philippines 


Radio Baku 
1 M. Huseyin Str., 
370011 Baku, 
Azerbaijan 


Broadcasting 
Service of the Kingdom 
of Saudi Arabia Frequency 
Manager, P.O. Box 570, 
Riyadh -11161, 

Saudi Arabia^^^M 


Radio Georgia 
68 M. Kostava Str., 
y 380071 Tbilisi, 
\ Georgia 


Singapore 


Sri Lanka Boradcastlng Corporation 
\ P.O. Box 574, Torrington Square, 
\\ Colombo 7, Sri Lanka 


The Voice of the Islamic Republic of Iran 
P.O. Box 3333, Tehran, Iran 


Kol Israel 

P.O. Box 1082, Jerusalem 91010, Israel 


Tajik Radio Chapayev Str. 31, 
\734025 Dushanbe, Tajikistan 

fr&dio Thailand 236 Vibhavadi 
\\ Rangsit Highway, 
\\ Huaykhwang, 

\\ Bangkok 10400, 
\\ Thailand 


U.A.E. Radio Dubai 
P.O. Box 1695, Dubai, 
United Arab Emirates 


Radio Jordan 
P.O. Box 909, 
Amman, Jordan 


'cd\bf Turkmen Menlng 
tanym Radyo Merkezi, 
Manfamkuli kocesi 89, 
> 744000 Asgabat, 
Turkmenistan 


Radio 

Damascus 

Ommayad 

Square, 

Damascus, 

Syria 


Voice of Turkey 
P.O. Box 333, 06443 Ankara, Turkey 


U.A.E. Radio Abu Dhabi 
P.O. Box 63, Abu Dhabi, 
United Arab Emirates 


AZJA 


Voice of Asia 


Taipei. Taiwan 


All India Radio 

External Service Division, AIR, 

P.O, Box 500, 

New Delhi -110 001, ^ 

Mia Radio Japan 

2-1, Jinnan 2-chome, 
of Indonesia Shibuya-ku, 

1 157 S Tokyo 105-01, Japan 

KOI, Indonesia 

Radio Almaty 
Zheltoksan Str. 175 A, 
480013 Almaty, Kazakhstan 

Radio Pyongyang 

nrtrruann Deamrirratin Peannto'c Ran nf tCnron 




RADIO KUWAIT 
MINISTRY OF INFORMATION 


Radio Tashkent 
Khorezm Str. 49, 700047 Tashkent, 
Uzbekistan 




cdn. Roman Buja 


Voice of MalaysiaW 
P.O. Box 11272, 50740 Kuala Lumpur, Malaysia V 

Voice of Mongoli^t 

___ _ ... . . . .. 

CPO Box 365, Ulaanbaatar 13, Mongolia H 

Control Freq. Management, 

Constitution Ave., Islamabad 4400, Pakistan V 

PT . 1 

Philippine Broadc. See., 4th Fir. Media Center. ] 
Visayas Ave. f Diliman, Quezon C., 
Metro Manila 1103, Philippines 
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www.dnet.pl; www.dptimus.cdm.pl 


Procesor Paitium* II (233. 266. 300 MHz) • pami^c operacyjna 64 MB DIMM • pfyta 
gtowna: wykonana w technologii ATX z chipsetem LX 440 • karta grafiki: 4 MB 3D 

• dysk twardy: 4.0 GB Quantum • CD ROM x24 €ID€ PION66R z opcfo wymlany 
na DVD ROM - juz dzis opqonalnie czytnik DVD ROM czytaj^cy wszystkie standardy 
w tym CD ROM • karta dzwi^kowa z Wavetable • nap^d dyskietek 1.44 MB • kla- 
wlatura ergonomiczna • mysz typu Microsoft z padem • obudowa typu ATX 
o podwyzszonej sztywnosci • system operacyjny: Windows ’95. • Inne: pod- 
r^cznik uzytkownika w j^zyku polskim • 3 ptyty serii Microsoft Home 

• system No Problem PC* 


pentium®]! 


DPTIMUS S.A., 3 3-3 □□ Ndwy SACZ, UL. Nawdjowska 1 IS, TEL. (0-1 B) 444-D5-OD, FAX 443-71-B5 



